Digitalni fotoaparat HP Photosmart M407 
s funkcf HP Instant Share 



Uzivatelskd prirucka 




Prdvm ozndmeni 

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP 

Zmena informad zde uvedenych bez predchozfho upozornem je 
vyhrazena. Veskere zdruky poskytovane na produkty a sluzby 
spolecnosti HP jsou popsdny v prohldsem o zdruce prilozenem 
ke kazdemu vyrobku a sluzbe. Zddne zde uvedene skutecnosti 
nezaklddajf prdvo na dodatecne zdruky. Spolecnost HP nenese 
zodpovednost za prfpadne technicke a vydavatelske chyby. 

Windows® je v USA registrovand ochrannd zndmka spolecnosti 
Microsoft Corporation. 

Logo SD je ochrannou zndmkou vlastnfka. 



Vytisknuto v Cine. 



Obsah 



Kapitola 1 : 

Zacmame 9 

Nastavem 10 

Upevnenf remfnku 10 

Vlozenf baterif 10 

Vlozenf pamet'ove karty (volitelne prfslusenstvf) . 1 1 

Zapnutf 12 

Vyber jazyka 13 

Nastavem data a casu 13 

Instalace softwaru 14 

Windows® 15 

Macintosh 15 

Uzivatelskd prfrucka na disku CD 16 

Soucdsti fotoapardtu 16 

Zadnf a pravd bocnf strana fotoapardtu 17 

Prednf, leva bocnf a spodnf strana fotoapardtu ... 21 

Hornf strana fotoapardtu 23 

Rezimy fotoapardtu 23 

Nabfdky fotoapardtu 24 

Pouzitf nabfdky Help (Ndpoveda) 26 

Stavovd obrazovka fotoapardtu 27 

Obnovenf predchozfch nastavenf 27 

Kapitola 2: 

Fotografovam a nahravam videoklipu 29 

Fotografovdnf 29 

Nahrdvdnf zvuku s fotografiemi 30 

Nahrdvdnf videoklipu 31 

Pouzitf ziveho zobrazenf 32 

Zaostrenf fotoapardtu 34 

Pouzitf automatickeho zaostrenf 34 

Pouzitf aretace zaostrenf 36 



Pouzitf funkce zoom 37 

Opticky zoom 37 

Digitdlnf zoom 37 

Nastavenf rezimu blesku 39 

Pouzitf rezimu snfmdnf 41 

Pouzitf samospouste 43 

Pouzitf funkce Serie 45 

Pouzitf nabfdky Capture (Zdznam) 46 

Ndpoveda pro vol by nabfdky 47 

EV Compensation (Kompenzace EV) 47 

Image Quality (Kvalita obrazu) 49 

White Balance (Vyvdzenf bfle) 52 

ISO Speed (Citlivost ISO) 53 

Color (Barva) 55 

Date & Time Imprint (Vytistenf data a casu) . . . .56 
Kapitola 3: 

Prohlizem obrazku a videoklipu 59 

Pouzitf rezimu Playback (Prehrdvdnf) 59 

Obrazovka kompletnfho prehledu obrazku 62 

Zobrazenf miniatur 62 

Zvetsovdnf snfmku 63 

Pouzitf nabfdky Playback (Prehrdvdnf) 64 

Delete (Odstranit) 67 

Nahrdvdnf zvuku 68 

Otocenf 69 

Kapitola 4: 

Pouzitf funkce HP Instant Share 71 

Pouzfvdnf nabfdky HP Instant Share Menu 72 

Nastavenf cflu v nabfdce HP Instant Share 74 

Nastavenf cflu na poataci se systemem 

Windows 75 

Nastavenf cflu na poataci se systemem 

Macintosh 77 



Uzivatelskd prfrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



Vyber obrdzku pro cfle HP Instant Share 78 

Odesldnf obrdzku elektronickou postou 80 

Kapitola 5: 

Prenos a tisk obrazku 81 

Prenos obrdzku do pocftace 81 

Tisk obrdzku prfmo z fotoapardtu 83 

Kapitola 6: 

Pouziti nabidky Setup (Nastavem) 87 

Display Brightness (Jas displeje) 88 

Camera Sounds (Zvukyjotoapardtu) 89 

Live View at Power On (Zive zobrazenf pri zapnutf) ... 89 

Date & Time (Datum a cas) 90 

USB Configuration (Konfigurace USB) 91 

TV Configuration (Konfigurace TV) 92 

Language (Jazyk) 93 

Move Images to Card (Presunout obrdzky na kartu) ... 94 
Kapitola 7: 

Reseni potizi a podpora 95 

Resetovdnf fotoapardtu 95 

Pouziti fotoapardtu bez instalace softwaru 

HP Image Zone 96 

Prenos obrdzku do pocftace bez pouziti 

softwaru HP Image Zone 97 

Prenos pornod ctecky pametovych karet ... 98 

Konfigurace fotoapardtu jako 

diskove jednotky 100 

Cistenf objektivu fotoapardtu 102 

Potfze a jejich reseni 103 

Chybove zprdvy fotoapardtu 117 

Chybove zprdvy pocftace 1 29 



Kde zfskat pomoc 132 

Web HP pro osoby s postizenfm 1 32 

Web HP Photosmart 132 

Funkce podpory 133 

Telefonickd podpora ve Spojenych 

stdtech a v Kanade 1 35 

Telefonickd podpora v Evrope, na Strednfm 

vychode a v Africe 136 

Dalsf telefonickd podpora ve svete 1 38 

Pnloha A: 

Pouziti baterii 141 

Nejdulezitejsf pokyny k baterifm 141 

Prodlouzenf zivotnosti baterii 142 

Bezpecnostnf opatrem pri pouzfvdnf 

baterii typu NiMH 143 

Vykon jednotlivych typu baterii 144 

Kontrolky napdjenf 145 

Nabfjem baterii typu NiMH 146 

Bezpecnostnf opatrem pri nabfjem baterii 

typu NiMH 148 

Interval rezimu spdnku pro setrenf baterif 149 

Pnloha B: 

Nakup pnslusenstvi fotoaparatu 151 

Pnloha C: 

Technicke udaje 153 

Kapacita pameti 158 

Pnloha D: 

Informace o zaruce 159 

Prohldsenf o omezene zdruce spolecnosti 

Hewlett-Packard 159 

Likvidace materials 162 

Bezpecnostnf opatrem 1 62 



Uzivatelskd prfrucka fotoaparatu HP Photosmart M407 



Kapitola 1: 
Zacmdme 



Blahoprejeme vdm k ndkupu digitdlnfho fotoapardtu 
HP Photosmart! Fotoapardt je vybaven mnoha funkcemi, 
ktere zprfjemnujf fotografovdnf. Patrf mezi ne 7 fotografickych 
rezimu, funkce HP Instant Share, moznost prfmeho tisku, rucnf 
a automaticke ovldddnf, ndpoveda obsazend prfmo ve 
fotoapardtu a volitelnd dokovacf stanice k fotoapardtu. 

Dfky funkci HP Instant Share muzete ve fotoapardtu snadno 
vybrat snfmky, ktere se automaticky odeslou na pozadovand 
mfsta (napr. adresa elektronicke posty nebo online album), 
jakmile bude fotoapardt pripojen k pocftaci. Vasi prdtele 
a rodina mohou snadno prijfmat a prohlfzet si snfmky v 
elektronicke poste, aniz byste je zatezovali objemnymi 
prflohami. S moznostf pnmeho tisku Ize snadno vybrat snfmky 
ve fotoapardtu, ktere chcete automaticky vytisknout, az prfste 
fotoapardt pripojfte k pocftaci nebo prfmo k libovolne tiskdrne 
HP Photosmart nebo tiskdrne kompatibilnf se systemem 
PictBridge bez nutnosti pripojovat se k pocftaci. 

K dalsfmu zlepsenf prdce s 
fotoapardtem si muzete zakoupit 
dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series. Dokovacf stanice umoznuje 
snadne prendsenf obrdzku do 

pocftace, jejich odesfldnf na tiskdrnu nebo zobrazovdnf na 
televizoru, a take dobfjenf baterif typu NiMH (Nickel Metal 
Hydride). Tato stanice rovnez slouzf k pohodlnemu ulozenf 
fotoapardtu. 
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Nastaveni 



Popis jednotlivych cdsti fotoapardtu (tlacftek a kontrolek) 
naleznete v cdsti Soucdsti fotoapardtu na strane 16. 

Upevneni reminku 

Upevnete remfnek k 
ocku pro remfnek na 
boku fotoapardtu tak, 
jak je zndzorneno na 
obrdzku. 




Vlozeni baterii 

1 Otevrete kryt baterie a pametove karty ■ 
na boku fotoapardtu tak, ze posunete kryt A 
smerem k dolnf cdsti fotoapardtu. 

2 Vlozte baterie podle obrdzku na vnitrnf 
strane krytu. 

3 Chcete-li vlozit volitelnou pametovou 
kartu, nechte kryt baterie a pametove 
karty otevreny a postupujte podle pokynu 
v cdsti Vlozeni pametove karty (volitelne 
pnslusenstvf) na strane 1 1 . 
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Pokud nechcete vlozit volitelnou pametovou kartu, zavrete 
kryt baterie a pamet'ove karty tak, ze pritisknete kryt dolu 
a posunete jej smerem k hornf cdsti fotoapardtu, az 
zdpadka zaklapne. Pote prejdete k cdsti Zapnutf 
na strane 1 2. 

POZNAMKA. Digitdlnf fotoapardty spotrebovdvajf baterie 
mnohem rychleji nez klasicke fotoapardty. Zivotnost 
baterif v digitdlnfm fotoapardtu se men na hodiny 
a minuty provozu, ne na roky, typicke pro klasicke 
fotoapardty. Zivotnost baterif se u jednotlivych uzivatelu 
a typu baterif muze velmi vyrazne lisit, v zdvislosti na 
nejcasteji pouzfvanych rezimech. Tipy, jak dosdhnout 
optimdlnfho vykonu baterif, naleznete v cdsti Pffloha A: 
Pouzitf baterif na strane 141 . 

POZNAMKA. K napdjenf fotoapardtu Ize take pouzft 
volitelny napdjecf adapter HP. Pokud pouzfvdte nabfjecf 
baterie typu NiMH, muzete je nabfjet pomocf volitelneho 
napdjecfho adapteru HP nebo dokovacf stanice 
HP Photosmart M-series, nebo je muzete nabfjet mi mo 
fotoapardt v rychle nabfjecce HP Photosmart Quick 
Recharger. Dalsf informace naleznete v cdsti Pffloha B: 
Ndkup pffslusenstvi fotoapardtu na strane 151. 

Vlozeni pamet'ove karty (volitelne 
pnslusenstvi) 

Pokud nemdte volitelnou pametovou kartu, tuto cast preskocte 
a prejdete k ndsledujfcf cdsti Zapnutf na strane 1 2. 

Digitdlnf fotoapardt obsahuje internf pamef, kterd umoznuje 
ukldddnf obrdzku a videoklipu. Snfmky a videoklipy muzete 
ale take uklddat na pametovou kartu (proddvanou 
samostatne). Dalsf informace o podporovanych pametovych 
kartdch naleznete v cdsti Pamef na strane 155. 
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Pokud do fotoapardtu vlozfte pametovou kartu, budou se na 
ni uklddat vsechny nove snfmky a videoklipy. Internf pamef 
fotoapardtu je pouzfvdna, jen pokud ve fotoapardtu nenf 
zddnd karta. 

1 Kdyz je kryt baterie a pametove 
karty otevreny, vlozte pametovou 
kartu do maleho otvoru pod baterii 
zkosenou stranou karty napred, 
jak je uvedeno na obrdzku. Kartu 
je mozne vlozit pouze jednfm 
zpusobem, nevklddejte ji silou. 
Zkontrolujte, zda je karta vlozena 
sprdvne. 

2 Zavrete kryt baterie a pametove 
karty tak, ze pritisknete kryt dolu 
a posunete jej smerem k hornf cdsti 
fotoapardtu, az zdpadka zaklapne 

Chcete-li kartu z fotoapardtu vyjmout, nejdnve ho vypnete. 
Pak otevrete kryt baterie a pametove karty a zatlacte na hornf 
okraj pametove karty. Karta z fotoapardtu vyskoa. 

Zapnuti 

Zapnete fotoapardt posunutfm vypfnace (tlacftko ► ON/OFF) 
doprava. 

Vysune se objektiv a kontrolka napdjenf vlevo od vypfnace 
(tlacftko ► ON/OFF) se rozsvftf zelene. Na displeji se pri 
zapnutf fotoapardtu zobrazf take logo HP. 
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Vyber jazyka 

Kdyz fotoapardt poprve zapnete, objevf se ndsledujfcf 
obrazovka, kterd vdm umoznuje vyber komunikacnfho jazyka. 

1 Pomocf tlacftek ^ O na 
oviadaci @ vyberte pozadovany 
jazyk. 

2 Stisknete tiacitko Menu/ OK a 
vyberte zvyrazneny jazyk. 



POZNAMKA. Budete-li pozdeji 

potrebovat jazyk zmenit, Ize to provest pomocf nastaveni 
Language (Jazyk) v nabfdce Setup (Nastaveni). Dalsf 
informace naleznete v cdsti Kapitola 6: Pouziti nabfdky 
Setup (Nastaveni) na strane 87. 

Nastaveni data a casu 

Fotoapardt je vybaven hodinami, ktere zaznamendvaji datum 
a cas, kdy byly porfzeny jednotlive zdbery. Tato informace se 
zaznamendvd mezi vlastnosti fotografie, a Ize ji zobrazit pri 
prohlfzenf fotografif v pocftaci. Lze take zvolit vepsdnf data a 
casu prfmo do obrdzku (viz Date & Time Imprint (Vytisteni 
data a casu) na strane 56). 

Pri prvnfm zapnutf fotoapardtu se po vyberu jazyka zobrazf 
okno Date & Time (Datum a cas) umoznujfcf zadat 
datum a cas. 



1 Nastavte hodnotu zvyraznene cdsti 
pomocf tlacftek A. ^F. 

2 Stisknutfm tlacftek O se presunte 
k dalsfm hodnotdm k nastaveni. 



MM3SH 



; la change value. 
► Ig go to next item. 
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3 Opakujte kroky 1 a 2, dokud nebude nastaveno sprdvne 
datum, cas a format data/casu. 

4 Po zaddnf sprdvnych hodnot data a casu stisknete tlacftko 
Menu/OK. Zobrazf se potvrzovacf okno overujfcf, zda byly 
datum a cas zaddny sprdvne. 

5 Pokud jsou datum i cas nastavene sprdvne, potvrd'te 
stisknutfm tlacitka Menu/OK vybranou moznost Yes (Ano). 

Pokud datum a cas nejsou nastaveny sprdvne, stisknete 
tlacftko aby se zvyraznila moznost No (Ne), a pote 
stisknete tlacftko Menu/OK. Znovu se objevf okno Date & 
Time (Datum a cas). Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude 
nastaveno sprdvne datum a cas. 

POZNAMKA. Budete-li pozdeji potrebovat nastavenf data a 
casu zmenit, Ize to provest pomocf nastavenf Date & Time 
v nabfdce Setup (Nastavenf). Dalsf informace naleznete 
v cdsti Kapitola 6: Pouziti nabfdky Setup (Nastavenf) 

na strane 87. 

Instalace softwaru 

Software HP Image Zone umoznuje prendset snfmky z 
fotoapardtu do pocftace a pak si je prohlfzet, upravovat, 
tisknout nebo posflat elektronickou postou. Umoznuje take 
konfigurovat nabfdku HP Instant Share ve fotoapardtu. 

POZNAMKA. Pokud software HP Image Zone 

nenainstalujete, fotoapardt budete moci pouzfvat, 
ale nektere jeho funkce budou neprfstupne. Podrobnosti 
naleznete v cdsti Pouziti fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na strane 96. 



14 Uzivatelskd pnrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



Windows 



Abyste mohli sprdvne nainstalovat software HP Image Zone, 
musf byt na vasem poataci nainstalovdn alespon prohlfzec 
Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 v operacnfm systemu 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE nebo Me. (Doporucujeme verzi 
Internet Explorer 6.) 

1 Zavrete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM poatace. Postupujte podle pokynu, ktere 

se automaticky objevujf v instalacmm okne. 

POZNAMKA. Pokud se nezobrazf okno instalace, 
klepnete na tladtko Start, vyberte moznost Spustit, 
do zobrazeneho okna vepiste text D:\Setup.exe, kde D 
zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM, 
a klepnete na tladtko OK. 

POZNAMKA. V pnpade problemu s instalacf nebo 

pouzitfm softwaru HP Image Zone vyhledejte informace 
na webovych strdnkdch zdkaznicke podpory 
www.hp.com/support, kde naleznete dalsf informace. 

Macintosh 

1 Zavrete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM poatace. 

3 Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 

4 Poklepejte na ikonu instalacnfho programu a pri instalaci 
softwaru postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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POZNAMKA. Nez budete moci prenest snfmky z 

fotoapardtu do pocftace Macintosh pomocf softwaru 
HP Image Zone nebo nez vyuzijete funkce HP Instant 
Share, je nutne ve fotoapardtu nejprve zmenit nastavenf 
USB Configuration (Konfigurace USB) na rezim Disk 
Drive (Diskovd jednotka). Dalsf informace naleznete v 
cdsti Kapitola 6: Pouziti nabfdky Setup (Nastavenf) 
na strane 87. 

POZNAMKA. V prfpade potfzf s instalacf nebo pouzfvdnfm 
softwaru HP Image Zone vyhledejte informace na 
webovych strdnkdch zdkaznicke podpory spolecnosti HP 
www.hp.com/support, kde naleznete dalsf informace. 

Uzivatelska prirucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske prfrucky v nekolika jazykovych verzfch je 
umfstena na disku CD se softwarem HP Image Zone. Zobrazenf 
uzivatelske prfrucky fotoapardtu: 

1 Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

2 V systemu Windows: Klepnete na polozku View User's 
Manual (Zobrazit uzivatelskou prfrucku) na hlavnf strdnce 
instalacnf obrazovky CD. 

V systemu Macintosh: V souboru readme ve slozce docs 
na disku CD-ROM HP Image Zone vyhledejte uzivatelskou 
prfrucku ve zvolenem jazyce. 

Soucdsti fotoapardtu 

Dalsf informace o popisovanych cdstech fotoapardtu naleznete 
na strdnkdch uvedenych v zdvorkdch za ndzvy techto cdstf. 
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Zadni a pravd bocni strana 
fotoapardtu 

14 15 16 17 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Kontrolka 
napdjenf 


• Svftf - fotoapardt je zapnuty. 

• Rychle blikd - fotoapardt se vypfnd, 
protoze baterie jsou vybite. 

• Pomalu blikd - nabfjejf se baterie ve 
fotoapardtu pomocf adapteru napdjenf 
HP nebo dokovacf stanice 

HP Photosmart M-series. 

• Nesvftf - fotoapardt je vypnuty. 


2 


Vypfnac ON/ 
OFF (strana 12) 


Zapmd nebo vypfnd fotoapardt. 
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# 


Ndzev 


Popis 


3 


Ovladac Zoom 
(strana 37) 


• Odddlit - Pri fotografovdnf 
nastavuje objektiv do polohy 
sirokouhleho snfmdnf. 

• III Miniatury - v rezimu prehrdvdnf 
umozhuje prohlfzenf obrdzku a prvnfch 
snfmku videoklipu po devfti miniaturdch 
na obrazovku. 

• ♦ Priblfzit - Pfi fotografovdnf nastavuje 
objektiv do polohy teleobjektivu. 

• @} Zvetsit - v rezimu prehrdvdnf 
umozhuje zvetsit fotografii. 


4 


Ocko remmku 
(strana 10) 


Umoznuje pripevnenf remmku. 


5 


Kontrolka pameti. 


• Rychle blikd - fotoapardt zapisuje do 
interm pameti nebo na instalovanou 
volitelnou pamet'ovou kartu. 

• Nesvftf - fotoapardt nezapisuje 
do pameti. 


6 


Kryt baterie a 
pamet'ove karty 
(strany 10, 11) 


Umoznuje vkldddnf a vyjmutf baterif 
a volitelne pametbve karty. 


7 


Tlacftko 
Menu/OK 

(strany 46, 64) 


Umoznuje zobrazit nabfdky Capture 
(Zdznam) a Playback (Prehrdvdnf) na 
displej fotoapardt a potvrdit v nich 
vybrane akce. 


8 


@ Ovladac s 
tlacitky ^± 

»o 


Umoznujf prochdzet nabfdky a snfmky 
na displeji. 

r 1 
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# 


Ndzev 


Popis 


9 


Displej (strana 32) 


Umoznuje pondit zdbery a videoklipy v 
rezimu ziveho zobrazenf a ndsledne je 
prohlfzet v rezimu Playback 
(Prehrdvdnf); slouzf take k zobrazovdnf 
vsech nabfdek. 


10 


Tlaatko 
HP Instant 
Share/Tisk 

(strana 71) 


Zapfnd a vypmd nabfdku HP Instant 
Share na displeji. 


11 


£) Tlaatko 

Samospoust'/ 

Serie 

(strany 43, 45) 


Umoznuje vybrat rezimy Normal 
(Normdlnf), Self-Timer (Samospousf), 
Self-Timer - 2 Shots (Samospoust' - 
2 snfmky) nebo Burst (Serie). 


12 


Tlaatko pro vyber 
rezimu (strana 41) 


Umoznuje zvolit ruzne rezimy snfmdnf. 


13 


Tlaatko i Blesk 
(strana 39) 


Umoznuje vybrat rezim blesku. 


14 


Hleddcek 
(strana 29) 


Umoznuje zamerit objekty pro zdbery 
nebo videoklipy. 
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# 


Ndzev 


Popis 


15 


Kontrolky vedle 
hleddcku 


• t Elr l Svftf cervene - probfhd 
nahrdvdnf videa. 

• Kontrolka AF svftf zelene - po stisknutf 
spouste do poloviny se tato kontrolka 
rozsvftf zelene, pokud je fotoapardt 

pri proven fotografovat (automatickd 
expozice a zaostrenf jsou nastaveny a 
blesk je pri proven). Pokud se po uplnem 
stisknutf spouste tato kontrolka rozsvftf 
zelene, znamend to, ze se podarilo 
automaticke merenf expozice i 
zaostrenf. 

• Kontrolka AF blika zelene - po stisku 
tlacftka spouste do poloviny doslo bud' 
k chybe zaostrenf, blesk se nabfjf nebo 
fotoapardt zpracovdvd snfmek 

(viz ndsledujfcf pozndmka). 

• Kontrolky i AF blikaji - doslo 

k chybe, kvuli nfz fotoapardt nemuze 
porfdit snfmek (viz ndsledujfcf 
pozndmka). 

POZNAMKA. Pokud chyba brdnf porfzenf 
snfmku, zobrazf se na displeji chybove 
hldsenf. Dalsf informace viz Chybove 
zpravy fotoaparatu strana 1 1 7. 


16 


d Tlacitko Zive 
zobrazenf 

(strana 32) 


Zapfnd nebo vypfnd zive zobrazenf 
na displeji. 


17 


□ Tlacitko 
Prehrdvdrri 

(strana 59) 


Zapfna nebo vypfnd prehrdvdnf 
na displeji. 
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Predm, leva bocni a spodrn strana 
fotoapardtu 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Mikrofon 
(strana 30) 


Nahrdvd zvuk pro zvukove klipy pripojene 
k fotografifm a pro zvukove stopy 
videoklipu. 


2 


Kontrolka 
samospouste- a 
videa (strana 43) 


Blikd behem odpocftdvdnf casu pred 
fotografovdnfm nebo spustenfm nahrdvdnf 
videoklipu v rezimu Self-Timer 
(Samospousf) nebo Self-Timer - 2 shots 
(SamospousY - 2 snfmky). Rozsvftf se take 
pri nahrdvdnf videa. 


3 


Blesk (strana 39) 


Poskytuje dodatecne osvetlenf pro zlepsenf 
kvality snfmku. 
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# 


Ndzev 


Popis 


4 


<§W$> Konektor 

napdjecfho 

adapteru 


Umoznuje pripojenf volitelneho 
napdjecfho adapteru HP, ktery muze 
napdjet fotoapardt bez baterif nebo 
nabfjet baterie typu NiMH pffmo ve 
fotoapardtu. 


5 


Konektor USB 
(strany81,83) 


Slouzf k pripojenf kabelu USB, ktery 
propojuje fotoapardt s pocftacem nebo 
s jakoukoli tiskdrnou HP Photosmart nebo 
s tiskdrnou kompatibilnf se systemem 

n* id • 1 

PictBridge. 


6 


Otvor stativu 


Slouzf pro upevnenf fotoapardtu na stativ. 


7 


Konektor pro 
dokovacf stanici 
(strana 151) 


Umoznuje pripojit fotoapardt k dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series. 
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Horni strana fotoapardtu 

1 2 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


SpousY 

(strany 29, 30) 


Fotografuje a zaznamendvd zvuk. 


2 


■EJ Tlacftko 
Video 

(strana 31) 


Spoustf a zastavuje nahrdvdnf videoklipu. 



Reiimy fotoapardtu 

Fotoapardt md dva hlavnf rezimy, ktere umoznujf plnit ruzne 
ulohy. Obema temto rezimum odpovfdd zvldstnf nabfdka, 
pomocf ktere muzete upravovat nastavenf fotoapardtu nebo 
provddet ruzne operace. Dalsf informace naleznete v 
ndsledujici cdsti Nabfdky fotoapardtu. 

O Capture (Zdznam) - umoznuje fotografovdnf a nahrdvdnf 
videoklipu. Vice informacf o pouzfvdm rezimu Capture 
(Zdznam) naleznete v cdsti Kapitola 2: Fotografovdnf a 
nahrdvdnf videoklipu na strane 29. 
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□ Prehrdt - slouzf k prohlfzenf fotografif a videoklipu, ktere 
digitalizujete. Vice informacf o pouzfvdnf rezimu Playback 
(Prehrdvdnf) naleznete v cdsti Kapitola 3: Prohlfzenf obrdzku 
a videoklipu na strane 59. 

Nabidky fotoapardtu 

Fotoapardt md pet nabfdek, ktere se po aktivaci zobrazujf na 
displeji na zadnf strane fotoapardtu. Je-li nabfdka zobrazena, 
muzete prechdzet do ostatnfch nabfdek pomoci zdlozek karet 
zobrazenych v hornf cdsti obrazovky. K dalsf nabfdce Ize pre jit 
pomoci tlacftek ^ ^, ktere prepfnajf mezi kartami jednotlivych 
nabfdek. 

Chcete-li zobrazit nabfdku 
Capture O (Zdznam), stisknete 
tlacftko Zive zobrazenf O • Zapne 
se rezim ziveho zobrazenf. Pote 
stisknete tlacftko Menu/OK. Pokud je 
jiz rezim ziveho zobrazenf zapnuty, 
stisknete tlacftko Menu/ OK. Vice 
informacf o pouzfvdnf teto nabfdky naleznete v cdsti Pouzitf 
nabidky Capture (Zdznam) na strane 46. 

Nabfdku Playback □ (Prehrdvdnf) 
zobrazfte stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK behem prehrdvdnf. Pokud se 
prdve nenachdzfte v rezimu 
prehrdvdnf, stisknete nejprve tlacftko 
Prehrdvdnf □ a pak tlacftko Menu/ 
OK. Vice informacf o pouzfvdnf teto 
nabfdky naleznete v cdsti Pouzitf nabfdky Playback 
(Prehrdvdnf) na strane 64. 
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Chcete-li zobrazit nabfdku 
HP Instant Share H, stisknete 
tlacitko HP Instant Share/Tisk H/ 
5P. Vice informacf o pouzivdnf teto 
nabfdky naleznete v cdsti Pouzivdnf 
nabfdky HP Instant Share Menu 
na strane 72. 

POZNAMKA. Chcete-li pomocf nabfdky HP Instant Share 

H odesflat fotografie jinam, nez na tiskdrnu (naprfklad 
na zadanou adresu elektronicke posty nebo jinou 
internetovou sluzbu), musfte nejprve v nabfdce nastavit 
prfslusne moznosti. Dalsf informace naleznete v cdsti 
Nastaveni cflu v nabfdce HP Instant Share na strane 74. 



O E '< [Zl ► @ E2J 

HP Instant Share Menu 




Chcete-li zobrazit nabfdku Setup ^ 
(Nastaveni), prejdete nejdrfve do 
nabfdky Capture (Zdznam), 
Playback (Prehrdvdnf) nebo 
HP Instant Share a pote pomocf 
tlacftek 4 > prejdete na kartu 
nabfdky Setup ^ (Nastaveni). Vice 

informacf o pouzivdnf nabfdky Setup ^ (Nastaveni) naleznete 
v cdsti Kapitola 6: Pouzitf nabfdky Setup (Nastaveni) 

na strane 87. 
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Chcete-li zobrazit nabfdku Help ® 
(Ndpoveda), prejdete nejprve do 
nabfdky Capture (Zdznam), 
Playback (Prehrdvdnf) nebo 
HP Instant Share, pote pomocf 
tlaatek 4 ► prejdete na kartu 
nabfdky Help ® (Ndpoveda). Vice 
informacf o pouzfvdnf nabfdky Help © (Ndpoveda) naleznete 
v ndsledujfcf cdsti. 

Pouziti nabidky Help (Ndpoveda) 

Nabfdka Help © (Ndpoveda) poskytuje uzitecne informace 
a tipy pro pouzfvdnf fotoapardtu. 

1 Pomocf tlaatek ^ ^ prejdete k nabfdce Help © 
(Ndpoveda). Nabfdka Help © (Ndpoveda) se zobrazf 
na displeji. 

2 Pomocf tlaatek ^k. ▼ zvyraznete tema ndpovedy, ktere 
vds zajfmd. 

3 Tema ndpovedy zobrazfte stisknutfm tlacftka Menu/OK. 

4 Mezi jednotlivymi tematy ndpovedy muzete prochdzet 
pomocf tlaatek ^k 

5 Chcete-li zavrft tema ndpovedy a vrdtit se k nabfdce 
Help © (Ndpoveda), stisknete tlaatko Menu/OK. 
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Stavovd obrazovka fotoaparatu 



CD 
125 



Stavovd obrazovka se na displeji 
zobrazf na nekolik sekund pokazde, 
kdyz je rezim ziveho zo braze m je 
vypnuty a uzivatel stiskne tlacftko 
Blesk ^, Rezim nebo Samospoust'/ 
Serie 0. 

Jak je zde uvedeno na prfkladu, v 
horn f cdsti obrazovky se objevf textovy popis aktudlnfho 
nastavenf tlacftka, ktere jste prdve stiskli. Pod mm jsou 
zobrazeny ikony nastavenf aktudlnfho rezimu snfmdnf, blesku, 
zaostrenf a samospouste/serie, se zvyraznenou ikonou toho 
tlacftka, ktere jste prdve stiskli. V dolnf cdsti displeje jsou 
zobrazeny informace o torn, zda je vlozena pa met ova karta 
(ikona SD), stav napdjenf (naprfklad indikdtor nfzkeho napetf 
baterie, viz Kontrolky napdjenf na strane 145), zbyvajfcf 
pocet fotografif a nastavenf kvality obrazu (ikona 4 MP v 
uvedenem prfpade). 

Obnovem predchozkh 
nastavenf 

Nastavenf blesku, rezimu snfmdnf, samospouste a serie a 
nekterd nastavenf z nabfdky Capture (Zdznam), se po vypnutf 
fotoaparatu znovu nastavf na vychozf hodnoty. Pokud chcete 
obnovit hodnoty techto nastavenf tak, jak byly nastavene pri 
poslednfm vypnutf fotoaparatu, pridrzte pri zapfndnf 
fotoaparatu vypfnacem ► ON/OFF tlacftko Menu/OK. 
Ikony obnovenych nastavenf se zobrazf na obrazovce ziveho 
zo brazen i. 
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Kapitola 2: 
Fotografovdni a 
nahrdvdni videoklipu 



Fotografovdni 

Je-li fotoapardt zapnuty, muzete fotografovat prakticky 
kdykoliv, nezdvisle na torn, co je zobrazovdno na displeji. 
Naprfklad, pokud je prdve zobrazena nabfdka a stisknete 
spoust', nabfdka se zrusf a fotoapardt vyfotografuje jeden 
zdber. Jak fotografovat: 

1 Zamerte objekt v hleddcku. 

2 Podrzte fotoapardt klidne 
(zvldste, pouzfvdte-li zoom) 
a stisknete spoust' na hornf 
strane fotoapardtu do poloviny. 
Fotoapardt zmen a pak zaaretuje 
zaostrenf a expozici (kontrolka hleddcku AF se rozsvftf 
zelene, kdyz je zaostrenf zaaretovdno - dalsf informace 
naleznete v cdsti Pouzitf automatickeho zaostrenf na 
strane 34). 

3 Domdcknete spoust' a vyfotografujte zdber. Soucasne 
s vyfotografovdnfm zdberu uslysfte cvaknutf zdverky. 

Po vyfotografovdnf se snfmek na nekolik sekund zobrazf na 
displeji. Tato funkce se jmenuje Instant Review (Okamzity 
ndhled). V rezimu okamziteho ndhledu muzete snfmek 
smazat stisknutfm tlacftka Menu/OK. 
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Pro prohlfzenf vyfotografovanych zdberu pouzijte rezim 
Playback (Prehrdvdnf). Dalsf informace naleznete v cdsti 
Pouziti rezim u Playback (Prehrdvdnf) na strane 59. 

Nahrdvdni zvuku s fotografiemi 

Audioklip je mozne pridat k fotografii dvema zpusoby: 

• Pridat k obrdzku audioklip pozdeji nebo premazat 
zvukovou stopu nahranou behem porizovdnf zdberu. 
Podrobnosti o teto moznosti naleznete v cdsti Nahrdvdni 
zvuku na strane 68. 

• Nahrdt zvuk pri porizovdnf zdberu, coz je vysvetleno 

v teto cdsti. Pokud pouzfvdte samospoust' nebo snimdnf 
v rezimu serie, nenf mozne tento postup pouzft. 

Delka zvukoveho zdznamu je omezena pouze velikostf pameti 
fotoapardtu. 

1 Stisknete spousf u pine a vyfotografujte snfmek. 

2 Chcete-li ke smmku nahrdt zvuk, drzte spousf stisknutou. 
Behem nahrdvdni je na displeji zobrazena ikona mikrofonu 
^ a podtadlo zvukove nahrdvky. 

3 Nahrdvdni zvuku ukoncete uvolnenfm spouste. 

Nahrdvdni zvuku skoncf v okamziku, kdy uvolnfte spousf, 
nebo kdyz se zaplnf pamef fotoapardtu. Po ukoncem 
nahrdvdni se snfmek zobrazf na nekolik sekund na displeji v 
rezimu okamziteho ndhledu. V rezimu okamziteho ndhledu 
muzete snfmek a k nemu pripojeny zvukovy zdznam smazat 
stisknutfm tlacftka Menu/OK. 

Chcete-li zvukovy zdznam odstranit nebo nahrdt novy, 
pouzijte moznost Record Audio (Nahrdt zvuk) v nabfdce 
Playback (Prehrdvdnf). Dalsf informace naleznete v cdsti 
Nahrdvdni zvuku na strane 68. 
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POZNAMKA. Zvukove zdznamy pripojene k fotografifm 
Ize prehrdt pouze v poataci nebo televizoru. Pokud mate 
volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart M-series, 
muzete fotoapardt pripojit k televizoru pomocf teto stanice 
a pak prehrdt zvukove zdznamy. Pokyny naleznete v 
uzivatelske prfrucce dokovacf stanice. 

Nahrdvdni videoklipu 

POZNAMKA. Pri nahrdvdni videoklipu nelze pouzfvat 
priblfzenf (zoom). 

Videoklip se nahrdvd spolu se zvukem. 

1 Zamerte objekt v hleddcku. 

2 Chcete-li zacft nahrdvat videoklip, 
stisknete a uvolnete tlacftko Video 

umfstene na hornf strane 
fotoapardtu. Kontrolka Video Q 
v hleddcku a kontrolka 
samospouste a videa se rozsvftf 
cervene. V rezimu ziveho 
zo brazen f se na displeji fotoapardtu zobrazf ikona videa 

symbol REC, pocftadlo a pokyny, jak ukoncit 
nahrdvdni. (Viz Pouzitf ziveho zobrazenf na strane 32.) 

3 Chcete-li ukoncit nahrdvdni videoklipu, stisknete a uvolnete 
tlacftko Video "E? jeste jednou. Jinak bude nahrdvdni 
pokracovat do naplnenf pameti fotoapardtu. 

POZNAMKA. Pokud je fotoapardt nastaven na rezim Self- 
Timer (Samospousf) nebo Self-Timer - 2 Shots 
(Samospousf - 2 snfmky, viz Pouzitf samospouste na 
strane 43), nahrdvdni se spustf 1 0 sekund po stisknutf 
tlacftka Video. I v nastaven f Self-Timer - 2 Shots 
(Samospousf - 2 snfmky) bude fotoapardt nahrdvat pouze 
jeden videoklip. 
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Po ukoncenf zdznamu se poslednf polfcko videoklipu zobrazf 
na nekolik sekund na displeji fotoapardtu. Tato funkce se 
jmenuje Instant Review (Okamzity ndhled). V rezimu 
okamziteho ndhledu muzete videoklip smazat stisknutim 
tlacftka Menu/OK. 

Nahrane videoklipy Ize prehrdt stisknutim tlacftka Prehrdt na 
fotoapardtu. Dalsf informace naleznete v cdsti Pouzitf rezimu 
Playback (Prehrdvdm) na strane 59. 

POZNAMKA. Zvuk nahranych videoklipu Ize prehrdt pouze 
v pocftaci nebo televizoru. Pokud mate volitelnou dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series, muzete fotoapardt pripojit 
k televizoru pornocf teto stanice a pak prehrdt zvuk 
videoklipu. Pokyny naleznete v uzivatelske pnrucce 
dokovacf stanice. 

Pouzitf ziveho zobrazeni 

Na displeji Ize zamerit zdbery a videoklipy v rezimu ziveho 
zobrazeni. Pokud je displej vypnuty, aktivujte rezim ziveho 
zobrazeni stisknutim tlacftka Zive zobrazeni O. Chcete-li 
rezim ziveho zobrazeni vypnout, stisknete znovu tlacftko Zive 
zobrazeni CM . 

POZNAMKA. Pouzitfm rezimu ziveho zobrazeni zvysfte 
rychlost vybfjenf baterie. Chcete-li setrit energii baterie, 
pouzfvejte hleddcek. 

Ndsledujfcf tabulka popisuje, jake informace se zobrazujf 
na displeji v rezimu ziveho zobrazeni, kdyz jsou nastavena 
vychozf nastavenf fotoapardtu a ve fotoapardtu je vlozena 
volitelnd pametovd karta. Pokud zmenfte dalsf nastavenf 
fotoapardtu, na obrazovce ziveho zobrazeni se rovnez 
zobrazf ikony techto nastavenf. 
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1 




# 


Ikona 


Popis 


1 


SB 


Oznacuje, ze je ve fotoapardtu vlozena 
pa met ova karta 


2 




Kontrolka napdjenf, naprfklad vybite baterie 
(viz Kontrolky napdjenf na strane 145) 


3 


12 


Pocet zbyvajfcfch snfmku (zdvisf na nastavenf kvality 
obrazu a na torn, kolik mfsta zbyvd v pameti). 


4 


4 MP 


Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) (vychozf 
hodnota je 4MP) 


5 


C □ 


Oblast zaostrenf (podrobnosti naleznete v ndsledujfcf 
cdsti Pouzitf automatickeho zaostrenf) 
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Zaostreni fotoapardtu 



Pouziti automatickeho zaostreni 

Hranate zdvorky na displeji v rezimu ziveho zobrazenf 
zndzornujf oblast zaostreni snfmku nebo nahrdvaneho 
videoklipu. (Viz Pouziti ziveho zobrazenf na strane 32.) Kdyz 
stisknete spousf do poloviny, fotoapardt automaticky zmerf 
vzddlenost a pak zaostreni zaaretuje v oblasti zaostreni. 
Po zaostreni zdberu a jeho zaaretovdnf se kontrolka AF rozsvftf 
zelene a oblast zaostreni se na displeji v rezimu ziveho 
zobrazenf oznaa zelene. 

Ve vsech rezimech fotografovdnf krome rezimu Macro & 
(viz Pouziti rezimu snfmdnf na strane 41 ), se fotoapardt 
snazf zaostrit v normdlnfm rozsahu vzddlenostf od 0,5 m do 
nekonecna. Pokud se fotoapardtu nepodan v tomto rozsahu 
zaostrit, nastane jeden z ndsledujfcfch pnpadu: 

• Kontrolka AF vedle hleddcku zacne blikat zelene a oblast 
zaostreni na displeji v rezimu ziveho zobrazenf zmenf 
barvu na cervenou. Pokud tlacftko spouste stisknete uplne, 
fotoapardt sice take porfdf zdber, ale vysledny obrdzek 
muze byt rozostreny. Abyste mohli zaostrit, uvolnete 
spousf, umfstete znovu fotografovany objekt do oblasti 
zaostreni a znovu stisknete spousf do poloviny. 
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Pokud kontrolka AF stale zelene blikd a oblast zaostrenf 
stale cervene svftf i po nekolika pokusech, pravdepodobne 
k zaostrenf chybf dostatecny kontrast nebo svetlo. Pouzijte 
metodu zvanou Focus Lock (Aretace zaostrenf): zaostrete 
na kontrastnejsf nebo jasnejsf predmet v priblizne stejne 
vzddlenosti. Pak zamerte fotoapardt na predmet, ktery jste 
chteli puvodne fotografovat, aniz byste uvolnili spoust' 
(viz Pouzitf aretace zaostrenf na strane 36). Muzete take 
rozsvftit dalsf svetlo, pokud je to mozne. 

• Kontrolka AF vedle hledacku zacne zelene blikat, oblast 
zaostrenf se ordmuje cervene a na displeji v rezimu ziveho 
zobrazem zacne blikat ikona Macro ft (Makro). 
To znamend, ze zamereny objekt je blfze k fotoapardtu 
nez je normdlnf vzddlenost. Fotoapardt snfmek 
vyfotografuje, ale je mozne, ze bude rozostreny. Chcete-li 
snfmek zaostrit, umfstete fotoapardt do vetsf vzddlenosti 
od fotografovaneho predmetu, nebo prepnete fotoapardt 
do rezimu Makro ft (viz Pouzitf rezimu snfmdnf na 
strane 41). 

Je-li fotoapardt v rezimu Macro ft (Makro), ale zamereny 
predmet je blfze nebo dale nez je rozsah zaostrenf v tomto 
rezimu (od 0,1 do 0,5 m), nebo v zamerene oblasti nenf 
dostatek kontrastu nebo svetla, zacnou blikat obe kontrolky 
vedle hledacku, oblast zaostrenf na displeji ze ordmuje cervene 
a na displeji v rezimu ziveho zobrazem bude blikat ikona 
Makro ft. V techto prfpadech fotoapardt neporfdf snfmek. 

POZNAMKA. V rezimu snfmdnf Macro ft (Makro) se 
nedoporucuje se pouzfvat funkci pro priblfzenf (zoom). 



Kapitola 2: Fotografovdnf a nahrdvdnf videoklipu 



35 



Nenf-li fotografovany predmet v rozsahu zaostrenf rezimu 
Macro (Makro), upravte vzddlenost fotoapardtu od 
fotografovaneho predmetu, nebo nastavte jiny fotograficky 
rezim nez Macro ft (viz Pouzitf rezimu snfmdnf na 
strane 41). Nenf-li pro zaostrenf dostatek svetla nebo 
kontrastu, pouzijte metodu aretace zaostrenf: zaostrete 
na kontrastnejsf nebo jasnejsf predmet v priblizne stejne 
vzddlenosti. Pak zamerte fotoapardt na predmet, ktery jste 
chteli puvodne fotografovat, aniz byste uvolnili spoust' 
(podrobnosti naleznete v ndsledujfcf cdsti Pouzitf aretace 
zaostrenf). Muzete take rozsvftit dalsf svetlo, pokud je to 
mozne. 

Pouzitf aretace zaostrenf 

Funkce Focus Lock (Aretace zaostrenf) umoznuje zaostrit na 
objekt, ktery nenf ve stredu zdberu, nebo zachytit akcnf snfmky 
rychleji pomocf predchozfho zaostrenf na oblast, kde k akci 
dojde. Aretaci zaostrenf Ize take pouzft pro lepsf zaostrenf 
pri nedostatecnem osvetlenf nebo za nedostatecne kontrastnfch 
podmfnek. 

1 Zamerte objekt do oblasti zaostrenf. 

2 Stisknete spoust' do poloviny. Tfm dojde k aretaci zaostrenf 
a expozice. 

3 Stale drzte spousf stisknutou do poloviny a znovu zamerte 
nebo upravte fotografovany predmet tak, abyste dosdhli 
lepsf kompozice. 

4 Stisknete spousf u pine a vyfotografujte snfmek. 



36 Uzivatelskd pnrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



Pouiiti funkce zoom 

POZNAMKA. Cfm vice si pomoci funkce zoom priblizujete 
fotografovany objekt, tfm vice jsou zretelne male pohyby 
fotoapardtem („chvenf fotoapardtu"). Proto je zvldste pri 
plnem vyuzitf zoomu (3ndsobne priblfzenf) nutne drzet 
fotoapardt klidne, aby snfmek nebyl rozmazany. Pokud 
se na displeji v rezimu ziveho zo brazen! zobrazf ikona 
roztresene ruky (ff ), pravdepodobne budete muset pouzft 
stativ nebo jinou pevnou oporu, aby snfmek nebyl 
rozmazany. 

Opticky zoom 

POZNAMKA. Pri nahrdvdnf videoklipu nelze pouzfvat 
opticke priblfzenf (zoom). 

Opticky zoom pracuje podobne, jako u bezneho filmoveho 
fotoapardtu, kde se prvky fyzickeho objektivu posouvajf uvnitr 
fotoapardtu, aby predmet na obrdzku vypadal blizsf. 



Stisknutfm tlaatek Oddalit 444 a Priblizit 4 
na ovladaci Zoom se presouvd objektiv 
mezi polohami sirokouhly (1 ndsobny) a 
teleobjektiv (3ndsobny). 




Digitdlni zoom 

POZNAMKA. Pri nahrdvdnf videoklipu nelze pouzfvat 
digitdlnf priblfzenf (zoom). 

Na rozdfl od optickeho, digitdlnf zoom nepouzfvd zddne 
pohyblive cdsti objektivu. Fotoapardt v podstate vytvorf vyrez 
snfmku, cfmz dosdhne dalsfho zddnliveho zvetsenf v rozsahu 
1 , 1 x az 6x. 
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1 Na ovladaci priblizem pridrzte tlacftko Priblfzit 4 az se 

obraz maxima I ne opticky priblfzf. 

2 Stisknete znovu tlacftko Priblfzit 4 
a drzte jej, dokud nedosdhnete 
pozadovaneho zvetsenf. Oblast 
snfmku, kterd se vyfotografuje, se 
ordmuje zlute a obraz v teto zlute 
ordmovane oblasti se zvetsf. 

Cfslo rozlisem na prave strane obrazovky se rovnez zmensf, 
kdyz budete obrdzek digitdlne priblizovat. Zobrazf se 
napnklad 3,3 MP namfsto 4 MP, coz znamend, ze vysledny 
obrdzek bude mft rozlisenf 3,3 megapixelu. 

3 Kdyz je obrdzek v pozadovane velikosti, stisknete napul 
tlacftko spouste, cfmz nastavfte zaostrenf a expozici, a pote 
tlacftko stisknete u pine a porid'te fotografii. 

Chcete-li digitdlnf zoom vypnout a vrdtit se do rozsahu 
optickeho zoomu, stisknete a podrzte tlacftko Odddlit na 
ovladaci Zoom, dokud se zmensovdnf nezastavf. Pak tlacftko 
Odddlit uvolnete a znovu stisknete. 

POZNAMKA. Digitdlnf zoom snizuje rozlisenf obrdzku, 
takze obrdzek nebude tak detailnf, nez stejny obrdzek 
porfzeny pouze s optickym zoomem. Pokud chcete snfmek 
pouze poslat elektronickou postou nebo jej vystavit na 
internetovou strdnku, tato ztrdta rozlisenf zrejme nebude 
znatelnd. V situacfch, kdy je nejvyssf kvalita dulezitd 
(napr. pro tisk na vetsf format), vsak pouzfvdnf digitdlnfho 
zoomu omezte. Pri pouzfvdnf digitdlnfho zoomu take 
doporucujeme pouzfvat stativ (pro zamezenf chvenf 
fotoapardtu). 
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Nastaveni reiimu blesku 



Tlacftko Blesk % umoznuje cyklicky menit nastaveni rezimu 
blesku. Chcete-li zmenit rezim blesku, stisknete opakovane 
tlacftko Blesk ^, dokud se na displeji nezobrazf pozadovane 
nastaveni. Ndsledujfcf tabulka popisuje jednotlivd nastaveni 
blesku. 

POZNAMKA. Blesk nelze pouzfvat v rezimu Burst (Serie), 
Fast Shot (Rychly snfmek) a pri nahrdvdnf videoklipu. 



Nastaveni 


Popis 


Auto rlash 
(Auto- 
maticky 
blesk) 


Fotoapardt men uroven osvetlenf a, je-li to nutne, 
pouzije blesk. 


Red-Eye 
(Cervene oci) 


Fotoapardt merf osvetlenf a je-li to nutne, pouzije 
blesk s potlacenfm efektu cervenych ocf (popis 
potlacenf efektu cervenych ocf naleznete v 
ndsledujfcf pozndmce). 


Flash On 
(Zapnuto) 


Fotoapardt pouzije blesk vzdy. Pokud fotografujete 
objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 
zlepsenf osvetlenf popredf. Tato situace se nazyvd 
„doplnkovy zdblesk^. 
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Nastavenf 


Popis 


Flash Off 
(Vypnuto) 

© 


Fotoapardt nepouzije blesk, bez ohledu na svetelne 
podmfnky. Pomocf tohoto nastavenf Ize snfmat slabe 
osvetlene objekty, ktere jsou mimo dosah blesku. 
Pouzitfm tohoto nastavenf muze dojft k prodlouzenf 
doby expozice, proto se doporucuje pouzft stativ 
pro zamezenf chvenf fotoapardtu. 


Night (Noc) 


Je-li treba, fotoapardt pouzije blesk a funkci 
potlacenf efektu cervenych ocf k osvetlenf objektu 
v popredf (popis potlacenf efektu cervenych ocf 
najdete v ndsledujfcf pozndmce). Fotoapardt pote 
pokracuje v expozici, jako by se blesk nepouzil, 
cfmz umoznf zachycenf pozadf. 



POZNAMKA. Efekt cervenych ocf je zpusoben svetlem z 
blesku odrazenym od ocnf sftnice lidf nebo zvfrat, jez se 
pak zobrazf na obrdzku cervene. Pri nastavenf blesku s 
potlacenfm efektu cervenych ocf fotoapardt pfed pouzitfm 
hlavnfho blesku trikrdt rychle zableskne a tfm 
minimalizuje efekt cervenych ocf na fortografifch osob. 
Porfzenf zdberu trvd s pouzitfm funkce potlacenf 
cervenych ocf dele, protoze zdverka se aktivuje az pri 
nekolikdtem zdblesku. S ohledem na tuto skutecnost 
zajistete, a by fotografovane osoby pockaly na vice 
zdblesku. 

Pokud je nastavenf blesku jine nez vychozf nastavenf Auto 
Flash (Automaticky blesk), zobrazf se na displeji se v rezimu 
ziveho zo brazen i ikona aktudlnfho nastavenf (podle 
predchdzejfcf tabulky). Nove nastavenf zustdvd platne, dokud 
nenf znovu zmeneno nebo do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf 
fotoapardtu se nastavenf blesku vrdtf na vychozf hodnotu 
Auto Flash. 
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POZNAMKA. Chcete-li obnovit nastavenf blesku, ktere jste 
pouzili pred vypnutfm fotoapardtu, pridrzte pri dalsfm 
zapfndnf tlacftko Menu/OK. 

Pouziti rezimu snimdni 

Rezimy snfmdnf jsou preddefinovand nastavenf fotoapardtu, 
kterd jsou optima I izovand pro fotografovdnf urcitych typu 
seen. V kazdem rezimu snimdni vybere fotoapardt nejlepsf 
nastavenf, jako naprfklad citlivost ISO, clonu a rychlost 
zdverky, a optimalizuje je pro konkretnf scenu nebo situaci. 

POZNAMKA. Rezim snimdni se nepouzfvd pri nahrdvdnf 
videoklipu. 

Chcete-li zmenit rezim snimdni, stisknete opakovane tlacftko 
Rezim na hornf strane fotoapardtu, dokud se na displeji 
nezobrazf pozadovany rezim snfmdnf. Ndsledujfcf tabulka 
popisuje kazde nastavenf rezimu snfmdnf na fotoapardtu. 



Nastavenf 


Popis 


Auto Mode 
(Auto- 
maticky 
rezim) 


Fotoapardt automaticky vybere pro scenu nejlepsf 
clonu a rychlost zdverky. Automaticky rezim je 
vhodny pro snfmky ve vetsine beznych situacf. Tento 
rezim je take uzitecny, kdyz potrebujete rychle 
porfdit dobry snfmek a nemdte cas vybfrat na 
fotoapardtu specidlnf rezim snfmdnf. 


Makro 

A 


Vtomto rezimu Ize porizovat snfmky predmetu, ktere 
jsou od objektivu vzddleny mene nez 0,5 m. V tomto 
rezimu funguje automaticke zaostrenf od 0,1 do 
0,5 m, pokud se nepodarf zaostrit, fotoapardt 
neumoznf snfmek porfdit (dalsf informace naleznete 
v cdsti Zaostrenf fotoapardtu na strane 34). 

POZNAMKA. V rezimu snfmdnf Macro ft (Makro) 
se nedoporucuje se pouzfvat funkci priblfzenf 
(zoom). 
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Nastavenf 


Popis 


Fast Shot 
(Rychly 
snimek) 


Fotoapardt pouzfvd pevne zaostrenf mfsto 
automatickeho ostrenf, takze Ize fotografovat velmi 
rychle. Tento rezim pouzfvejte v situacfch, kdy je 
dostatek svetla a fotografovany predmet je ve strednf 
az velke vzddlenosti. 


Action 
(Akce) 


Fotoapardt pouzfvd vysokou rychlost zdverky a vyssf 
citlivost ISO pro ostre zachycenf rychleho pohybu. 
Rezim Action (Akce) pouzfvejte pri fotografovdnf 
sportovnfch uddlostf, jedoucfch aut nebo vsech seen, 
kde chcete zachytit rychly pohyb. 


Portrait 
(Portret) 

A 


Fotoapardt kombinuje nizsf clonove cfslo pro 
rozmazdnf pozadf a nizsf ostrost pro prirozenejsf 
vysledek. Rezim Portrait (Portret) se pouzfvd pro 
fotografie, jejichz ustrednfm bodem je clovek nebo 
vice lidf. 


Landscape 
(Krajina) 

A 


Fotoapardt kombinuje vyssf clonu pro lepsf hloubku 
ostrosti a vyssf ostrost pro zivejsf vysledek. Rezim 
Landscape (Krajina) pouzfvejte pri fotografovdnf 
horskych scenerif a dalsfch zdberu s hlubokou 
perspektivou. 


Beach & 
Snow (Pldz 
a smh) 

16 


Tento rezim umoznuje fotografovat jasne venkovnf 
sceny a vyvdzit prflis ostre svetlo. 



Pokud je nastaveni rezimu snfmdnf jine nez vychozf nastavenf 
Auto Mode, zobrazf se na displeji v rezimu ziveho zobrazeni 
ikona aktudlnfho nastavenf (podle predchdzejfcf tabulky). 
Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno 
nebo do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se rezim 
snfmdnf vrdtf na vychozf hodnotu Auto. 
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POZNAMKA. Chcete-li obnovit nastavem rezimu snfmdnf, 
ktere jste pouzili pred vypnutfm fotoapardtu, pridrzte pri 
dalsfm zapfndnf tlacftko Menu/OK. 

Pouziti samospouste 

1 Upevnete fotoapardt na stativ nebo na stabilnf povrch. 

2 Stisknete opakovane tlacftko Samospoust'/Serie 0, dokud 
se na displeji nezobrazf symbol Samospoust' CD nebo 
Samospousf - 2 snirnky <£i • 

3 Zamerte objekt v hleddcku nebo na displeji v zivem 
zobrazem. (Viz Pouziti ziveho zobrazenf na strane 32.) 

4 Ndsledujfcf kroky zdvisf na torn, zda fotografujete jeden 
ci dva snfmky nebo nahrdvdte videoklip. 

Pro fotograf ovarii: 

a. Stisknete spouste do poloviny, aby doslo k aretaci 
zaostrem (fotoapardt zmerf a ^uzamkne 7 ' zaostrenf 
a expozici). Fotoapardt toto nastavem podrzf az do 
porfzenf zdberu. 

b. Stisknete spoust' uplne. Je-li displej zapnuty, zobrazf 
se na obrazovce lOsekundovy odpocet. Kontrolka 
samospouste a videa na prednf strane fotoapardtu bude 
10 sekund blikat, nez fotoapardt snfmek vyfotografuje. 
Pokud nastavfte fotoapardt na rezim Self-Timer - 2 Shots 
(Samospousf - 2 snfmky), po porfzenf prvnfho snfmku 
bude kontrolka samospouste a videa blikat jeste nekolik 
sekund, dokud se nevyfotografuje druhy snfmek. 
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POZNAMKA. Pokud ihned zcela stisknete spoust' bez 
pouzitf funkce aretace zaostreni, fotoapardt nastavf 
zaostrenf a expozici tesne pred koncem 1 0 sekundoveho 
odpocftdvdnf. To je uzitecne, kdyz jeden nebo vice 
objektu vstupuje do zdberu prdve behem techto 
10 sekund. 

POZNAMKA. Pouzfvdte-li samospousf, nelze k fotografifm 
nahrdvat zvuk. Lze vsak pozdeji pridat zvukovy zdznam 
(viz Nahrdvdnf zvuku na strane 68). 

Pro videoklipy: 

Nahrdvdnf spustfte stisknutfm a uvolnenfm tlacftka 
Video Je-li displej zapnuty, zobrazf se na obrazovce 
lOsekundovy odpocet. Kontrolka samospouste a videa 
na prednf strane fotoapardtu bude 10 sekund blikat, 
nez fotoapardt zacne nahrdvat video. 

POZNAMKA. V rezimu Self-Timer (Samospousf) i Self- 
Timer - 2 Shots (Samospousf - 2 snfmky) se po 10 
sekundovem odpoctu nahraje pouze jeden videoklip. 

Chcete-li ukoncit nahrdvdnf videoklipu, stisknete znovu 
tlacftko Video B 3 . Jinak bude nahrdvdnf pokracovat do 
naplnenf pameti fotoapardtu. 

Ikona pro nastavenf samospouste (Samospousf O nebo 
Samospousf - 2 snimky fi) se zobrazf na obrazovce ziveho 
zobrazenf. Po porfzenf snfmku se nastavenf rezimu Self-Timer 
(Samospousf) vrdtf na vychozf hodnotu Normal. 

POZNAMKA. Chcete-li obnovit nastavenf samospouste 
nebo snfmdnf serie, ktere jste pouzili pred vypnutfm 
fotoapardtu, pridrzte pri dalsfm zapfndnf tlacftko 
Menu/OK. 
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Pouziti funkce Serie 



Rezim Burst (Serie) umoznuje vyfotografovat 3 zdbery co 
nejrychleji za sebou. Az do uvolnenf spouste nebo zaplnenf 
pameti fotoapardtu snfmd fotoapardt dalsf snfmky v 
pomalejsfm sledu. 

POZNAMKA. Nastavenf rezimu Burst (Serie) nenf dostupne 
pri snfmdnf videoklipu. Pouzfvdte-li funkci Burst (Serie), 
nelze nahrdvat zvuk; Ize vsak pridat pozdeji zvukovy 
zdznam (viz Nahrdvdnf zvuku na strane 68). Stejne tak 
nelze s funkci Burst (Serie) pouzft blesk. 

1 Stisknete opakovane tladtko Samospoust'/Serie &, 
dokud se na displeji nezobrazf ikona Serie 

2 Umfstete objekt do oblasti zaostrenf a stisknete spousf do 
poloviny. Tim dojde k aretaci zaostrenf a expozice. Stisknete 
spousf u pine a pod rite ji. Fotoapardt pondf 3 fotografie 
co nejrychleji za sebou a pokracuje ve snfmdnf serie, dokud 
neuvolnfte spousf nebo se nezaplnf pa met'. 

Behem zdznamu serie zustdvd displej vypnuty. 

Po vyfotografovdnf serie se vsechny snfmky serie postupne 

zobrazf na displeji. 

Pokud je vybrdna moznost Burst (Serie), zobrazf se na 
obrazovce ziveho zobrazem ikona serie Nove nastavenf 
rezimu Burst (Serie) zustdvd platne, dokud jej nezmenfte nebo 
do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se nastavenf 
rezimu vrdtf v na vychozf hodnotu Normal. 

POZNAMKA. Chcete-li obnovit nastavenf samospouste 
nebo snfmdnf serie, ktere jste pouzili pred vypnutfm 
fotoapardtu, pridrzte pri dalsfm zapfndnf fotoapardtu 
tladtko Menu/OK. 
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Pouziti nabidky Capture 
(Zdznam) 

Nabidka Capture (Zdznam) umoznuje upravit ruznd nastavenf 
fotoapardtu, kterd ovlivnujf vlastnosti porfzenych fotografif 
a videoklipu. 

1 Nabfdku Capture (Zdznam) zobrazfte stisknutfm tlacftek 
Zive zobrazenf O a pote Menu/OK. Pokud je jiz rezim 
ziveho zobrazenf zapnuty, stisknete tlacftko Menu/OK. 




2 Polozky nabidky Capture (Zdznam) muzete prochdzet 
pomocf tlacftek ^k. ^F. 

3 Chcete-li zmenit nastavenf zvyraznene moznosti bez 
vyvoldvdnf podnabfdky, stisknete tlacftko Menu/OK nebo 
pouzijte tlacftka ^ y 

4 V podnabfdce pouzijte tlacftka ^k. a pote tlacftko 
Menu/OK ke zmene nastavenf nabidky Capture (Zdznam). 

5 Nabfdku Capture (Zdznam) zavrete jednfm z obvyklych 
zpusobu. Pokud se hned po otevrenf nabfdky Capture 
(Zdznam) rozhodnete nic nemenit, ukoncete ji dalsfm 
stisknutfm tlacftka Menu/OK. Muzete take vybrat moznost 

Exit (Konec) a stisknout tlacftko Menu/OK. Po pouzitf 
nabfdky Capture (Zdznam) muzete prejft k jine nabfdce 
prepnutfm na jinou kartu nabfdky v hornf cdsti displeje. 
Chcete-li fotoapardt prepnout do jineho rezimu, stisknete 
prfslusne tlacftko na zadnf strane prfstroje. 
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© White Balance 

General y, She Auto While Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting ca$l different 
colors For example, sunljgrrt us bluer, 
while indoor tungsten lighi is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominaled by a single odor. 
- to scroll . Press OK to exit. 



POZNAMKA. Chcete-li obnovit nastavenf Capture 

(Zdznam), ktere jste pouzili pred vypnutfm fotoapardtu, 
podrzte pri zapnutf fotoapardtu tlacftko Menu/OK. 

Napoveda pro volby nabidky 

Help... (Napoveda...) je poslednf 
moznostf v kazde z podnabfdek 
nabidky Capture (Zdznam). 
Moznost Help... (Napoveda...) 
poskytuje informace o dane 
moznosti nabidky Capture (Zdznam 
a jejfm nastavenf. Naprfklad pokud 
stisknete tlacftko Menu/OK pri zvyraznenf polozky Help... 
(napoveda) v podnabfdce White Balance (Vyvdzenf bile), 
zobrazf se obrazovka s ndpovedou pro vyvdzenf bile, jak je 
videt na obrdzku. 

Pomocf tlacftek muzete listovat obrazovka mi 

ndpovedy. Chcete-li ukoncit ndpovedu a vrdtit se k dane 
podnabfdce Capture (Zdznam), stisknete tlacftko Menu/OK. 

EV Compensation (Kompenzace EV) 

V obtfznych svetelnych podmfnkdch Ize pouzft rezim EV 
Compensation (Kompenzace EV), ktery umoznuje upravu 
automatickeho nastavenf expozice fotoapardtu. 
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Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecnd pri 
zdberech, ktere obsahujf vice svetlych objektu (napr. bfly dum 
se zasnezenym okolfm) nebo naopak vice tmavych objektu 
(napr. cernd kocka na tmavem pozadf). Zdbery s mnoha 
svetlymi nebo tmavymi objekty by bez kompenzace EV 
pravdepodobne byly sede (nevyrazne). U zdbem spfse 
svetlych objektu zvetsete kompenzaci EV do kladne cdsti 
stupnice. Vysledkem bude jasnejsf zdber. U zdberu se spfse 
tmavsfmi objekty snizte kompenzaci EV do zdporne cdsti 
stupnice. Vysledkem bude tmavsf zdber, barva blizsf cerne. 

1 V nabfdce Capture (Zdznam) (strana 46) vyberte polozku 
EV Compensation (Kompenzace EV). 

2 V pod nabfdce EV Compensation | ^ i d l lrfl ' . l im sl^^^M 
(Kompenzace EV) zmente pomocf „ o?o n □ n 
tlacftek ^ ^ nastavenf po krocfch _ 
0,5 v rozmezf -2,0 az +2,0. 
Nove nastavenf bude pouzito 
na displeji v zivem zo brazen! 
zobrazenem pod nabfdkou, 
takze uvidfte vliv uprav na obrdzek. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte 
se do nabfdky Capture (Zdznam). 

Pokud je nastavenf jine nez vychozf - 0.0, hodnota se zobrazf 
v zivem zobrazenf vedle ikony [@. Nove nastavenf zustdvd 
platne, dokud jej nezmenfte, nebo do vypnutf fotoapardtu. 
Po vypnutf fotoapardtu se nastavenf kompenzace EV nastavf 
opet na vychozf hodnotu 0.0. 



lI 



Increase la make image brighler. 
Decrease to make image darker. 
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Image Quality (Kvalita obrazu) 

POZNAMKA. Toto nastavenf nelze pouzft pri nahrdvdnf 
videoklipu. 

Toto nastavenf vdm umoznf pro fotografovane snfmky nastavit 
rozlisenf a kompresi JPEG. V podnabfdce Image Quality 
(Kvalita obrazu) jsou 4 moznd nastavenf. 

POZNAMKA. Cast rozlisenf vsech nastavenf volby Image 
Quality (Kvalita obrazu) krome nastavenf VGA je 
reprezentovdna cfslem a zkratkou MP (megapixely), jako 
naprfklad 4MP nebo 2MP. Cfm vetsf je pocet megapixelu, 
tfm vyssf je rozlisenf. V prfpade nastavenf VGA bude mft 
snfmek rozlisenf 640 x 480 pixelu (0,31 MP), coz je 
nejnizsf mozne rozlisenf. 

1 V nabfdce Capture (Zdznam) (strana 46) vyberte polozku 
Image Quality (Kvalita obrazu). 

2 V podnabfdce Image 
Quality(Kvalita obrazu) 
zvyraznete pozadovane nastavenf 
pomocf tlacftek ^ . 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK 
ulozfte nastavenf a vrdtfte se do 
nabfdky Capture (Zdznam). 




Medium file size, good for p-rinling. 
(Pidures remaining: 12) 
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Ndsledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf kvality obrazu 
podrobneji: 



Nastavenf 




4 MP Best 
(Nejlepsf) 


SnfrriKV niinon mft mnYimn nf few nqpi-h n npimpn^f 

wllllllllxy UUUUU II III 1 I ivjys.i 1 1 IUI I ll I UL 1 1 jCI 1 1 U I IC I I ICI lol 

kompresi. Toto nastavenf vytvdrf velmi kvalitnf 
snfmky, s velkou presnostf barev, ale vyuzfvd nejvfce 
pameti. Je doporuceno, pokud chcete tisknout snfmky 
o rozmerech vetsfch nez 1 8 x 24 cm. 


4 MP 


Snfmky budou mft uplne rozlisenf a strednf kompresi. 

Toto nn^tnvpnf iimoynnip fotonrnfovnt w^orp kvn itrn 
i uiu i ivjoiuvci ii \j\ \ ivi.i ivj c iuiuui uiwvui v yow\.c iwvjiiiiii 

snfmky, ale vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nastavenf 4 MP Best. Toto je vychozf nastavenf, 
ktere se doporucuje pro tisk obrdzku do velikosti 
13x 18cm. 


2 MP 


Snfmky budou mft polovicnf rozlisenf a strednf kvalitu 
a kompresi. Toto nastavenf setrf pamef a je vhodne 
pro snfmky, ktere chcete posflat elektronickou postou 
nebo vystavit na Internetu. 


VGA 


Snfmky budou mft rozlisenf 640 x 480 (nejnizsf) 

a ctrpnnf Komnrp<ii Toto nnQtnvpnf npipTPKtivnpii 

Oil Cvl 1 1 1 l\vl 1 Ik/I vol • 1 Ulv 1 IV--IOI \JI VCI II 1 Iv ^1 vl\l 1 VI 1 

vyuzfvd pamef, ale vysledkem jsou snfmky nizsf 
kvality. Toto nastavenf je vhodne pro snfmky, ktere 
chcete posflat elektronickou postou nebo vystavit 
na Internetu. 
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Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) ovlivnuje nejen 
kvalitu fotografif, ale ve vysledku take pocet fotografif, ktere Ize 
ulozit bud' do internf pameti fotoapardtu, nebo na volitelnou 
pamet'ovou kartu. Snfmky s vyssfm rozlisenfm a nizsf kompresf 
potrebujf vice mfsta nez snfmky s nizsfm rozlisenfm nebo 
vyssf kompresf. Naprfklad nastavenf 4 MP Best poskytuje 
nejkvalitnejsf snfmky, ale spotrebuje vice pameti nez 
ndsledujfcf nizsf nastavenf 4 MP. Podobne Ize do pameti ulozit 
mnohem vice snfmku pri nastavenf 2 MP nebo VGA, nez pri 
nastavenf 4 MP. Tato nastavenf ovsem poskytujf nizsf kvalitu 
fotografif. 

Aktudlnf hodnota Pictures remaining (Zbyvajfcf pocet zdberu) 
pro dane nastavenf kvality obrazu se zobrazf v dolnf cdsti 
displeje, kdyz nastavenf v podnabfdce zvyraznfte. V cdsti 
Kapacita pameti na strane 158 naleznete dalsf informace o 
vlivu nastavenf kvality obrazu na pocet snfmku, ktere Ize ulozit 
do vnitrnf pameti fotoapardtu. 

Na displeji v rezimu ziveho zobrazem se zobrazf ikona 
noveho nastavenf kvality obrazu (viz predchozf tabulka). 
Nove nastavenf se bude pouzfvat, dokud jej nezmenfte 
(i po vypnutf fotoapardtu). 

POZNAMKA. Pouzfvdte-li digitdlnf zoom, rozlisenf se 
behem priblizovdnf snizuje. Viz Digitdlnf zoom na 
strane 37. 
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White Balance (Vyvdzeni bile) 

Ruzne typy svetelnych podmfnek majf za ndsledek ruzne barvy 
zdberu. Napr. slunecnf svetlo je vice modre, zatfmco svetlo 
wolf ra move vybojky v interierech je vice zlute. Zdbery, v nichz 
prevlddd nekterd barva, mohou vyzadovat upravu vyvdzeni 
bile. Tato uprava pomdhd fotoapardtu reprodukovat barvy 
presneji a zajistit sprdvne zobrazem bile ve vyslednem 
obrdzku. Vyvdzenfm bile Ize rovnez dosdhnout kreativnfch 
efektu. Naprfklad pri nastavenf Sun (Slunecno) bude mft vase 
fotografie teplejsf vzhled. 

1 V nabfdce Capture (Zdznam) (strana 46) vyberte moznost 
White Balance (Vyvdzeni bile). 

2 V podnabfdce White Balance 
(Vyvdzeni bile) zvyraznete 
pomocf tlacftek ^k. ▼ 
pozadovane nastavenf. Nove 
nastavenf bude pouzito v zivem 
zobrazeni pod nabfdkou, takze 
uvidfte vliv uprav na snfmek. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte 
se do nabfdky Capture (Zdznam). 

Ndsledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 



IS1 White Balance 




Nastavenf 


Popis 


Auto 


Fotoapardt automaticky zjistf a upravf osvetlenf 
sceny. Toto nastavenf je vychozfm nastavenfm. 


Sun 
(Slunecno) 

■s 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
venkovnfm podmfnkdm za slunecnfho svitu nebo 
jasne obloze s mraky. 
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Nastavenf 


Popis 


Shade 
(Zatazeno) 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
venkovnfm podmfnkdm ve stfnu, pri zatazene 
obloze nebo za sera. 


Tungsten 
(Vybojka) 

t 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
zdrovkovemu nebo halogenovemu osvetlenf 
(obvykle v domdcnostech). 


Fluorescent 
(Zarivka) 


Fotoapardt upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
zdrivkovemu osvetlenf. 



Pokud je nastaveni jine nez vychozf nastavenf Auto, zobrazf se 
na displeji v rezimu ziveho zobrazeni ikona tohoto nastavenf 
(viz tabulka vyse). Nove nastavenf zustdvd platne, dokud jej 
nezmenfte, nebo do vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf 
fotoapardtu se nastavenf funkce White Balance (Vyvdzenf bfle) 
nastavf opet na vychozf hodnotu Auto. 

ISO Speed (Citlivost ISO) 

POZNAMKA. Toto nastavenf nelze pouzft pri nahrdvdnf 
videoklipu a v rezimech snfmdnf Action (Akce), Portrait 
(Portret), Landscape (Krajina) nebo Fast Shot (Rychly 
snfmek). 

Tfmto nastavenfm se urcuje citlivost fotoapardtu na svetlo. 
Pokud je moznost ISO Speed (Citlivost ISO) nastavena na 
vychozf hodnotu Auto (Automaticky), fotoapardt zvolf 
optimdlnf citlivost ISO pro danou scenu. 
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Nizsf citlivosti ISO umoznujf zachycenf nejkvalitnejsfch 
obrdzku s nejnizsf zrnitostf (sumem), ale vedou k nizsf 
rychlosti zdverky. Pri fotografovdnf v nedostatecnych 
svetelnych podmfnkdch bez blesku s nastavenfm ISO 100 
bude pravdepodobne nutne pouzft stativ. Naproti tomu vyssf 
citlivost ISO umoznuje vyssf rychlost zdverky a Ize ji pouzft pri 
fotografovdnf v tmavsfch podmfnkdch bez blesku nebo pri 
fotografovdnf rychle se pohybujfcfch objektu. Vyssf citlivost ISO 
vede k obrdzku m s vyssf m sumem (tedy nizsf kvality). 



1 V nabfdce Capture (Zdznam, 
strana 46) vyberte polozku ISO 




Speed (Citlivost ISO). 

2 V pod nabfdce ISO Speed 
(Citlivost ISO) zvyraznete 
pozadovane nastavenf pomocf 
tlacftek ^k. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte se 
do nabfdky Capture (Zdznam). 

Pokud je nastavenf jine nez vychozf nastavenf Auto 
(Automaticky), zobrazf se na displeji se v rezimu ziveho 
zo brazen f ikona aktudlnfho nastavenf (jak je zobrazeno 
v podnabfdce ISO Speed - Citlivost ISO). Nove nastavenf 
zustdvd platne, dokud jej nezmenfte, nebo do vypnutf 
fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO) nastavf opet na vychozf hodnotu Auto. 
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Color (Barva) 

Toto nastavenf umoznuje nastavit, v jake barve budou snfmky 
vyfotografovdny. Pokud nastavfte moznost Color (Barva) 
na hodnotu Sepia (Sepiovd), snfmky budou vyfotografovdny 
s hnedym nddechem jako historicke fotografie. 

POZNAMKA. Pokud vyfotografujete zdber pomocf 
nastavenf Black & White (Cernobfld) nebo Sepia 
(Sepiovd), snfmek nelze pozdeji upravit zpet pomocf 
nastavenf Full Color (Pine barvy). 

1 V nabfdce Capture (Zdznam, strana 46) vyberte polozku 
Color (Barva). 

2 V pod nabfdce Color (Barva) 
zvyraznete pomocf tlacftek 
^k. pozadovane nastavenf. 
Nove nastavenf bude pouzito na 
displeji v zivem zobrazem pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv uprav 
na snfmek. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte se 
do nabfdky Capture (Zdznam). 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud jej nezmenfte, nebo do 
vypnutf fotoapardtu. Po vypnutf fotoapardtu se nastavenf Color 
(Barva) vrdtf opet k vychozf hodnote Full Color (Pine barvy). 
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Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

POZNAMKA. Toto nastavenf nelze pouzft pri nahrdvdnf 
videoklipu. 

Toto nastavenf vytiskne datum nebo datum spolecne s casern, 
kdy by I obrdzek vyfotografovdn, do leveho dolnfho rohu 
snfmku. Kdyz vyberete nektere z nastavenf Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu), bude datum nebo datum 
i s casern vytisteno na vsechny ndsledujfcf porfzene snfmky, 
nikoliv na snfmky predchozf. 

POZNAMKA. Kdyz porfdfte snfmek s nastavenfm Date Only 
(Pouze datum) nebo Date & Time (Datum a cas), nelze jiz 
datum nebo datum s casern vytistene na snfmku odstranit. 

POZNAMKA. Vytistene udaje o datu a case budou 

zobrazeny pri prehrdm, ale nezobrazf se v okamzitem 
ndhledu. 

POZNAMKA. Otocfte-li snfmek pomocf moznosti Rotate 
(Otocit) v nabfdce Playback (Prehrdvdnf, strana 64), 
vytistene datum nebo datum s casern se otocf spolecne 
se snfmkem. 

1 V nabfdce Capture (Zdznam, 
strana 46) vyberte polozku 
Date & Time (Datum a cas). 

2 V pod nabfdce Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) 
zvyraznete pomocf tlacftek 
A. pozadovane nastavenf. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte 
se do nabfdky Capture (Zdznam). 




No information will be imprinted on 
images. 
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Ndsledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 



Nastavenf 


Popis 


Off (Vypnuto) 


Fotoapardt na snfmek nevytiskne datum ani 
datum s casern. 


Date Only 
(Pouze datum) 


■- , , ■ 1 , ■ . ■ ili II ✓ 1 

Fotoaparat bude stale tisknout datum do leveho 
dotal ho rohu snfmku. 


Date & Time 
(Datum a cas) 


r i t ■ 1 1 i * 1 i- 1 ili • v 

rotoaparat bude stale tisknout datum i s casern 
do leveho dotal ho rohu snfmku. 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Off 
(Vypnuto), zobrazf se na displeji se v rezimu ziveho zobrazenf 
ikona tohoto nastavenf (viz predchozf tabulka). Nove nastavenf 
se bude pouzfvat, dokud jej nezmenfte (i po vypnutf 
fotoapardtu). 
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Kapitola 3: 
Prohhzem obrdzku 
a videoklipu 

Pomocf tlacftka Prehrdvdni Ize prohlfzet obrdzky a videoklipy 
ulozene ve fotoapardtu. V rezimu Playback (Prehrdvdnf) Ize 
take ovladacem Zoom zobrazit miniatury, nebo Ize zvetsit 
obrdzky, ktere si chcete prohlednout podrobneji. Dalsf 
informace naleznete v cdstech Zobrazem miniatur na 
strane 62 a Zvetsovdni snfmku na strane 63. V nabfdce 
Playback (Prehrdvdnf) Ize smazat obrdzky a videoklipy, 
pripojit k obrdzku zvukovy zdznam a obrdzek otocit. Dalsf 
informace naleznete v cdsti Pouzitf nabfdky Playback 
(Prehrdvdnf) na strane 64. 

Pouziti rezimu Playback 
(Prehrdvdni) 

1 Rezim Playback (Prehrdvdnf) Ize zapnout dvema zpusoby. 

• Kdyz je fotoapardt zapnuty, stisknete tlacftko 
Prehrdvdni □. 

• Kdyz je fotoapardt vypnuty, pridrzte tlacftko 
Prehrdvdni □ a zdroven fotoapardt zapnete posunutfm 
vypfnace (tlacftko ► ON/OFF). Fotoapardt prejde do 
rezimu Playback (Prehrdvdnf) a objektiv se nevysune. 

Na displeji se zobrazf poslednf vyfotografovany nebo 
prohlfzeny obrdzek ci videoklip. 
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2 Pomocf tlacftek ^ ^ prejdete ke zvolenym obrdzkum a 
videoklipum. Stisknete a drzte jedno z tlacftek ^ ^ pro 
rychlejsf presouvdnf mezi obrdzky. 

POZNAMKA. Zobrazeny videoklip se po dvou sekunddch 
zacne automaticky prehrdvat. 

3 Po prohlednutf obrdzku a videoklipu vypnete displej dalsfm 
stisknutfm tlacitka Prehravani 

POZNAMKA. Pro prehrdvdnf audioklipu pripojenych 
k fotografifm nebo pro prehrdvdnf zvukovych stop 
videoklipu je nutne pouzft pocftac nebo televizor (TV). 
Pokud mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoapardt pripojit k televizoru pomocf 
teto stan ice a pak prehrdt zvuk. Pokyny naleznete v 
uzivatelske prfrucce dokovacf stanice. 

Behem prehrdvdnf se na displeji zobrazujf dalsf informace 
o kazdem obrdzku c\ videoklipu. Tyto informace jsou popsdny 
v ndsledujfcf tabulce. 

1 2 




7 6 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


EDS 


Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoapardtu vlozena 
volitelnd pamet'ovd karta. 


2 




Indikdtor stavu napetf, naprfklad vybite baterie 
(viz Kontrolky napdjeni na strane 1 45) 


3 


4 ► 


Zobrazujf se po dobu prvnfch nekolika vterin po 
prechodu do rezimu Playback (Prehrdvdnf) nebo 
po presunutf k novemu obrdzku a oznacujf, ze 
muzete pomocf tlacftek ^ ^ prochdzet mezi 
ostatnfmi obrdzky nebo videoklipy. 


4 


H 3 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k odesldnf 3 
uzivatelum pomocf funkce HP Instant Share (vice 
informacf naleznete v cdsti Kapitola 4: Pouziti 
funkce HP Instant Share na strane 71 ). 


5 




Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k tisku 
2 kopif pomocf funkce HP Instant Share (vice 
informacf naleznete v cdsti Kapitola 4: Pouziti 
funkce HP Instant Share na strane 71 ). 


6 


8 of 43 

(8ze 

43) 


Zobrazuje poradove cfslo daneho obrdzku nebo 
videoklipu z celkoveho poctu obrdzku a videoklipu 
ulozenych na pametbve karte. 


7 


0:29 

nebo 


• Zobrazuje delku zdznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

• Oznacuje, ze tento obrdzek obsahuje audioklip. 

• Oznacuje, ze se jednd o videoklip. 
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(532 EIP'j 




1 spK ^ 










IP 








s 





Obrazovka kompletmho prehledu 
obrazku 

Pokud pri prohlfzenf poslednfho 
obrazku stisknete tlacftko ^, zobrazf 
se obrazovka s udaji o poctu 
porfzenych obrazku a o poctu 
zbyvajfcfch obrazku. Pocftadla 
zobrazujfcf celkovy pocet obrazku 
vybranych pro funkci HP Instant 
Share 0 ak tisku se zobrazf v levem hornim rohu 
displeje. V pravem hornim rohu displeje se zobrazf udaje pro 
volitelnou pamet'ovou kartu, pokud ji pouzfvdte (oznaceno 
ikonou SD) a indikdtor napetf baterie (naprfklad indikdtor 
nfzkeho napetf baterie, viz Kontrolky napdjeni na strane 145). 

Zobrazeni miniatur 

Rezim zobrazenf Thumbnail (Miniatury) umoznuje prohlfzenf 
porfzenych snfmku a prvnfch zdberu nahranych videoklipu 
usporddanych v matici devfti snfmku nebo videoklipu. 

1 V rezimu Playback (strana 59) 
(Prehrdvdnf) stisknete tlacftko 
Miniatury === (nebo Oddalit 444 ) 
na ovladaci Zoom. Na displeji se 
zobrazf Miniatury az devfti 
snfmku nebo videoklipu. Aktudlne 
vybrany snfmek nebo videoklip je 
zvyraznen zlutym okrajem. 

2 Pomocf tlacftek { ► muzete pre j ft na miniaturu vlevo 
nebo vpravo. 

3 Pomocf tlacftek a. muzete prejft na miniaturu nahoru 
nebo dolu. 
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4 Stisknutfm tlacftka Menu/OK zavrete zobrazenf Miniatury 
a vrdtfte se do rezimu Prehrdvdm. Na displeji se ve velikosti 
cele obrazovky objevf aktudlnf snfmek nebo videoklip 
(predtfm v zobrazenf Miniatury oznaceny zlutym okrajem). 

Na dolnfm okraji kazde miniatury oznacuje ikona HP Instant 
Share H, ze obrdzek je vybrdn k odesldnf alespon jednomu 
uzivateli, pouzfvajfcfmu funkci HP Instant Share. Ikona tiskdrny 
fsp znamend, ze obrdzek je vybrdn k tisku. Ikona pro video 
znamend, ze se jednd o videoklip a ikona pro audio a] 
oznacuje, ze je k obrdzku pripojen zvukovy zdznam. 

Zvetsovdni snimku 

POZNAMKA. Funkci Ize pouzft pouze u fotografif, 

videoklipy nelze zvetsit. Tato funkce take slouzf pouze pro 
prohlfzenf, vlastnf obsah snimku se nemenf. 

1 V rezimu Playback (strana 59) 4_ ^ n ^ 
(Prehrdvdnf), stisknete tlacftko 
Zvetsit ^ (nebo Priblfzit 4 ) na 
ovladaci Zoom. Prdve zobrazeny 
obrdzek se dvojndsobne zvetsf. 
Zobrazf se stredovd cast 
zvetseneho obrdzku se ctyrmi 
sipkami, ktere oznacujf, ze se muzete v obrdzku pohybovat. 

2 Tlacftka ^ ▼ a O umozn ' prohlfzet mzne oblasti 
zvetseneho obrdzku. 

3 Zvetsenf Ize zvetsit a zmensit tlacftky Priblfzit 4 a 
Oddalit 444. 

4 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ukoncfte prohlfzenf v rezimu 
Magnify (Zvetsit) a vrdtfte se do rezimu Playback 
(Prehrdvdnf). Aktudlnf snfmek se opet objevf ve velikosti 
cele obrazovky na displeji. 
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Pouziti nabidky Playback 
(Prehrdvdni) 

V nabfdce Playback (Prehrdvdni) Ize odstranit obrdzky a 
videoklipy, obnovit odstranene obrdzky, formdtovat intern f 
pamef a volitelnou pamet'ovou kartu. K obrdzkum Ize take 
pripojit zvukovy zdznam a otdcet s nimi. 

1 Nabfdku Playback (Prehrdvdni) zobrazfte stisknutfm tladtka 
Menu/OK behem Prehrdvdni. Pokud se fotoapardt nenf 

v rezimu Playback (Prehrdvdni), stisknete nejprve tladtko 
Prehrdvdni □ a pak tladtko Menu/OK. 

2 Pomocf tlacftek zvyraznete pozadovanou polozku 
nabidky Playback (Prehrdvdni) na leve strane displeje. 
Vsechny polozky nabidky Playback (Prehrdvdni) jsou 
vysvetleny dale v teto cdsti. 

3 Pomocf tlacftek ^ ^ prejdete na obrdzek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzft. Takto muzete snadno provddet s vice 
obrdzky nebo videoklipy stejnou operaci, naprfklad 
odstranit vice obrdzku nebo videoklipu. 

4 Zvyraznenou moznost nabfdky Playback (Prehrdvdni) 
vyberte stisknutfm tlacftka Menu/OK. 

5 Nabfdku Playback Menu (Prehrdvdni) zavrete jednfm 

z obvyklych zpusobu. Pokud se hned po otevrenf nabfdky 
Playback Menu (Prehrdvdni) rozhodnete nic nemenit, 
zavrete ji dalsfm stisknutfm tlacftka Menu/OK. Muzete take 
vybrat moznost EXIT (Konec) a stisknout tladtko Menu/ 
OK. Po pouzitf nabfdky Playback Menu (Prehrdvdni) 
muzete pre j ft na jinou nabfdku pomocf polozek nabfdky v 
hornf cdsti displeje. Chcete-li se vrdtit do nabfdky Playback 
(Prehrdvdni) nebo prepnout do jineho rezimu fotoapardtu, 
stisknete prfslusne tladtko na zadnf strane prfstroje. 
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Ndsledujfcf tabulka poddvd prehled jednotlivych voleb 
v nabfdce Playback (Prehrdvdnf) a popisuje informace 
zobrazovane v pravem dolnfm rohu kazdeho obrdzku pri 
zobrazenf nabfdky Playback. 



Fotografie - obrazovka: Videoklip - obrazovka: 




5 6 7 11 



# 


Ikona 


Popis 


1 


M 


Delete - Podnabfdka, ve ktere Ize odstranit 

L ' 1 L * l 1 1- J . •■ v i 

obrazek nebo videoklip, odstranit vsechny 
obrdzky a videoklipy, formdtovat internf pamef 
nebo volitelnou pametbvou kartu a obnovit 
poslednf odstraneny obrazek. (Dalsf informace 
naleznete v cdsti Delete (Odstranit) na 
strane 67.) 


2 




Record Audio - Nahrdvd novy zvukovy zdznam, 
ktery md byt pripojen k dane fotografii nebo 
odstranuje existujfcf zvukovy zdznam. (Dalsf 
informace naleznete v cdsti Nahravdm zvuku na 
strane 68.) 


3 




Rotate - Otocenf prdve zobrazeneho snfmku o 
90 stupnu po smeru hodinovych rucicek. (Dalsf 
informace naleznete v cdsti Otocenf na 
strane 69.) 


4 




EXIT - Zavre nabfdku Playback Menu 

(Prehrdvdnf). 
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# 


Ikona 


Popis 


5 


4MP 


Zobrazuje kvalitu obrazu nastavenou pro tento 
obrdzek. 


6 


0:29 


Zobrazeno, pokud md uvedeny obrdzek 
pripojeny audioklip. Delka audioklipu je 
zobrazena vlevo od ikony. 


7 


8of43 
(8ze43) 


Uddvd cfslo tohoto snimku nebo videoklipu z 
celkoveho poctu snimku a videoklipu v internf 
pameti nebo na volitelne pamet'ove karte. 


8 


03 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k 
odesldnf 3 uzivatelum pomocf funkce HP Instant 
Share. (Viz Kapitola 4: Pouziti funkce 
HP Instant Share na strane 71 .) 


9 




Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k tisku 
2 kopif pomocf funkce HP Instant Share (vice 
informacf naleznete v cdsti Kapitola 4: Pouziti 
funkce HP Instant Share na strane 71 ). 


10 


3/24/ 
2004 


Zobrazuje datum, kdy byl dany snfmek ponzen 
nebo kdy byl nahrdn dany videoklip. 


11 


0:37 


Zobrazeno, pokud se jednd o videoklip. Delka 
videoklipu je zobrazena vlevo od ikony. 
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Delete (Odstranit) 

Pokud v nabfdce Playback 

(strana 64) (Prehrdvdnf) vyberete 
moznost Delete (Odstranit), zobrazf 
se podnabfdka Delete. Podnabfdka 
Delete poskytuje tyto moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Ndvrat do 
nabfdky Playback (Prehrdvdnf) bez odstranenf obrdzku. 

• This image (Tento obrdzek) - Smaze aktudlne zobrazeny 
obrdzek nebo videoklip. 

• All Images (in Memory/on Card (Vsechny obrdzky v 
pameti/ na karte) - Vymaze vsechny obrdzky a videoklipy 
v internf pameti nebo na volitelne pametove karte vlozene 
ve fotoapardtu. 

• Format Card/Memory (Formdtovat kartu/ pa met') - 
Vymaze vsechny obrdzky, videoklipy a soubory v internf 
pameti nebo na volitelne pametove karte a pak pamet'ovou 
kartu nebo internf pa met' zformdtuje. 

POZNAMKA. Chcete-li predejft poskozenf karet a obrdzku, 
doporucuje se pred prvnfm pouzitfm volitelnych 
pametovych karet provest jejich naformdtovdnf. To je 
mozne pouzft i pro odstranenf vsech obrdzku a videoklipu 
z karet. 

• Undelete Last (Obnovit poslednf) - Poslednf odstraneny 
obrdzek nebo skupina obrdzku se obnovf, podle toho, zda 
jste v podnabfdce Delete (Odstranit) vybrali moznost This 
Image (Tento obrdzek) nebo All Images (in Memory/on 
Card) (Vsechny obrdzky v pameti nebo na karte). (Tato 
moznost se zobrazuje pouze po provedenf operace 
odstranenf.) 
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POZNAMKA. Pomoci funkce Undelete Last (Obnovit 
poslednf) Ize obnovit pouze naposledy odstranene 
obrdzky. Jakmile pristoupfte k dalsf operaci, napr. vypnutf 
fotoapardtu nebo porizovdnf dalsfho obrdzku, vymazdnf 
nelze zrusit a naposledy odstraneny obrdzek uz 
nelze obnovit. 

Pomoci tlacitek ^ ▼ zvyraznete nekterou moznost 
a tiacitkem Menu/OK ji vyberte. 

Nahrdvdni zvuku 

POZNAMKA. Tato funkce nenf k dispozici pro videoklipy. 

Nahrdvdni audioklipu k fotografii, k nfz nenf pripojen zddny 
audioklip: 

1 V nabfdce Playback (strana 64) (Prehrdvdnf) vyberte 
polozku Record Audio (Nahrdt zvuk). Nahrdvdni zvuku 
zacne ihned po zvolenf teto polozky v nabfdce. Behem 
nahrdvdni se zobrazf ikona mikrofonu Q a pocftadlo 
uplynuleho casu. 

2 Nahrdvdni zastavfte pomoci tlaatka Menu/OK. Jinak se 
zvuk nahrdvd, dokud se pamef fotoapardtu nezaplnf. Kdyz 
se nahrdvdni zastavf, vrdtf se displej do nabfdky Playback 
Menu (Prehrdvdnf). 

Pokud po zvolenf funkce Record Audio (Nahrdt zvuk) zjistfte, 
ze k aktudlnfmu snfmku je audioklip jiz pripojen, zobrazf se 
mfsto toho podnabfdka Record Audio. Podnabfdka Record 
Audio (Nahrdt zvuk) nabfzf nekolik voleb: 

• Keep Current Clip (Ponechat stdvajfcf klip) - Ponechd 
aktudlnf audioklip a vrdtf se do nabfdky Playback (Prehrdt). 

• Record New Clip (Nahrdt novy klip) - Zacne nahrdvat zvuk 
a nahradf tak predchozf zvukovy klip. 
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• Delete Clip (Vymazat klip) - Vymaze aktudlnf audioklip 
a vrdtf se do nabfdky Playback (Prehrdt). 



POZNAMKA. Zvukove zdznamy pripojene k fotografifm 
Ize prehrdt pouze v podtaci nebo televizoru. Pokud mate 
volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart M-series, 
muzete fotoapardt pripojit k televizoru pomocf teto stanice 
a pak prehrdt zvukove zdznamy. Pokyny naleznete v 
uzivatelske pnrucce dokovacf stanice. 

Otoceni 

POZNAMKA. Tato funkce nenf k dispozici pro videoklipy. 

Pokud v nabfdce Playback (strana 64) (Prehrdvdnf) vyberete 
polozku Rotate (Otocit), otocf se aktudlne zobrazeny obrdzek 
o 90 stupnu ve smeru hodinovych rucicek. Snfmek se zobrazf v 
nove orientaci. Stisknutfm tlacftka Menu/OK muzete obrdzek 
otocit podle potreby vfcekrdt, aby mel pozadovanou orientaci. 
Po ukoncenf nabfdky Rotate (Otocit) bude obrdzek ulozen v 
pozadovane orientaci. 
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Kapitola 4: 
Pouziti funkce 
HP Instant Share 

Tento fotoapardt je vybaven funkcf HP Instant Share. Tato 
funkce vdm umoznuje snadno vybrat ve fotoapardtu obrdzky, 
ktere budou automaticky odesldny na pozadovane die, 
az prfste fotoapardt pripojfte k pocftaci nebo k tiskdrne. 
Muzete naprfklad vybrat obrdzky k tisku a pote pripojit 
fotoapardt k pocftaci nebo k tiskdrne. Vybrane obrdzky se 
vytisknou automaticky. Dalsf prfklad: muzete ve fotoapardtu 
snadno vybrat obrdzky, ktere se automaticky odeslou na 
adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych seznamu), 
do online alb nebo jinych elektronickych sluzeb, jakmile 
fotoapardt prfste pripojfte k pocftaci. 

POZNAMKA. Dostupne elektronicke sluzby se lisf podle 
regionu. Navstivte adresu www.hp.com/go/ 
instantshare, kde uvidfte funkci HP Instant Share v akci. 
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Pouzivdm nabidky HP Instant 
Share Menu 

Po stisknuti tlacftka HP Instant Share/Tisk M/£sP na zadnf 
strane fotoapardtu se na displeji zobrazf posledm snfmany 
nebo zobrazovany obrdzek s prekryvajfcf nabfdkou HP Instant 
Share v hornf cdsti. Nasledujfcf tabulka popisuje vsechny 
vychozf moznosti nabidky HP Instant Share, ktere jsou 
zdroven zndzorneny na nfze uvedenem pnkladu obrazovky 
HP Instant Share. 



1 

2 

3 

4 



HP Instant Share Menu 



4MP 3/24/2004 
8 of 43 



# 


Ikona 


Popis 


1 




Print 1 copy (Vytisknout 1 vytisk) - po pripojenf k 
poataci nebo k tiskdrne vytiskne 1 vytisk aktudlne 
zobrazeneho obrdzku. Ve vychozfm nastavenf bude 
vytisten obrdzek o rozmerech 10x15 cm. 


2 


w 


Print 2 copies (Vytisknout 2 vytisky) - vytiskne 2 
vytisky aktudlne zobrazeneho snfmku. 



72 Uzivatelskd pnrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



# 


Ikona 


Popis 


3 




Nastavenf HP Instant Share Setup... umoznuje do 
nabfdky HP Instant Share pridat dalsf adresy 
elektronicke posty a jine die HP Instant Share. 
(Viz Nastavenf cflu v nabfdce HP Instant Share 

na strane 74.) 


4 




EXIT (Konec) - zavre nabfdku HP Instant Share. 



Pomocf vychozf nabfdky HP Instant Share Ize nynf ve 
fotoapardtu vybrat obrdzky, ktere budou automaticky vytisteny 
po prfstfm pripojenf fotoapardtu k pocftaci nebo k tiskdrne. 
Toho Ize dosdhnout vyberem jedne nebo obou moznostf Print 
1 copy (Vytisknout 1 vytisk) fgp nebo Print 2 copies 
(Vytisknout 2 vytisky) z nabfdky u kazdeho obrdzku, ktery 
chcete tisknout. Pokyny k nastavenf naleznete v cdsti Vyber 
obrdzku pro cfle HP Instant Share na strane 78. 

Pomocf nabfdky HP Instant Share Ize take nastavit jine cfle 
HP Instant Share, jako jsou napr. adresy elektronicke posty 
(vcetne skupinovych seznamu), online alba nebo jine 
elektronicke sluzby, kam budou obrdzky automaticky odesldny 
po prfstfm pripojenf fotoapardtu k pocftaci. To Ize provest 
vyberem moznosti HP Instant Share Setup... H ^ (Nastavenf 
HP Instant Share...) z nabfdky podle pokynu v 
ndsledujfcf cdsti. 
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Nastaveni alu v nabidce 
HP Instant Share 

POZNAMKA. Pro dokonceni tohoto postupu na pocitaci 
s operacnfm systemem Windows budete potrebovat 
pripojenf k Internetu. U pocftacu Macintosh vsak pripojenf 
k internetu potrebovat nebudete. 

POZNAMKA. Pokud je ve fotoapardtu vlozena pamet'ovd 
karta (volitelne prfslusenstvf), ujistete se, ze tato karta nenf 
ve fotoapardtu uzamcena a ze je na nf volne mfsto. 

1 Zkontrolujte, zda je v pocitaci nainstalovdn software 
HP Image Zone (viz strana 14). 

2 Zapnete fotoapardt a pak stisknete tlacftko HP Instant 
Share/Tisk M/^P na zadnf strane fotoapardtu. 

Na displeji se zobrazi nabfdka HP Instant Share. 

3 Pomocf tlacftka zvyraznete polozku HP Instant Share 
Setup... (Nastaveni HP Instant Share) a pak stisknete 
tlacftko Menu/OK. 

Pokud zvolfte polozku HP Instant Share Setup... ^ 

(Nastaveni HP Instant Share), zobrazi se na displeji zprdva, 
kterd vds vyzve k pripojenf fotoapardtu k pocitaci. 

POZNAMKA. Pokud pocftac pracuje s operacnfm systemem 
Windows XP, muze se pri pripojenf fotoapardtu k pocitaci 
zobrazit dialogove okno s vyzvou Vyberte program, 
ktery bude pro tuto akci spusten. Toto dialogove okno 
zavfete klepnutfm na tlacftko Storno. 

4 Pripojte fotoapardt k pocitaci pomocf specidlnfho USB 
kabelu dodaneho spolecne s fotoapardtem, nebo pomocf 
dokovacf stanice HP Photosmart M-series (volitelne 
prfslusenstvf): 
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• Fotoapardt k pocftaci 
pripojfte tak, ze pripojfte 
vetsf konec kabelu USB k 
pocftaci a mensf konec 
ke konektoru USB za 
gumovym krytem na bocnf 
strane fotoapardtu. 

• Pripojte fotoapardt k 
pocftaci pomocf dokovacf 
stan ice HP Photosmart 
M-series (volitelne prfslusenstvf) vlozenfm fotoapardtu do 
dokovacf stanice a stisknutfm tlacftka Save/Print (Ulozit/ 
Tisk) ^g/£p na dokovacf stanici. 

Pripojenf fotoapardtu k pocftaci pomocf kabelu USB nebo 
dokovacf stanice aktivuje pmvodce nastavenfm nabfdky 
HP Instant Share na pocftaci. Vice pokynu tykajfcfch se 
nastavenf na pocftaci naleznete v cdsti Nastavenf cflu 
na pocftaci se systemem Windows na strane 75 nebo 
Nastavenf cflu na pocftaci se systemem Macintosh 
na strane 77. 

Nastavenf cilu na pocftaci se 
systemem Windows 

1 Na uvftacf obrazovce klepnete na polozku Start. 

2 Zobrazf se okno Set Up Your HP Instant Share Destinations 

(Nastavenf cflu HP Instant Share). Zde budou uvedeny cfle 
HP Instant Share, ktere jste jiz nastavili. Novy cfl nabfdky 
HP Instant Share priddte klepnutfm na polozku Create 
(Vytvorit). 

3 Zobrazf se okno Go Online (Pripojit) vyzyvajfcf k pripojenf 
k Internetu. Pokud nejste pripojeni k Internetu, pripojte se 

a klepnete na tlacftko Next (Dalsf). 
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4 Prihldsenf ke sluzbe HP Instant Share: 

• Pokud funkci HP Instant Share pouzfvdte poprve, zobrazf 
se okno Region and Terms of Use (Oblast a podmfnky 
pouzfvdnf). Vyberte svou oblast, prectete si a vyjddrete 
souhlas s podmfnkami uzfvdnf a pokracujte dale 
klepnutfm na tlacftko Next (Dalsf). Pote podle pokynu 
vytvorte zabezpeceny ucet HP Passport. 

• Pokud jste jiz funkci HP Instant Share pouzfvali, prihlaste 
se pomocf sluzby HP Passport. 

Pokracujte klepnutfm na tlacftko Next (Dalsf). 

5 Pro cfl vyberte sluzbu HP Instant Share Service. Klepnete 
na tlacftko Next (Dalsf) a podle pokynu nastavte sluzbu, 
kterd bude pouzfvdna pri zvolenf tohoto cfle. 

6 Po ukoncenf nastavenf sluzby pro vds cfl se vrdtfte do okna 
Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastavenf cflu 
HP Instant Share) a v seznamu cflu se zobrazf ndzev 
vaseho cfle. 

POZNAMKA. V nabfdce HP Instant Share na fotoapardtu 
Ize pro funkci HP Instant Share konfigurovat maximdlne 
32 cflu (jako napr. jednotlive adresy elektronicke posty 
nebo skupinove seznamy). 

7 Po klepnutf na tlacftko Create (Vytvorit) muzete pridat dalsf 
cfl (opakujte kroky 5 a 6 vyse) nebo vybrat cfl a postupovat 
jednfm z ndsledujfcfch zpusobu: 

• Zmente cfl klepnutfm na tlacftko Edit (Upravit). 

• Vymazte cfl klepnutfm na tlacftko Remove (Odstranit). 
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8 Kdyz dokoncfte priddvdnf cflu HP Instant Share, klepnete 
na polozku Save to my camera (Ulozit do fotoapardtu). 
Tim se nove cfle ulozf do nabfdky HP Instant Share ve 
fotoapardtu. Po potvrzenf pocftacem, ze cfle byly ulozeny 
do fotoapardtu, odpojte fotoapardt od pocftace. 

Nastavem cilu na poataci se 
systemem Macintosh 

1 V okne Modify Share Menu (Zmenit nabfdku sdflenf) budou 
uvedeny vsechny nastavene cfle HP Instant Share. Novy cfl 
nabfdky HP Instant Share priddte klepnutfm na tlacftko 
Add (Pridat). 

2 Zobrazf se okno New Share Menu Item (Nova polozka 
v nabfdce sdflenf). Do pole Menu Item Name (Ndzev 
polozky nabfdky) vlozte ndzev cfle a postupujte jednfm 
z ndsledujfcfch zpusobu: 

• Vyberte polozku Use my local e-mail application 

(Pouzft lokdlnf aplikaci elektronicke posty), pokud chcete 
posflat obrdzky bez pouzitf funkce HP Instant Share 
prfmo na adresu/adresy elektronicke posty zadane 
nfze v tomto okne. 

• Vyberte polozku Use HP Instant Share e-mail and 
services (Pouzft elektronickou postu a sluzby HP Instant 
Share) a vytvorte cfl HP Instant Share. 

3 Novy cfl nabfdky HP Instant Share priddte klepnutfm na 
tlacftko OK. Tfm se vrdtfte do okna Modify Share Menu 
(Zmenit nabfdku sdflenf) a v seznamu cflu se objevf ndzev 
vaseho noveho cfle. 

POZNAMKA. V nabfdce HP Instant Share na fotoapardtu 
Ize pro funkci HP Instant Share konfigurovat maximdlne 
32 cflu (jako napr. jednotlive adresy elektronicke posty 
nebo skupinove seznamy). 
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4 Po klepnutf na tlacftko Add (Pridat) muzete pridat dalsf cfl 
(opakujte kroky 2 a 3 vyse) nebo vybrat cfl a postupovat 
jednfm z ndsledujfcfch zpusobu: 

• Zmente cfl klepnutfm na tlacftko Edit (Upravit). 

• Vymazte cfl klepnutfm na tlacftko Remove (Odstranit). 

5 Po dokoncenf priddvdnf cflu klepnete na tlacftko Update 
Camera (Aktualizovat fotoapardt). Tfm se nove cfle ulozf 
do nabidky HP Instant Share ve fotoapardtu. Po potvrzenf 
pocftacem, ze cfle byly ulozeny do fotoapardtu, odpojte 
fotoapardt od pocftace. 

Vyber obrazku pro ale 
HP Instant Share 

POZNAMKA. Pro kazdou fotografii Ize vybrat libovolny 
pocet cflu HP Instant Share. Nelze vsak vybrat cfle 
HP Instant Share pro videoklipy, nebof v soucasnosti 
funkce HP Instant Share videoklipy nepodporuje. 

1 Zapnete fotoapardt a stisknete tlacftko HP Instant Share/ 
Tisk 

2 Pomocf tlacftek ^k. oznacte prvnf cfl, ktery chcete pro 
tento obrdzek v nabldce HP Instant Share vybrat, naprfklad 
cfl elektronicke posty. 

3 Pomocf tlacftek 4 ^ prejdete na obrdzek, pro ktery chcete 
vybrat dany cfl HP Instant Share. 

4 Stisknutfm tlacftka Menu/OK vyberte cfl. V nabldce 
HP Instant Share se na tomto cfli zobrazf symbol V . 
Opetovnym stisknutfm tlacftka Menu/OK Ize vyber 
cfle zrusit. 
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5 Dalsf die HP Instant Share Ize pro dany obrdzek vybrat 
oznacenfm kazdeho cfle v nabfdce HP Instant Share 
pomocf tladtek ^k. a stisknutfm tladtka Menu/OK 
pro vybrdnf cfle. 

6 Presunte se na dalsf obrdzky pomocf tlacftek 4 ^ a stejnym 
zpusobem vyberte cfle HP Instant Share pro jednotlive 
obrdzky. Pomocf tlacftek 4 ^ se muzete take presunout 

na jine obrdzky a prohlednout si jejich cfle. 

7 Po dokoncenf vyberu vsech cflu HP Instant Share pro 
obrdzky, vyberte z nabfdky polozku EXIT (Konec) 
a stisknete tlacftko Menu/OK. 

8 Pripojte fotoapardt k pocftaci a preneste obrdzky podle 
ndvodu v cdsti Prenos obrdzku do podtace na strane 81 . 
Po prenesenf obrdzku do podtace se obrdzky automaticky 
odeslou na prfslusne cfle HP Instant Share. U pocftacu s 
operacnfm systemem Macintosh bude nutne pred odesldnfm 
obrdzku a zprdv doplnit adresy pro cfle HP Instant Share. 



Kapitola 4: Pouzitf funkce HP Instant Share 



79 



Odesldni obrdzku elektronickou 
postou 

Zpusob odesfldnf obrdzku elektronickou postou 
prostrednictvfm funkce HP Instant Share se na pocftacfch 
Windows a Macintosh lisf. 

Obrdzky se neodesflajf jako prflohy. Na kazdou adresu 
elektronicke posty, kterou vyberete v nabidce HP Instant 
Share, je posldna zprdva. Zprdva obsahuje miniatury 
obrdzku, ktere jste pro danou adresu vybrali, a take odkaz na 
webovou strdnku, kde si prfjemce muze obrdzky prohlednout. 
Na teto webove strdnce muze prfjemce provddet ruzne 
cinnosti, naprfklad napsat odpovedet, vytisknout si vystavene 
obrdzky, ulozit je do sveho pocftace, odeslat elektronickou 
postou a dalsf. Tfmto postupem se znacne zjednodusuje 
komunikace mezi lidmi, kten pouzfvajf ruzne aplikace pro 
pouzfvdnf elektronicke posty. Pokud si chtejf prohlednout vase 
obrdzky, nemusf se zabyvat prflohami elektronicke zprdvy. 

U operacnfho systemu Windows je proces odesfldnf obrdzku 
elektronickou postou pomocf funkce HP Instant Share pine 
automaticky: Po vybrdnf cflu a prenesenf obrdzku z 
fotoapardtu do pocftace bude kazdemu prfjemci odesldna 
zprdva a obrdzky budou umfsteny na webove strdnce. 

U operacnfho systemu Macintosh proces odesfldnf obrdzku 
elektronickou postou automaticky nenf. Kdyz jsou obrdzky 
s vyznacenymi cfli HP Instant Share preneseny do pocftace 
Macintosh, zobrazf se v aplikaci HP Instant Share. 
Pri odesfldnf obrdzku a jejich umfstovdnf na webove strdnce 
postupujte podle pokynu v aplikaci HP Instant Share. 
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Kapitola 5: 

Prenos a tisk obrazku 



Prenos obrazku do pocitace 

POZNAMKA. Pro tento ucel muzete take pouzft dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series. Pokyny naleznete v 
Uzivatelske prfrucce dokovacf stanice. 

1 Ujistete se, ze: 

• V pocftaci je nainstalovdn software HP Image Zone 
(viz Instalace softwaru na strane 14). Pokud chcete 
prendset obrdzky do pocitace, v kterem nenf software 
HP Image Zone nainstalovany, prectete si cast Pouzitf 
fotoapardtu bez instalace softwaru HP Image Zone 
na strane 96. 

• Pokud pouzfvdte pocftac Macintosh, bude moznost 
USB Configuration (Konfigurace USB) v nabfdce Setup 
(Nastavenf) nastavena na moznost Disk Drive (Diskovd 
jednotka).(Viz USB Configuration (Konfigurace USB) 

na strane 91 .). 

• Pokud jste snfmky ve fotoapardtu vybrali pro tisk nebo 
pro sdflenf pomocf funkce HP Instant Share, zkontrolujte, 
zda je pocftac pripojen k tiskdrne a Internetu. 

2 Vypnete fotoapardt. 



Kapitola 5: Prenos a tisk obrazku 



81 



3 Fotoapardt byl doddn spolu 
se specidlnfm USB kabelem, 
ktery slouzf k pripojenf 
fotoapardtu k pocftaci. 
K pocftaci pripojte vetsf 
konec USB kabelu. 

4 Otevrete gumovy kryt na 
bocnf strane fotoapardtu 
a zapojte mensf konec USB 
kabelu do konektoru USB 
na fotoapardtu. 

5 Zapnete fotoapardt. V pocftaci se spustf program Prenos 
obrdzku HP. Pokud je software nastaven na automaticky 
prenos obrdzku z fotoapardtu, obrdzky budou do pocftace 
preneseny automaticky. Jinak klepnete na polozku Start 
Transfer (Spustit prenos) na obrazovce Transfer Images 
from Camera/Card (Prenos obrdzku z fotoapardtu ci 
karty). Obrdzky se nactou do pocftace. Pokud byly nektere 
obrdzky drive vybrdny pro sdflenf pomocf funkce HP Instant 
Share (strana 71), budou spusteny uvedene akce. 

6 Po zobrazenf obrazovka Image Action Summary (Souhrn 
akcf obrdzku) na monitoru pocftace muzete fotoapardt 
od pocftace odpojit. 
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Tisk obrdzku primo z 
fotoapardtu 

POZNAMKA. Pro tento ucel muzete take pouzft dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series. Pokyny naleznete v 
Uzivatelske pnrucce dokovacf stanice. 

Obrdzky muzete tisknout prostrednictvfm pripojenf 
fotoapardtu pnmo k jakekoli tiskdrne HP Photosmart nebo 
tiskdrne kompatibilm s PictBridge. Muzete vytisknout vsechny 
obrdzky ve fotoapardtu nebo jen ty, ktere jste vybrali pomocf 
nabfdky HP Instant Share Menu na fotoapardtu (viz Vyber 
obrdzku pro ale HP Instant Share na strane 78). 

POZNAMKA. Fotoapardt HP nepodporuje tiskdrny jinych 
vyrobcu. Pokud tiskdrna netiskne, obrat'te se na jejfho 
vyrobce. 

POZNAMKA. Tisknout Ize pouze fotografie, videoklipy 
tisknout nelze. 

1 Zkontrolujte, zda je tiskdrna zapnutd. Na tiskdrne by 
nemely blikat zddne kontrolky, ani se zobrazovat zddnd 
chybovd hldsem. Nenf-li v tiskdrne papfr, vlozte jej. 
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2 Pripojte fotoapardt k tiskdrne. 

• Pokud tisknete pnrno 
pomocf tiskdrny 
HP Photosmart, na ktere 
neni umfsteno logo 
PictBridge (viz logo mze), 
pouzijte pro prime pripojenf 
fotoapardtu k tiskdrne 
HP Photosmart specidlnf 
kabel USB. Pripojte 

ctvercovy konec kabel u USB k tiskdrne HP Photosmart. 

• Pokud pripojujete fotoapardt k tiskdrne 
HP nebo jineho vyrobce, na nfz je 
vyobrazeno logo PictBridge (viz logo 
vpravo), postupujte takto: 

a. Zkontrolujte, zda je ve fotoapardtu v moznosti USB 
Configuration (Konfigurace USB) nastavena moznost 
Digital Camera (Digitdlni fotoapardt) (viz USB 
Configuration (Konfigurace USB) na strane 91 ). 

b. Kabel USB, ktery bezne pouzfvdte k pripojenf 
fotoapardtu k pocftaci, pripojte vetsfm plochym koncem 
k odpovfdajfcfmu konektoru tiskdrny PictBridge. 

3 Otevrete gumovy kryt na bocnf strane fotoapardtu a zapojte 
mensf konec USB kabel u do konektoru USB na fotoapardtu. 
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4 Po pripojenf fotoapardtu k 
tiskdrne se na fotoapardtu 
zobrazf nabfdka Print Setup 
(Nastavenf tisku). Pokud jste jiz 
vybrali obrdzky k tisku pomocf 
nastavenf v nabfdce HP Instant 
Share, zobrazf se pocet 




vybranych obrdzku. Jinak se zobrazf Images: ALL 
(Obrdzky: VSECHNY). 

POZNAMKA. V pravem dolnfm rohu zobrazenf Print Setup 
(Nastavenf tisku) je k dispozici ndhled tisku zobrazujfcf 
vzhled strdnky pouzity pro tisk obrdzku. Tento ndhled 
se aktualizuje po provedenf zmen v nastavenf Print size 
(Velikost strdnky) a Paper Size (Velikost papfru). 

Pouze pro tiskdrny s portem PictBridge: Pokud je u 
nastavenf Print Size (Velikost papfru) nebo Paper Size 
(Velikost strdnky) zobrazena moznost default (vychozf 
nastavenf), nezobrazf se ndhled tisku. Tiskdrna 
automaticky urcf vzhled strdnky, ktery pouzije pro 
tisk obrdzku. 

5 Pokud jsou vsechna nastavenf nabfdky Print Setup 
(Nastavenf tisku) sprdvnd, stisknutfm tlacftka Menu/OK 
na fotoapardtu zahdjfte tisk. Nastavenf nabfdky Print Setup 
(Nastavenf tisku) muzete prfpadne zmenit pomocf tlacftek 
se sipkami na fotoapardtu. Tisk spustfte podle pokynu 
zobrazenych na obrazovce. 
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Kapitola 6: 

Pouziti nabidky Setup 

(Nastaveni) 

Nabfdka Setup (Nastaveni) umoznuje nastavit radu funkcf 
fotoapardtu, napr. zvuky fotoapardtu, datum a cas, 
konfiguraci rozhranf USB nebo pripojenf k televizoru. 

1 Chcete-li zobrazit nabfdku Setup (Nastaveni), zobrazte 
nejprve jinou nabfdku (viz Nabidky fotoapardtu 
na strane 24) a pak pomocf tlacftek ^ ^ prejdete na 
kartu nabidky Setup ^ (Nastaveni). 




2 Polozky nabidky Setup (Nastaveni) muzete prochdzet 
pomocf tlacftek ^ 

3 Chcete-li menit nastaveni zvyraznene volby a zobrazit 
podnabfdku, stisknete tlacftko Menu/OK. Chcete-li menit 
nastaveni zvyraznene moznosti bez vyvoldvdnf 
podnabfdky, pouzijte tlacftka ^ y 

4 V podnabfdce zmenfte nastaveni na moznost Setup 
(nabfdka Nastaveni) pomocf tlacftek ^k. ^F" a naslednym 
stisknutfm tlacftka Menu/OK. 
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5 Nabfdku Setup (Nastavenf) ukoncete jednfm z mnoha 
zpusobu. Muzete vybrat moznost tD EXIT (Konec) a 
stisknout tlacftko Menu/OK. Po pouzitf nabfdky Setup 
Menu (Nastavenf) muzete take pre j ft na jinou nabfdku 
pomocf polozek nabfdky v hornf cdsti displeje. Chcete-li 
fotoapardt prepnout do jineho rezimu, stisknete prfslusne 
tlacftko na zadnf strane prfstroje. 

Display Brightness 
(Jas displeje) 

Pomocf tohoto nastavenf Ize nastavit jas displeje pro urcite 
podmfnky zobrazenf. Pomocf tohoto nastavenf Ize zvysit jas 
v prostredf s ostrym svetlem, nebo snfzit jas pro zvetsenf 
vydrze baterif. 

Vychozfm nastavenfm pro polozku Display Brightness 
(Jas displeje) je moznost Medium (Strednf). 

1 V nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) vyberte polozku 
Display Brightness (Jas displeje). 

2 V pod nabfdce Display Brightness 

(Jas displeje) vyberte 
pozadovanou uroven jasu 
displeje. Nove nastavenf bude 
pouzito na obrazovce Live View 
(Zive zobrazenf) zobrazene pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv uprav 
jasu na displeji. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte 
se do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf se bude pouzfvat, dokud jej nezmenfte 
(i po vypnutf fotoapardtu). 



] Display Brightness 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) 

Zvuky fotoapardtu jsou zvuky, ktere fotoapardt vyddvd pri 
zapnutf, stisknutf tlacftka nebo vyfotografovdnf snfmku. Zvuky 
fotoapardtu nejsou zvukove zdznamy nahrane spolu s obrdzky 
nebo videoklipy. 

Vychozfm nastavenf m pro polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) je moznost On (Zapnuto). 

1 V nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) vyberte polozku 
Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu). 

2 V podnabfdce Camera Sounds 
(Zvuky fotoapardtu) oznacte 
moznost Off (Vypnuto) nebo 
On (Zapnuto). 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK 
ulozfte nastavenf a vrdtfte se do 
nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf se bude pouzfvat, dokud jej nezmenfte 
(i po vypnutf fotoapardtu). 

Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnutf) 

Toto nastavenf umoznuje, aby fotoapardt automaticky 
zobrazoval zive zobrazeni vzdy, kdyz jej zapnete, 
nebo aby byl displej vzdy vypnuty. 

Vychozf hodnotou nastavenf Live View at Power On (Zive 
zobrazeni pri zapnutf) je moznost Live View On (Zapnuto). 



t3 Camera Sounds 



Turns ca mera sounds on or of?. 
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Image Display will show Live View 
when the camera is turned en. 



POZNAMKA. Nastavenf polozky Live View at Power On 

(Zive zobrazenf pri zapnutf) na hodnotu Off (Vypnuto) 
setrf energii baterif. 

1 V nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) vyberte polozku 
Live View Setup (Nastavenf ziveho zobrazenf). 

2 V pod nabfdce Live View at Power 

On (Zive zobrazenf pri zapnutf) 
zvyraznete polozku Live View On 
(Zive zobrazenf zapnuto) nebo Live 
View Off (Zive zobrazenf 
vypnuto). 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK 

ulozfte nastavenf a vrdtfte se do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf se bude pouzfvat, dokud jej nezmenfte 
(i po vypnutf fotoapardtu). 

Date & Time (Datum a cas) 

Toto nastavenf umoznuje nastavit aktudlnf format data a 
casu a take aktudlnf datum a cas. Obvykle se toto nastavenf 
provddf pri prvnfm nastavenf fotoapardtu. Je vsak mozne, ze 
bude treba zmenit nastavenf data a casu pri cestovdnf do jine 
casove zony, pote co byl fotoapardt delsf dobu bez napdjenf 
nebo pokud zacnou byt nastavenf data nebo casu nepresnd. 

POZNAMKA. Vybrany format data a casu bude pouzit 
pro zobrazenf informacf o datech ve funkci Playback 
(Prehrdvdnf). Format vybrany v tomto nastavenf bude take 
pouzit pro funkci Date & Time Imprint (Vytistenf data a 
casu, viz Date & Time Imprint (Vytistenf data a casu) 
na strane 56). 
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; lo change value. 
Ho gD to next ilerr 



1 V nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) vyberte polozku 
Date & Time (Datum a cas). 

2 V pod nabfdce Date & Time 
(Datum a cas) nastavte hodnotu 
zvyrazneneho nastavenf pomocf 
tlacftek ^k. ^F. 

3 Stisknutfm tlacftek 4 ^ prejdete 
k dalsfm moznostem. 

4 Opakujte kroky 2 a 3, dokud 

nebude nastaveno sprdvne datum, cas a format data/casu. 

5 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte se 
do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf formdtu data a casu se bude pouzfvat, dokud 
jej nezmenfte (i po vypnutf fotoapardtu). Nastavenf data 
a casu zustane v aktudlnfm stavu, dokud budou baterie 
fotoapardtu doddvat energii nebo pokud budou baterie 
vyjmuty na dobu kratsf nez 10 minut nebo dokud bude 
fotoapardt pripojen k volitelnemu napdjecfmu adapteru HP. 

USB Configuration 
(Konfigurace USB) 

Toto nastavenf urcuje, jak bude fotoapardt rozpozndn po 
pripojen f k pocftaci. 

1 V nabfdce Setup (Nastavenf, 
strana 87) vyberte polozku USB. 

2 V podnabfdce USB Configuration 

(Konfigurace USB) vyberte jednu 
ze dvou dostupnych moznostf: 



1 M, USB Configuration 1 


| y Digital Camera 




■§§■ 




Camera appears as an imaging 
device when cwinecled to a 
computer, (uses PTP) 
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• Digital Camera (Digitdlnf fotoapardt) - pri tomto 
nastavenf pocftac rozeznd fotoapardt jako digitdlnf 
fotoapardt vyuzfvajfcf protokol PTP (Picture Transfer 
Protocol). Tato moznost je vychozfm nastavenfm 
fotoapardtu. 

• Disk Drive (Diskovd jednotka) - pri tomto nastavenf 
pocftac rozeznd fotoapardt jako diskovou jednotku 
vyuzfvajfcf standard MSDC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastavenf pouzijte, chcete-li prendset 
obrdzky do pocftace, ve kterem nenf nainstalovdn 
software HP Image Zone (viz Prenos obrdzku do 
pocftace bez pouziti softwaru HP Image Zone 

na strane 97). Toto nastavenf pravdepodobne nebude 
mozne pouzft v systemu Windows 98, ve kterem nenf 
nainstalovdn software HP Image Zone. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte se 
do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 

TV Configuration 
(Konfigurace TV) 

Toto nastavenf slouzf k nastavenf formdtu videosigndlu pro 
zobrazovdnf snfmku z fotoapardtu na televizoru, ktery je 
pripojen k fotoapardtu pomocf volitelne dokovacf stanice 
HP Photosmart M-series. 

Vychozf nastavenf polozky TV Configuration (Konfigurace TV) 
zdvisf na jazyku, ktery jste vybrali pri prvnfm zapnutf 
fotoapardtu. 
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ration 


y NTSC 




■ 




North American television standard 



1 V nabfdce Setup (Nastavenf, 
strana 87) vyberte polozku TV 
Configuration (Konfigurace TV). 

2 V podnabfdce TV Configuration 

(Konfigurace TV) vyberte jednu ze 
dvou dostupnych moznostf: 

• NTSC - Tento format se 

pouzfvd zejmena v Severnf Americe a Japonsku. 

• PAL - Tento format se pouzfvd zejmena v Evrope. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK ulozfte nastavenf a vrdtfte 
se do nabfdky Setup (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 

Dalsf informace o pripojenf fotoapardtu k televizoru naleznete 
v uzivatelske prfrucce k dokovacf stanici. 



Language (Jazyk) 



Toto nastavenf umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho rozhranf 
fotoapardtu, napr. textu nabfdek. 

1 V nabfdce Setup (Nastavenf, 
strana 87) vyberte 

2 V podnabfdce Language (Jazyk) 
vyberte jazyk, ktery chcete 
pouzfvat. 

3 Stisknutfm tlacftka Menu/OK 

ulozfte nastavenf a vrdtfte se do nabfdky Setup (Nastavenf) 

Nove nastavenf zustdvd platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoapardt vypnut. 
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Move Images to Card 
(Presunout obrdzky na kartu) 

Moznost Move Images to Card... (Presunout obrdzky na kartu) 
je k dispozici v nabfdce Setup (Nastavenf), jestlize je ve 
fotoapardtu instalovdna volitelnd pa met ova karta a intern f 
pamef obsahuje alespon jeden obrdzek. 

Pokud v nabfdce Setup (Nastavenf, strana 87) stisknete tlacftko 
Menu/OK, je zvyraznena volba Move Images to Card... 
(Presunout obrdzky na kartu) a na pamet'ove karte je mfsto, 
zobrazf se potvrzovacf obrazovka s vysvetlenfm, ze je dostatek 
mfsta pro presunutf vsech internfch souboru na pametovou 
kartu. Pokud se na nf vejdou pouze nektere obrdzky, zobrazf 
se potvrzovacf obrazovka s vysvetlenfm, kolik snfmku intern f 
pameti Ize presunout na pametovou kartu. Pokud nelze na 
pametovou kartu presunout zddne snfmky, obrazovka zobrazf 
zprdvu CARD FULL (Karta je plnd). 

Behem presouvdnf se zobrazuje indikdtor prubehu. Vsechny 
snfmky, ktere byly uspesne presunuty na pametovou kartu, 
budou vymazdny z internf pameti fotoapardtu. Po dokoncenf 
presunu se vrdtfte do nabfdky Setup (Nastavenf). 
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Kapitola 7: 

Reseni potizi a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o ndsledujfcfch tematech: 

• Obnovenf vychozfho nastavenf fotoapardtu (strana 95) 

• Pouzitf fotoapardtu bez instalace softwaru HP Image Zone 
(strana 96) 

• Cistenf objektivu fotoapardtu (strana 102) 

• Mozne potfze, jejich prfciny a reseni (strana 103) 

• Chybove zprdvy fotoapardtu (strana 1 1 7) 

• Chybove zprdvy pocftace (strana 1 29) 

• Kde hledat podporu spolecnosti HP (strana 1 32) 

POZNAMKA. Dalsf informace o reseni zde popsanych 
problemu i dalsfch potfzf se softwarem HP Image Zone 
naleznete na webovych strdnkdch zdkaznicke 
podpory HP na adrese www.hp.com/support. 

Resetovani fotoapardtu 

Pokud fotoapardt nereaguje na stisknutf zddneho tlacftka, 
muzete zkusit resetovat fotoapardt ndsledujfcfm zpusobem: 

1 Vypnete fotoapardt. 

2 Pokud je instalovdna volitelnd pametovd karta, vyjmete ji. 
(Prestoze vyjmutf volitelne pametbve karty nenf k resetovani 
nezbytne, bude tak vyloucena chyba pametove karty jako 
moznd prfcina potfzf.) 



Kapitola 7: Resenf potfzf a podpora 



95 



3 Resetujte fotoapardt pferusenfm napdjenf ndsledujfcfm 
zpusobem: 

• Pokud je fotoapardt napdjen pouze pomocf baterif, 
otevrete kryt baterie a pametove karty a vyjmete obe 
baterie na dobu priblizne 5 sekund. 

• Pokud je fotoapardt napdjen pouze pomocf volitelneho 
napdjecfho adapteru HP, odpojte jej od fotoapardtu na 
dobu nejmene 5 sekund. 

• Pokud je fotoapardt napdjen zdroven pomocf baterif i 
napdjecfho adapteru HP, odstrante oba zdroje napdjenf 
na dobu nejmene 5 sekund. 

4 Opet vlozte baterie a zavrete kryt baterie a pametove karty 
nebo opet pripojte napdjecf adapter HP fotoapardtu. 

5 Po zkontrolovdnf funkcnosti kamery bez pouzitf volitelne 
pametove karty vlozte kartu zpet. 

Pouzitf fotoapardtu bez 
instalace softwaru HP Image 
Zone 

Pokud v pocftaci z nejakeho duvodu nechcete nebo nemuzete 
instalovat software HP Image Zone (naprfklad kvuli nedostatku 
pameti RAM ci pouzfvdnf nepodporovaneho operacnfho 
systemu), muzete i presto pomocf fotoapardtu porizovat 
snfmky a videoklipy. Bude to vsak mft vliv na nektere zpusoby 
vyuzitf fotoapardtu: 

• Funkce HP Instant Share vyuzfvd software HP Image Zone, 
takze pokud tento software nenf v pocftaci nainstalovdn, 
nebude mozne funkci HP Instant Share ve fotoapardtu 
vyuzfvat. 
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• Obrdzky oznacene pro tisk pomocf nabfdky HP Instant 
Share na fotoapardtu nebudou po jeho pripojenf k pocftaci 
automaticky vytisteny. Tato funkce vsak presto bude 
fungovatv ndsledujfcfch situacfch: 

• Pokud pripojfte fotoapardt prfmo k tiskdrne. 

• Pokud je tiskdrna vybavena cteckou pamet'ovych karet 
a pokud ve fotoapardtu pouzfvdte pamet'ovou kartu, 
muzete kartu vyjmout z fotoapardtu a vlozit ji do otvoru 
ctecky v tiskdrne. 

• Proces prenosu snfmku a videoklipu z fotoapardtu do 
pocftace bude odlisny, protoze za beznych okolnostf tento 
proces zajisfuje software HP Image Zone. Podrobnosti 
naleznete v ndsledujfcf cdsti. 

Prenos obrdzku do pocftace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

POZNAMKA. Pokud pouzfvdte system Windows Me, 2000 
nebo XP nebo system Mac OS X, muzete tuto cast 
vynechat. Pripojte fotoapardt k pocftaci pomocf kabelu 
USB a operacnf system sdm spustf program pro prenos 
obrdzku. 

Pokud v pocftaci nechcete nebo nemuzete instalovat software 
HP Image Zone, muzete pro prenesenf obrdzku z fotoapardtu 
do pocftace pouzft dva zpusoby: pomocf ctecky pamet'ovych 
karet nebo konfigurovdnfm fotoapardtu jako diskove jednotky. 
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Prenos pomoci ctecky pametovych karet 

Pouzfvdte-li ve fotoapardtu pametovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoapardtu a vlozit do ctecky pametovych karet 
(proddvdna samostatne). Ctecka pametovych karet se chovd 
jako disketovd jednotka nebo disk CD-ROM. Navfc majf 
nektere pocftace a tiskdrny HP Photosmart majf vestavene sloty 
pro pametovou kartu a tyto sloty je mozne pouzft pro naatdnf 
podobne jako beznou ctecku pamet'ove karty. 

Prenos obrdzku do pocftace se systemem Windows 

1 Vyjmete pametovou kartu z fotoapardtu a zasunte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v poataci nebo na tiskdrne). 

2 Na pracovnf plose klepnete pravym tlacftkem na ikonu Muj 
podtac a v nabfdce vyberte polozku Prochdzet. 

3 Zobrazf se obrazovka se seznamem diskovych jednotek 
ve slozce Muj podtac. Pa met ova karta se zobrazf jako 
vymennd diskovd jednotka. Klepnete na znamenko + vlevo 
od polozky vymenny disk. 

4 V jednotce vymenneho disku se zobrazf dve slozky. 
Klepnete na znamenko + vedle polozky jmenem DCIM 
a zobrazf se podslozka. Kdyz klepnete na podslozku ve 
slozce DCIM, zobrazf se na prave strane okna Pruzkumnfka 
seznam obrdzku. 

5 Vyberte vsechny obrdzky (v rozbalovacf nabfdce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vse) a pak je zkopfrujte 

(v nabfdce Upravit klepnete na polozku Kopfrovat). 

6 Klepnete na polozku Mistm disk pod umfstenfm Muj 
podtac. Nynf pracujete s pevnym diskem pocftace. 
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7 V jednotce JVtfstni disk vytvorte novou slozku (prejdete do 
rozbalovacf nabfdky Soubor a klepnete na polozku Novy a 
pak na polozku Slozka. Na prave strane okna Pruzkumnfka 
se zobrazf slozka nazvand Nova slozka). Je-li text teto nove 
slozky zvyraznen, muzete prfmo zadat novy ndzev 
(naprfklad Obrdzky). Chcete-li zmenit ndzev slozky 
pozdeji, muzete klepnout na jmeno slozky, vybrat ze 
zobrazene nabfdky polozku Prejmenovat a zadat novy 
ndzev. 

8 Klepnete na prdve vytvorenou novou slozku, prejdete na 
rozbalovacf nabfdku Upravit a klepnete na prfkaz Vlozit. 

9 Obrdzky, ktere jste v kroku 5 zkopfrovali, budou vlozeny 
do teto nove slozky na pevnem disku pocftace. Chcete-li 
vysledek prenosu zkontrolovat, klepnete na novou slozku. 
Mel by se zobrazit stejny seznam obrdzku, ktery byl 
zobrazen pro pametovou kartu (krok 4). 

lOPo overenf uspesnosti prenosu obrdzku z pametove karty 
do pocftace vlozte kartu zpet do fotoapardtu. Abyste 
uvolnili mfsto na karte, muzete bud'odstranit obrdzky, nebo 
kartu zformdtovat (pomocf moznosti Delete (Odstranit) v 
nabfdce Playback (Prehrdvdnf)). 

POZNAMKA. Chcete-li predejft poskozenf obrdzku a karet, 
doporucuje se odstranovat obrdzky pomocf 
naformdtovdnf karty. 

Prenos obrdzku do pocftace Macintosh 

1 Vyjmete pametovou kartu z fotoapardtu a zasunte ji do 
ctecky pametbvych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskdrne). 

2 V zdvislosti na konfiguraci a verzi vaseho operacnfho 
systemu Mac OS X se automaticky spustf aplikace Image 
Capture nebo i Photo a provede vds procesem prenosu 
obrdzku z fotoapardtu do pocftace. 
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• Po spustenf aplikace Image Capture klepnete bud' na 
tlacftko Download Some (Stdhnout nektere) nebo 
Download All (Stdhnout vse) a preneste obrdzky do 
pocftace. Ve vychozfm nastavenf budou obrdzky ulozeny 
do slozky Pictures (Obrdzky) nebo Movies (Filmy) 

(v zdvislosti na typu souboru). 

• Je-li spustena aplikace iPhoto, klepnete na tlacftko 
Import a preneste obrdzky do pocftace. Obrdzky budou 
ulozeny v aplikaci iPhoto. Pro pozdejsf prfstup k 
obrdzkum jednoduse pouzijte aplikaci iPhoto. 

• Pokud se automaticky nespustf zddnd aplikace nebo 
pokud chcete obrdzky kopfrovat rucne, vyhledejte na 
pracovnf plose ikonu diskove jednotky reprezentujfcf 
pamet'ovou kartu a zkopfrujte z nf obrdzky na pevny 
disk. Dalsf informace o kopfrovdnf souboru naleznete 
v ndpovede Mac, kterd je soucdstf systemu pocftace. 

Konfigurace fotoaparatu jako diskove 
jednotky 

Tato metoda nastavf fotoapardt tak, a by po pripojenf 
k pocftaci fungoval jako pevny disk. 

POZNAMKA. Tuto metodu pravdepodobne nebude mozne 
pouzft na pocftacfch se systemem Windows 98. 

1 Nastavte fotoapardt do rezimu Diskovd jednotka 
(tento krok stacf provest jednou): 

a. Zapnete fotoapardt a stisknutfm tlacftka Menu/OK 
zobrazte nabfdku Capture (Zdznam). 

b. Pomocf tlacftka ^ prejdete do nabfdky Setup ^ 
(Nastavenf). 
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c. Pomocf tladtka ^ zvyraznete polozku nabfdky USB 
a stisknete tladtko Menu/OK. 

d. Pomocf tlacftka vyberte polozku Disk Drive (Diskovd 
jednotka) a stisknete tladtko Menu/OK. 

e. Pomocf tlacftka ^ zvyraznete polozku EXIT (Konec) 
a stisknete tladtko Menu/OK. 

2 Po nastavenf fotoapardtu do rezimu Disk Drive (Diskovd 
jednotka) pripojte fotoapardt k pocftaci pomocf kabelu USB. 

3 Od tohoto okamziku je proces presouvdnf obrdzku stejny 
jako v cdsti Prenos pomocf ctecky pamet'ovych karet 
na strane 98. V pocftacfch se systemem Windows se 
fotoapardt zobrazf jako vymenny disk v okne Pruzkumnfka 
system u Windows. V pocftacfch Macintosh se automaticky 
spustf aplikace Image Capture nebo i Photo. 

4 Po dokoncenf prenosu obrdzku z fotoapardtu do pocftace 
fotoapardt odpojte. Pokud pouzfvdte system Windows 2000 
nebo XP, moznd se pri odpojenf fotoapardtu zobrazf 
zprdva o nebezpecnem vyjmutf jednotky. Toto varovdnf 
muzete ignorovat. 

POZNAMKA. Pokud se v pocftacfch se systemem Macintosh 
nespustf aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovnf plose ikonu diskove jednotky 
HP_M407. Dalsf informace o kopfrovdnf souboru 
naleznete v ndpovede Mac, kterd je soucdstf systemu 
pocftace. 
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Cistern objektivu fotoapardtu 

Chcete-li odstranit mazivo, ktere vytekd z krycfho mechanizmu 
objektivu na objektiv fotoapardtu, nebo take otisky prstu, prach 
atd., ktere se hromadf na objektivu, postupujte podle 
ndsledujfcfch pokynu. K vycistenf objektivu je zapotrebf 
standardnf cistfcf papfr na objektiv, ktery je bezne k dostdnf 
ve specializovanych obchodech s fotopnslusenstvfm, nebo 
vatovy tampon. 

1 Zapnutfm fotoapardtu otevrete krycf mechanizmus objektivu 
a vysunete objektiv. 

2 Omotejte cistfcf papfr na objektiv okolo konce vatoveho 
tamponu. 

3 Pomocf vatoveho tamponu s papfrem na cistenf objektivu 
vycistete krouzivym pohybem objektiv. 

Pri manipulaci s fotoapardtem po vycistenf objektivu ddvejte 
pozor, abyste netlacili na kryt krycfho mechanismu, kdyz je 
objektiv v zatazene poloze, nebof to muze zpusobit vytekdnf 
maziva z krycfho mechanizmu na objektiv. 
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Potize a jejich resenf 



Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Fotoapardt 

nelze 

zapnout. 


Baterie 
nefungujf 
sprdvne, jsou 
vybite, nejsou 
sprdvne 
nainstalovane, 
schdzf, nebo 
jsou 

nesprdvneho 
typu. 


• Baterie mohou byt slabe nebo 
zcela vybite. Zkuste vlozit nove 
nebo dobite baterie. 

• Zkontrolujte, zda jsou baterie 
sprdvne nainstalovane 
(vizstrana 10). 

• Nepouzfvejte bezne alkalicke 
baterie. Nejvhodnejsf je pouzft 
baterie Energizer Lithium typu 
AA nebo nabijecf baterie 
NiMH typu AA. 




Pokud 

pouzfvdte 

volitelny 

napdjecf 

adapter HP, 

nenf zrejme 

pripojen k 

fotoapardtu 

nebo do 

elektricke 

zdsuvky. 


Zkontrolujte, zda je napdjecf 
adapter HP pripojen k 
fotoapardtu a do funkcnf 
sft'ove zdsuvky. 




Volitelny 
napajeci 
adapter HP 
nefunguje 
sprdvne. 


Zkontrolujte, zda napdjecf 
adapter HP nenf poskozeny 
a zda je pripojen do funkcnf 
sftbve zdsuvky. 
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Problem 


Moznd pncina 


Resenf 


Fotoapardt 
nelze zapnout 
(pokracovdm). 


Voliteind 
pametbvd 
karta nenf 
podporovana 
nebo je 
poskozend. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pametbvou kartu sprdvneho 
typu pro vds fotoapardt (viz 
PameY na strane 155). Pokud je 
pametbvd karta sprdvneho typu, 
vyjmete ji a zkuste zapnout 
fotoapardt. Pokud Ize fotoapardt 
bez pametbve karty zapnout, 
pravdepodobne je karta 
poskozend. Vymente 
pametbvou kartu. 


Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
Resetovdm fotoapardtu 

na strane 95). 


Kontrolka 
napdjeni svftf, 
ale fotoapardt 
nereaguje a 
nefunguje 
sprdvne. 


U zapnuteho 

fotoapardtu 

bylo rychle 

preruseno a 

znovu 

obnoveno 

napdjeni. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
Resetovdm fotoapardtu 

na strane 95). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Baterie je 
nutne casto 
menit nebo 
dobfjet. 


Caste 
pouzfvdnf 
displeje v 
rezimu riveho 
zobrazem 
nebo pro 
nahrdvdnf 
videa, prflisne 
pouzfvdnf 
blesku a funkce 
zoom zvysuje 
rychlost 

vybfjenf baterif. 


Dalsf informace naleznete v 
cdsti Prodlouzenf zivotnosti 
baterif na strane 142. 




Pouzfvane 
baterie typu 
NiMH nebyly 
sprdvne nabity 
nebo se vybily, 
protoze nebyly 
dlouho 
pouzfvdny. 


Nove baterie typu NiMH nejsou 
zcela nabite a casern se vybfjejf, 
bez ohledu na to, zda jsou 
vlozene do fotoapardtu nebo ne. 
Nove nebo dosud nenabfjene 
baterie je treba pro dosazenf 
pine kapacity znovu nabft (viz 
Nabijem baterif typu NiMH 
na strane 146). 




Typ baterie 
nenf vhodny 
pro zpusob 
pouzitf 
fotoapardtu. 


Dalsf informace naleznete v 
cdsti Vykon jednotlivych typu 
baterif na strane 144. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Baterie 
fotoapardtu 
se nenabijeji. 


Nejsou vlozeny 

dobfjecf 

baterie. 


Vlozte baterie typu NiMH. 
Lithiove baterie nelze dobfjet. 




Baterie jsou 
jiz nabite. 


Pokud jsou baterie typu NiMH 
cerstve nabite, nebude zahdjeno 
nabfjenf. Zkuste je znovu nabft 
az dojde k jejich cdstecnemu 
vybitf. 




Pouzfvdte 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter. 


Pouzfvejte pouze napdjecf 
adapter HP schvdleny pro 
pouzitf s tfmto fotoapardtem 
(viz Pnloha B: Ndkup 
pffslusenstvi fotoapardtu 
na strane 151). 




Napeti baterii 
je pnlis nfzke. 
Nelze zahdjit 
dobijeni. 


Fotoapardt nezkusf dobft baterie 
typu NiMH, ktere jsou 
poskozene nebo pnlis vybite. 
Vyjmete baterie z fotoapardtu 
a nabijte je v adapteru rychleho 
nabfjenf HP Photosmart Quick 
Recharger pro fotoapardty rady 
M (Ize zakoupit samostatne). 
Pote je opet vyzkousejte ve 
fotoapardtu. Pokud to 
nepomuze, jedna nebo vice 
baterii je pravdepodobne 
vadnych. Zakupte nove baterie 
typu NiMH a zkuste to znovu. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Baterie 
fotoapardtu 
se nenabijeji 
(pokracovdm). 


Baterie jsou 
poskozene 
nebo vadne. 


Baterie typu NiMh se casern 
opotrebujf a muze dojft k jejich 
selhdnf. Pokud fotoapardt zjistf 
problem s bateriemi, nezahdjf 
nabfjenf nebo ho predcasne 
ukoncf. Zakupte nove baterie. 


Baterie jsou 

nesprdvne 

nainstalovane. 


Zkontrolujte, zda jsou baterie 
sprdvne nainstalovane 
(viz strana 10). 


Fotoapardt 
nereaguje 
na stisknutf 
zddneho 
tladtka. 


Fotoapardt je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnete fotoapardt nebo jej 
vypnete a znovu zapnete. 


Fotoapardt je 
pripojeny k 
pocftaci. 


Je-li fotoapardt pripojen 
k pocftaci, vetsina tlacftek 
fotoapardtu nereaguje. Pokud 
reagujf, tak pouze pro zapnutf 
displeje, je-li vypnut, nebo v 
nekterych prfpadech pro vypnutf 
displeje, je-li zapnut. 


Baterie jsou 
vybite. 


Vymente nebo dobijte baterie. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Fotoapardt 

nereaguje na 

stisknuti 

zddneho 

tlaatka 

(pokracovdm). 


Voliteind 
pametbvd 
karta nenf 
podporovana 
nebo je 
poskozend. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pametbvou kartu sprdvneho 
typu pro vds fotoapardt (viz 
Pamet' na strane 155). Pokud je 
pametbvd karta sprdvneho typu, 
vypnete fotoapardt, vyjmete 
kartu, znovu zapnete fotoapardt 
a zjistete, zda fotoapardt 
reaguje na stisknuti tladtek. 
Pokud ano, karta je zrejme 
poskozend. Vymente 
pametbvou kartu. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
Resetovdm fotoapardtu 

na strane 95). 


Mezi 

stisknutim 
spouste a 
ponzenim 
zaberu je 
diouhd 
prodleva 


Fotoapardt 
potrebuje cas 
pro zaostrenf 
a expozici. 


Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz 
strana 36). 


Fotografovand 
scena je tmavd 
a fotoapardt 
pouzfvd dlouhy 
cas expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzft blesk, 
postavte fotoapardt na stativ, 
aby byl pri dlouhe expozici 
stabilnf. 




Fotoapardt 

pouzfvd 

nastaveni 

blesku s 

potlacenim 

efektu 

cervenych ocf. 


Pokud je zapnutd funkce 
potlacenf efektu cervenych ocf, 
porfzenf zaberu trvd dele. 
Spustenf zdverky je zpozdeno 
kvuli dodatecnemu osvetlenf 
bleskem. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby 
fotografovane osoby pockaly 
na vice zd blesku. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Pri stisknuti 

spouste 

fotoapardt 

nepoffdi 

zaber 


Spousf nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete zcela tladtko spouste. 


Intern f pa met' 
nebo 

instalovand 
volitelnd 
pametbvd 
karta jsou pine. 


Preneste obrdzky z fotoapardtu 
do pocftace a pak odstrante 
vsechny obrdzky v internf 
pameti nebo na pametbve 
karte, nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Prfpadne 
vymente kartu za novou. 


Vlozend 
volitelnd 
pametbvd 
karta je 
zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, vyjmete 
pametbvou kartu a prepnete 
pojistku na karte do odemknute 
polohy. 


Nabfjf se blesk. 


Pred fotografovdnfm dalsfho 
snfmku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 


Fotoapardt je 
nastaven na 
rezim snfmdnf 
Macro & a 
nemuze porfdit 
zdber, dokud 
nezaostrf. 


• Zaostrete fotoapardt znovu 
(zkuste pouzft funkci Focus 
Lock (Aretace zaostrem), 
viz strana 36). 

• Zkontrolujte, zda je vzddlenost 
k fotografovanemu objektu v 
rozsahu nastavenf Macro 

(viz cast Pouzitf rezimu 
smmdni na strane 41 ). 


Fotoapardt 
jeste uklddd 
predchozf 
porfzeny 
snfmek. 


Pred fotografovdnfm dalsfho 
snfmku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoapardt nedokoncf 
zpracovdnf poslednfho snfmku. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Obrdzek je 
rozmazany. 


V danem 
prostredf je 
mdlo svetla 
a blesk je 
vypnuty 
(nastaven na 
moznost Flash 
Off) ®. 


Pri slabem osvetlenf potrebuje 
fotoapardt delsf expozici. 
Muzete pouzft stativ, vylepsit 
svetelne podmmky nebo 
zapnout blesk (moznost Flash 
On) ^ (viz Nastaven! rezimu 
blesku na strane 39). 




Rezim snfmdnf 
fotoapardtu by 
mel byt 
nastaven na 
hodnotu 
Macro ft. 


Prepnete fotoapardt do rezimu 
snimdnf Macro A a znovu 
zkuste pondit snfmek (viz Pouzitf 
rezimu snimdnf na strane 41 ). 




Behem 
porizovdnf 
zdberu jste 
pohnuli 
fotoapardtem. 


Pri stisknutf tladtka spouste 
drzte fotoapardt klidne nebo 
pouzijte stativ. Sledujte, zda na 
displeji nesvftf ikona & (ikona 
oznamuje, ze je temer nemozne 
udrzet fotoapardt v klidu - je 
nutne pouzft stativ). 




Fotoapardt 
zaostril na 
nesprdvny 
objekt nebo 
nemohl 
zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pred 
porfzenfm zdberu zezelend 
oblast zaostrenf (viz Zaostrem 
fotoapardtu na strane 34). 

• Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz 
strana 36). 



110 



Uzivatelskd pnrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Obrdzek je 
pnlis svetly. 


Blesk byl prflis 
silny. 


• Vypnete blesk (viz cast 
Nastavem rezimu blesku 

na strane 39). 

• Odstupte dale od objektu a 
pomocf funkce zoom vytvorte 
podobnou kompozici snfmku. 




Prirozenesvetlo 
nebo umely 
zdroj svetla 
krome blesku 
vytvdrejf prflis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zdber z 
jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasf 
nezamerujte fotoapardt prfmo 
proti jasnemu svetlu nebo 
odrdzejfcf plose. 

• Snizte hodnotu nastaven f EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 47). 




Ve fotografo- 
vane scene se 
vyskytovalo 
mnoho 
tmavych 
objektu, napr. 
cerny pes na 
cerne pohovce. 


Snizte hodnotu nastavenf EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 47). 




Displej je 
nastaven na 
moznost High 
(Vysoky) pro 
venkovnf 
osvetlenf, takze 
snfmky 
vypadajf na 
displeji pnlis 
svetle. 


Zmente nastavenf Display 
Brightness (Jas displeje) v 
nabfdce Setup (Nastavenf) 
na vhodnejsf hodnotu jasu 
na displeji (viz strana 88). 
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Problem 


Moznd pncina 


Resenf 


Obrdzek je 
pnlis svetly 
(pokracovdni). 


Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 

(Kompenzace 
EV) v situaci, 
kdy to nebylo 
vhodne. 


Nastavte hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV) na 0,0 (viz strana 47). 


Obrdzek je 
pnlis tmavy. 


Nebylo k 
dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsenf 
prirozenych svetelnych 
podmmek. 

• Pridejte neprfme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz strana 39). 

• Zvyste hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 47). 




Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl pnlis 
daleko. 


Zajistete, aby se objekt 
nachdzel v pracovnfm dosahu 
blesku (viz strana 154). Pokud 
tomu tak je, zkuste pouzft 
nastavenf pro vypnuty blesk 
(Flash OH) © (viz strana 39), 
ktere bude vyzadovat delsf 
expozici (pouzijte stativ). 




Za fotografo- 
vanym objek- 
tem se nachdzf 
zdroj svetla. 


• Pouzijte nastavenf Flash On 
(zapnuty blesk) J. 

(viz strana 39) pro osvetlem 
objektu. 

• Zvyste hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 47). 
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Problem 


Moznd pffcina 


Resenf 


Obrdzek je 
pnlis tmavy 
(pokracovdm). 


Blesk je zakryty 
prstem. 


Pred porizovdnfm snfmku 
zkontrolujte, zda prstem 
nezakryvdte blesk. 


Ve fotografo- 
vane scene se 
vyskytovalo 
mnoho svetlych 
objektu, napr. 
My pes na 
snehu. 


Zvyste hodnotu nastavenf EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz strana 47). 


Obrazek 
je zmity. 


Pri porizovdnf 
snfmku byl 
fotoapardt 
pnlis zahrdty. 
Fotoapardt byl 
pravdepodobn 
edlouhou dobu 
zapnuty nebo 
byl ulozen na 
horkem mfste. 


Tento efekt, ktery se objevuje u 
vsech digitdlnfch fotoapardtu, 
nenf na vetsine obrdzku 
postrehnutelny. Tento efekt bude 
sldbnout s ochlazovdnfm 
fotoapardtu. Chcete-li zajistit 
nejvyssf kvalitu obrdzku, 
neuchovdvejte fotoapardt na 
mfstech s prflis vysokou teplotou. 
Pokud se fotoapardt 
dlouhodobym pouzfvdnfm 
zahreje, zvazte moznost vypnutf 
displeje a tfm snfzenf zahrfvdnf. 
Stejne jako ostatnf elektronickd 
zarfzenf, neponechdvejte 
fotoapardt na mfstech s prflis 
vysokou teplotou, jako je napr. 
prfstrojovd deska automobilu 
vystavend si unci. 


Nastavenf ISO 
Speed (Citlivost 
ISO) je prflis 
vysoke. 


Snizte nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO, viz strana 53). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Obrdzek je 
zrnity 

(pokracovdni). 


Byla nastavena 
pfflis vysokd 
komprese 
obrdzku v 
nastavenf 
Image Quality 
(Kvalita 

obrazu) - 4MP, 
2MP nebo 
VGA. 


V nastavenf Image Quality 

(Kvalita obrazu) vyberte 
moznost 4MP Best (Nejlepsf), 
kterd pouzfvd nejnizsf kompresi 
obrdzku (viz strana 49). 


Nebylo k 
dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsem 
prirozenych svetelnych 
podmmek. 

• Pridejte neprfme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz strana 39). 


Je zobrazeno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas (nebo 
obojf). 


Bylo zaddno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas nebo doslo 
ke zmene 
casoveho 
pdsma. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomocf moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
(Nastavenf, viz strana 90). 


Baterie jsou 
vybite nebo 
byly dlouhou 
dobu vyjmuty z 
fotoapardtu. 


Datum a cas se upravf na dobu 
priblizne 10 minut pred instalacf 
nabitych baterif. Datum a cas 
znovu nastavfte pomocf 
moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
(Nastavenf, viz strana 90). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Fotoapardt 


Instalovand 


Tipy tykajfcf se pametbvych 


reaguje pri 


pomald 


karet naleznete v cdstech Pamet' 


prohlfzenf 


pamet'ovd 


na strane 1 55 a Kapacita 


obrdzku velmi 


karta nebo 


pameti na strane 1 58. 


pomalu. 


prflis mnoho 




obrdzku na 






karte muze mft 






vliv na cinnosti 






jako 






prochdzeni 






mezi obrdzky, 






zvetsovdnf, 






odstranovdnf 






atd. 




Fotoapardt je 


Pouzfvdte k 


To je normal ni. Pokud se vdm 


na dotek teply 


napdjenf 


ovsem zdd, ze je neco v 


(nebo 


fotoapardtu 


neporddku, vypnete fotoapardt, 


dokonce 


nebo k dobfjenf 


odpojte jej od napdjecf ho 


horky). 


baterif ve 


adapteru HP a nechte 




fotoapardtu 


vychladnout. Pote fotoapardt 




volitelny 


a baterie prohlednete, abyste 




napdjecf 


odhalili moznd poskozenf. 




adapter HP, 






nebo jste 






pouzfvali 






fotoapardt 






po delsf dobu 






(15 minut 






nebo dele). 
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Problem 


Moznd pncina 


Resenf 


Nelze 
presunout 
obrdzky z 
fotoapardtu 
do poatace. 


Na poataci 
nenf 

nainstalovdn 
software HP 
Image Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz Instalace softwaru 
na strane 14) nebose informujte 
v cdsti Pouziti fotoapardtu bez 
instalace softwaru HP Image 
Zone na strane 96. 


Pocitac 
nepodporuje 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoapardt na rezim 
Disk Drive (Diskovd jednotka, 
viz Konfigurace fotoapardtu 
jako diskove jednotky 

na strane 100). 


Problemy s 
instalari nebo 
pouzitim 
softwaru 
HP Image 
Zone. 




Viz webove strdnky podpory 
zdkaznfku spolecnosti HP: 
www.hp.com/ support 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


BATTERIES 
DEPLETED 

(Baterie jsou 
vycerpdny). 
Camera is 
shutting down 
(Fotoapardt se 
vypne). 


Baterie je prflis 
slabd pro dalsf 
pouzitf. 


Vymente nebo dobijte 
baterie, prfpadne pouzijte 
volitelny napdjecf 
adapter HP. 


Batteries are 
defective (Baterie 
jsou vadne) 


Baterie jsou 
zkratovane nebo 
prflis vybite. 


Zakupte nove baterie. 
(Viz Pnloha B: Ndkup 
pffslusenstvi fotoapardtu 

na strane 151). 


Batteries cannot 
be charged 
(Baterie nelze 
nabft) 


Doslo k chybe 
behem nabfjenf, 
k prerusenf 
doddvky energie 
ze site, byl pouzit 
nesprdvny 
napdjecf adapter, 
baterie jsou prflis 
vybite, jsou 
vadne nebo 
nejsou ve 
fotoapardtu 
vubec 

nainstalovdny. 


Zkuste nekolikrdt baterie 
nabft. Nepomuze-li to, 
zkuste baterie nabft v 
externf nabfjecce. Pokud 
baterie stale nelze nabft, 
zakupte nove baterie 
a zkuste to znovu. 
(Viz Pnloha B: Ndkup 
pnslusenstvf fotoapardtu 
na strane 151). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Volitelnd 

pa met ova karta 

instalovand v 

pamet'ovem 

slotu nenf 

podporovaneho 

typu. 


Zkontrolujte, zda se jednd 
o pametbvou kartu 
sprdvneho typu pro vds 
fotoapardt. (Viz Pamet' 
na strane 1 55.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karta nerri 
naformdtovdna) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm 
OK kartu 
naformdtujte) 


Volitelnd 
na instalovand 
pametbvd karta 
musf byt 
naformdtovdna. 


Naformdtujte pametbvou 
kartu podle ndsledujfcfch 
instrukcf na displeji (pokud 
ji nechcete formdtovat, 
vyjmete kartu z 
fotoapardtu). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (Karta 
md nesprdvny 
format) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm OK 
kartu 

naformdtujte) 


Volitelnd 
instalovand 
pametbvd karta 
je naformdtovdna 
pro jine zanzenf 
(napnklad 
prehrdvac MP3). 


Preformdtujte pametbvou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete kartu 
z fotoapardtu). 


Unable to Format 
(Nelze 

naformdtovat) 
Try Again 
(Opakujte akci) 


Vlozend volitelnd 
pametbvd karta 
je poskozend. 


Vymente kartu nebo ji 
zkuste formdtovat v 
poataci, pokud mate 
ctecku pametbvych karet. 
Pokyny najdete v 
dokumentaci ctecky. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


The card is 
locked. 

(Pametbvd karta 
je zamknutd) 
Please remove 
the card from 
your camera. 
(Vyjmete kartu z 
(otoapardtu.) 


Pri konfiguraci 
nabfdky 

HP Instant Share 

je volitelnd 
instalovand 
pametbvd karta 
uzamcena. 


Pokud je fotoapardt 
vypnuty, vyjmete 
pametbvou kartu z 
fotoapardtu a pokracujte v 
uloze HP Instant Share, 
nebo pred pokracovdnfm 
prepnete pojistku na karte 
do odemknute polohy. 


CARD LOCKED 
(Karta zamknuta) 


Vlozend volitelnd 
pametbvd karta 
je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, 
vyjmete pametbvou kartu 
z fotoapardtu a prepnete 
pojistku na karte do 
odemknute polohy. 


MEMORY FULL 

(Pamet' je plnd) 
nebo CARD FULL 
(Karta je plnd) 


V internf pameti 
nebo na volitelne 
instalovane 
pametbve karte 
nenf dostatek 
mfsta pro 
ukldddnf dalsfch 
obrdzku. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do poatace 
a pak odstrante vsechny 
obrdzky v internf pameti 
nebo na pametbve karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Pnpadne 
vymente kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Memory full 
(PameY je plnd). 
nebo Card full 
(Karta je plnd). 
Camera cannot 
save Share 
selections. 
(Fotoapardt 
nemuze ulozit 
moznosti sdilem.) 


Vnitrnf pa met' 
nebo volitelnd 
pamet'ovd karta 
je plnd, coz 
znemoznuje 
ulozit ale sluzby 
HP Instant Share 
do fotoapardtu 
nebo oznacit 
obrdzky pro 
pouzitf se 
sluzbou 

HP Instant Share. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do poatace 
a pak odstrante vsechny 
obrdzky v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Pote znovu 
nastavte cfle sluzby 
HP Instant Share (viz 
Nastaveni cilu v nabidce 
HP Instant Share 
na strane 74). 


Memory/card 
too full to record 
audio (Nelze 
nahrdvat zvuky, 
pa met' nebo 
karta je prilis 
zaplnend). 


Nenf dostatek 
mfsta k ulozenf 
zvukove 
nahrdvky delsf 
nez 3 sekundy. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do poatace 
a pak odstrante vsechny 
obrdzky v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Pnpadne 
vymente kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Insufficient space 
on card to 
complete request 
(Na karte nem 
dostatek mfsta 
k dokonceni 
ulohy). 


Ve vnitrnf pameti 
nebo volitelne 
pametbve karte 
nenf dostatek 
mfsta k otocenf 
obrdzku. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do pocftace 
a pak odstrante vsechny 
obrdzky v internf pameti 
nebo na pametbve karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Pote k 
otocenf obrdzku pouzijte 
pocftac. 


Obrdzek je prflis 
velky pro otocenf 
nebo zvetsenf. 


Obrdzek byl 
pravdepodobne porfzen 
pomocf jineho 
fotoapardtu. Preneste 
obrdzek z fotoapardtu do 
pocftace a pote jej otocte 
nebo zvetsete pomocf 
pocftace. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Karta je 
necitelnd) 


Fotoapardt md 
potfze se ctenfm 
instalovane 
pamet'ove karty. 
Karta muze byt 
poskozend nebo 
se nejednd o 
podporovany typ. 


• Zkuste fotoapardt 
vypnout a znovu 
zapnout. 

• Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamet'ovou 
kartu sprdvneho typu pro 
vds fotoapardt (viz 
Pamet' na strane 155). 
Pokud se jednd o 
pamet'ovou kartu 
sprdvneho typu, zkuste 
kartu preformdtovat 
pomocf moznosti Format 
(Formdtovat) v 
podnabfdce Delete 
(Odstranit) v nabfdce 
Playback (Prehrdvdnf) 
(viz Delete (Odstranit) 
na strane 67). Pokud se 
karta nenaformdtuje, 
pravdepodobne je 
poskozend. Vymehte 
pamet'ovou kartu. 


PROCESSING... 
(ZpracovdvdnL.) 


Fotoapardt 
zpracovdvd data, 
napr. uklddd 
poslednf 
porfzeny zdber. 


Pfed porizovdnfm dalsfho 
zdberu nebo stisknutfm 
dalsfho tlacftka vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
fotoapardt nedokoncf 
proces zpracovdnf 
poslednfho zdberu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


CHARGING 
FLASH... 
(Nabfjenf 
blesku...) 


Fotoapardt nabfjf 
blesk. 


Kdyz je baterie slabd, trvd 
nabfjenf blesku delsf dobu. 
Pokud tuto zprdvu uvidfte 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobft 
baterii. 


FOCUS TOO FAR 
(Objekt je pfflis 
daleko) a blikd 
symbol A 


Vzddlenost k 
objektu je vetsf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit v rezimu 
snfmdnf 
Macro ft. 


• Zmehte rezim snfmdnf 
(viz Pouziti rezimu 
snimdnf na strane 41 ). 

• Presuhte se blfze k 
fotografovanemu 
objektu, aby byl v 
rozsahu rezimu snfmdnf 
Macro (viz Pouziti 
rezimu snimdnf 

na strane 41). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Zaostrem 
pnlis blizko) 


Vzddlenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit v rezimu 
snfmdnf 
Macro ft. 


Presunte se dale od 
fotografovaneho objektu, 
aby byl v rozsahu rezimu 
snfmdnf Macro 
(viz strana 41). 


Blikd symbol A 


Vzddlenost k 
objektu je mensf, 
nez na jakou 
muze fotoapardt 
zaostrit bez 
nastavenf na 
rezim snfmdnf 
Macro ft. 


Prepnete fotoapardt do 
rezimu snfmdnf Macro ft 
nebo se premfstete do 
vetsf vzddlenosti. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostrit) a blikd 
symbol & 


Fotoapardt 
nemuze v rezimu 
snfmdnf Macro 
& zaostrit - 
pravdepodobne 
ndsledkem 
nedostatecneho 
kontrastu. 


• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace zaostrenf, 
viz strana 36). Zamerte 
fotoapardt na jasnejsf 
cast sceny. 

• Zkontrolujte, zda je 
fotoapardt ve 
vzddlenosti vyhovujfcf 
rozsahu rezimu snfmdnf 
Macro (viz strana 41 ). 


(upozorneni 
na chveni 
(otoapardtu) 


Je mdlo svetla a 
obrdzek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz 
Nastaveni rezimu blesku 

na strane 39) nebo stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba 
pri ukldddni 
obrdzku) nebo 
ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pri 
ukldddni videa) 


Instalovand 

volitelnd 

pa met ova karta 

byla vyjmuta 

pred dokoncenfm 

zdpisu na kartu 

nebo byla 

cdstecne 

zablokovand. 


• Pred vyjmutfm pamet'ove 
karty z fotoapardtu vzdy 
pockejte, dokud 
neprestane blikat 
kontrolka pameti. 

• Pokud je fotoapardt 
vypnuty, vyjmete 
pamet'ovou kartu a 
zkontrolujte, zda je 
pojistka na konci karty 
zcela v odemknute 
poloze. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot display 
image (Nelze 
zobrazit 
obrdzek) 


Obrdzek byl 
zrejme poffzeny 
jinym 

fotoapardtem 
nebo doslo k 
poskozenf 
obrazoveho 
souboru vlivem 
nesprdvneho 
vypnutf 
fotoapardtu. 


• Obrdzek muze byt v 
pofddku. Preneste 
obrdzek do pocftace 
a pokuste se jej otevrft 
pomocf softwaru 

HP Image Zone. 

• Dokud je fotoapardt 
zapnuty, nevyjfmejte 
pamet'ovou kartu. 


Camera has 
experienced an 
error (Doslo 
kchybe 
(otoapardtu) 


Muze se jednat o 
problem firmwaru 
fotoapardtu. 


Vypnete a znovu zapnete 
fotoapardt. Pokud se tfm 
potfze nevyresf, zkuste 
resetovat fotoapardt 
(viz Resetovdni 
fotoapardtu 
na strane 95). Pokud 
problem pretrvdvd, 
zaznamenejte kod chyby 
a pak kontaktujte oddelenf 
podpory HP (viz Kde 
zfskat pomoc 
na strane 1 32). 


Unknown USB 
device (Nezndme 
zarfzenf USB) 


Fotoapardt je 
pripojen k 
zarfzenf USB, 
ktere nedokdze 
rozeznat. 


Ujistete se, ze je 
fotoapardt pripojen k 
podporovane tiskdrne ci 
pocftaci. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Nelze 

komunikovat 
s tiskdrnou) 


Fotoapardt nenf 
pripojen k 
tiskdrne. 


• Zkontrolujte, zda je 
tiskdrna zapnutd. 

• Zkontrolujte, zda je kabel 
mezi fotoapardtem nebo 
volitelnou dokovacf 
stanicf HP Photosmart 
M-series a tiskdrnou 
zapojen. Pokud 
propojenf nenf v 
porddku, zkuste vypnout 
fotoapardt a odpojit ho. 
Vypnete a znovu 
zapnete tiskdrnu. 
Fotoapardt pripojte 

a zapnete jej. 


Unsupported 
printer 

(Nepodporovana 
tiskdrna) 


Tiskdrna nepatrf 
mezi 

podporovand 
zarfzenf. 


Pripojte fotoapardt k 
podporovane tiskdrne 
(naprfklad HP Photosmart) 
nebo k tiskdrne 
kompatibilnf se systemem 
PictBridge. Je mozne 
rovnez pripojit fotoapardt 
k pocftaci a tisknout z 
pocftace. 


Photo tray is 
engaged (Je 
zasunut zdsobmk 
fotopapfru) 
Odejmete 
zdsobmk 
(otopapfru nebo 
vyberte mensf 
format papfru. 


Zvolend velikost 
papfru nemuze 
byt pouzita ze 
zdsobnfku 
fotopapfru. 


Odejmete zdsobnfk 
fotopapfru tiskdrny nebo 
zmente velikost papfru v 
nabfdce Print Setup 
(Nastavenf tisku) ve 
fotoapardtu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Printer top cover 
is open (Hornf 
kryt tiskdrny je 
otevreny) 


Tiskdrna je 
otevrend. 


Zavrete hornf kryt tiskdrny. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nesprdvnd nebo 
chybdjicf tiskovd 
kazeta) 


Tiskovd kazeta je 
nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 


Printer has a 
paper jam 

(V tiskdrne je 
uvfznuty papfr) 
nebo The print 
carriage has 
stalled (Vozfk 
tiskdrny je 
zablokovany) 


V tiskdrne je 
uvfznuty papfr 
nebo je 
zablokovany 
vozfk tiskdrny. 


Vypnete tiskdrnu. 
Odstrante uvfznuty papfr 
a znovu zapnete tiskdrnu. 


Printer is out of 
paper (V tiskdrne 
dosel papfr) 


V tiskdrne dosel 
papfr. 


Vlozte do tiskdrny papfr a 
pak stisknete tlacftko OK 
nebo tlacftko Continue 
(Pokracovat) na tiskdrne. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size. 
(Vybrand velikost 
strdnky je vetsf 
nez velikost 
papfru) 


Strdnka se 
nevejde na papfr. 


Stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrafte na obrazovku Print 
Setup (Nastavenf tisku) a 
zvolte format tisku, ktery 
odpovfdd formdtu papfru. 
Nebo vyberte vetsf velikost 
papfru a vlozte do tiskdrny 
vetsf papfr. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Selected paper 
size is too big (or 
printer (Vybrand 
velikost papiru je 
protiskamupniis 
velkd) 


Vybrand velikost 
papiru je vetsf 
nez maximal nf 
velikost papiru 
podporovand 
tiskdrnou. 


Stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrafte do nabfdky Print 
Setup (Nastavenf tisku) 
a vyberte velikost papiru, 
kterd odpovfdd tiskdrne. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(Tisk bez okraju 
je podporovdn 
pouze na 
(otopapfru). 


Snazfte se 
vytisknout 
obrdzek bez 
okraju na bezny 
papfr. 


Vyberte mensf velikost 
tisku nebo se presvedcte, 
ze je polozka Paper Type 
(Typ papiru) na obrazovce 
Print Setup (Nastavenf 
tisku) nastavena na 
hodnotu Photo (Fotografie) 
(stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrdtfte na obrazovku Print 
Setup (Nastavenf tisku) 
a nastavfte Paper Type 
(Typ papfru) na 
Photo(Fotografie)). Vlozte 
do tiskdrny fotograficky 
papfr. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer (Tato 
tiskdrna 

nepodporuje tisk 
bez okraju). 


Tiskdna 

nepodporuje tisk 
bez okraju. 


Stisknutfm tlacftka Menu/ 
OK na fotoapardtu se 
vrafte na obrazovku Print 
Setup (Nastavenf tisku) 
a vyberte mensf velikost 
strdnky. 


Printing canceled 
(Tisk zrusen) 


Tiskovd uloha 
byla zrusena. 


Na fotoapardtu stisknete 
tlacftko Menu/OK. 
Proved'te tisk znovu. 
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Chybove zprdvy pocitace 



Zprdva 


Moznd pffcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product (Nelze 
se pripojit k 
zaffzem) 


Poatacpotrebuje 
zfskat behem 
instalace 
programu 
HP Instant Share 
pnstup k 
souborum v 
pameti. Intern \ 
pa met' je vsak 
plnd, nebo je 
plnd volitelnd 
pametbvd karta, 
pokud je nejakd 
nainstalovand. 


Pokud je intern \ pamef 
nebo volitelnd pametbvd 
karta plnd, preneste 
obrdzky do pocitace 
(viz Prenos obrdzku do 
pocitace na strane 81 ) 
a pak smazdnfm obrdzku 
z fotoapardtu (viz Delete 
(Odstranit) na strane 67) 
uvolnete mfsto v pameti. 


Fotoapardt je 
vypnuty. 


Zapnete fotoapardt. 


Fotoapardt 

nefunguje 

sprdvne. 


Zkuste obrdzek vytisknout 
pomocf prfmeho pripojen \ 
fotoapardtu k tiskdrne 
HP Photosmart nebo 
tiskdrne kompatibilnf s 
rozhranfm PictBridge. Tim 
overfte, zda je obrdzek, 
volitelnd pametbvd karta, 
pripojenf USB a kabel USB 
v porddku. 


Kabel nenf 

sprdvne 

pripojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
sprdvne pripojen k 
poataci i k fotoapardtu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot Connect 


Fotoapardt je 


V nabfdce Setup 


To Product (Nelze 


nastaven do 


(Nastavenf) zmente 


se pripojit k 


rezimu Digital 


nastaven \ USB 


zaffzem, 


Camera 


Configuration 


pokracovdm) 


(Digitals 


(Konfigurace USB) na 




fotoapardt) v 


volbu Disk Drive (Diskovd 




pod nabfdce USB 


jednotka). (Viz strana 91 .) 




Configuration 


To umoznf, aby se 




(Konfigurace 


fotoapardt choval jako 




USB) v nabfdce 


dalsf diskovd jednotka 




Setup 


poatace, takze budete 




(Nastaven f), 


moci kopfrovat obrdzky 




pocftac ho vsak 


z fotoapardtu na pevny 




nemuze 


disk poatace. 




rozpoznat jako 






digitdlnf 






fotoapardt. 






Fotoapardt je k 


Pripojte fotoapardt prfmo 




pocftaci pripojen 


k portu USB na pocftaci. 




pomocf 






rozbocovace 






USB, ktery nenf 






kompatibilnf s 






fotoapardtem. 






Pouzfvdte 


Stisknete tlacftko Ulozit/ 




volitelnou 


tisk na dokovacf stanici. 




dokovacf stanici 






HP PhotoSmart 






M-series a 






zapomneli jste 






stisknout tlacftko 






Ulozit/tisk. 
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Zprdva 


Moznd pffcina 


Resenf 


Cannot Connect 
To Product (Nelze 
se pripojit k 
zanzeni, 
pokracovdm) 


Vlozend 

volitelnd 

pa met ova karta 

je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, 
vyjmete pametbvou kartu 
a prepnete pojistku na 
karte do odemknute 
polohy. 


Spojenf USB 
nefunguje. 


Restartujte pocftac. 


Could Not Send 
To Service (Nelze 
odeslat sluzbe) 


The computer is 
not connected to 
the Internet. 
(Pocftac nenf 
pripojen k sfti 
Internet.) 


Make sure your computer 
is online. (Presvedcte se, 
ze je pocftac pripojen.) 


Communication 
Problem 
(Problemy s 
komunikari) 


Je spustena dalsf 
aplikace 
pouzfvajfcf 
sluzbu 

HP Instant Share 

s vyhradnfm 
prfstupem k 
fotoapardtu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share. 
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Kde ziskat pomoc 

Tato cast obsahuje informace o pod pore pro vds digitdlnf 
fotoapardt, vcetne podpurnych internetovych strdnek, 
vysvetlenf funkce podpory a telefonnfch cfsel podpory. 

Web HP pro osoby s postizenim 

Zdkaznfci s postizenim mohou ziskat pomoc na webove 
strdnce www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ 
prodserv. 

Web HP Photosmart 

Na webove strdnkdch www.photosmart.hp.com a 
www.hp.com/photosmart naleznete ndsledujfcf informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvorivejsf vyuzfvdnf fotoapardtu. 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitdlnf 
fotoapardty HP. 

• Informace o registraci vyrobku. 

• Objedndnf zasfldnf informacnfho zpravodaje, informacf 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornenf podpory. 
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Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsf, provedete-li ndsledujfcf kroky 
v uvedenem poradf: 

1 Prectete si kapitolu o odstranovdnf potfzf v teto uzivatelske 
prfrucce (viz Potize a jejich reseni na strane 103). 

2 Navstivte webove strdnky strediska pece o zdkaznfky 
spolecnosti HP. Mate- 1 i pnstup k Internetu, muzete zde zfskat 
nejruznejsf informace o vasem digitdlnfm fotoapardtu. 
Strdnky HP s ndpovedou a s ovladaci a aktualizacemi 
softwaru naleznete na adrese www.hp.com/support. 

Zdkaznickd podpora je k dispozici v ndsledujfcfch jazycfch: 
holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, italstina, 
portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnf cfnstina, 
zjednodusend cfnstina, japonstina, korejstina. (Pro Ddnsko, 
Finsko a Norsko je podpora k dispozici pouze v anglictine.) 

3 Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mate- 1 i pnstup k sfti 
Internet, kontaktujte HP prostrednictvfm elektronicke posty 
na ndsledujfcf webove adrese: www.hp.com/support. 
Obdrzfte individuals odpoved' od technika zdkaznicke 
podpory HP. Podpora prostrednictvfm elektronicke posty 
je k dispozici v jazycfch uvedenych na strdnkdch. 

4 (Zdkaznfci v USA a v Kanade mohou tento krok preskocit a 
prejft ke kroku 5.) Kontaktujte mfstnfho prodejce vyrobku HP. 
Pokud md digitdlnf fotoapardt poruchu hardwaru, odneste 
jej k mfstnfmu prodejci HP. Tato sluzba je behem trvdnf 
omezene zdruky fotoapardtu bezplatnd. 
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5 Pro telefonickou podporu kontaktujte stredisko pece o 
zdkaznfky spolecnosti HP. Podrobnosti o telefonicke 
podpore ve vasf zemi/oblasti najdete na ndsledujfcf adrese: 
www.hp.com/support. Vzhledem k nasemu neustdlemu 
usilf zlepsovat informacnf sluzby telefonicke podpory, 
doporucujeme pravidelne kontrolovat internetove strdnky 
spolecnosti HP, kde jsou uvddeny nove informace tykajfcf se 
sluzby a zpusobu jejfho poskytovdnf. Nebudete-li schopni 
vy resit potfze pomocf vyse uvedenych moznostf, kontaktujte 
spolecnost HP u pocftace a s pripravenym digitdlnfm 
fotoapardtem. Pro urychlenf poskytnutf sluzeb si pripravte 
ndsledujfcf informace: 

• Oslo modelu digitdlnfho fotoapardtu (nachdzf se 
na prednf strane fotoapardtu). 

• Seriove aslo digitdlnfho fotoapardtu (nachdzf se na 
spodnf strane apardtu). 

• Verze operacnfho system u pocftace. 

• Verze softwaru HP (na popisu disku CD). 

• Zprdvy zobrazene v okamziku, kdy nastala problemovd 
situace. 

Platne podmfnky poskytovdnf telefonicke podpory 
HP se mohou zmenit bez predchozfho upozornenf. 
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Telefonickd podpora je zdarma ode dne zakoupenf vyrobku 
po uvedenou dobu, pokud nenf stanoveno jinak. 





ai i i / ■ 1 r • 1 ' 

Ubdobi teletonicke 


Region 


podpory 


Af ri ka 


30 dni 


Asie a Tichomorf 


1 rok 


Evropa 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Latinskd Amerika 


1 rok 


Spojene stdty 


1 rok 


Stfednf vychod 


30dnf 



Telefonickd podpora ve Spojenych 
stdtech a v Kanade 

Podpora je k dispozici behem zdrucnf doby i po zdrucnf dobe. 

Behem zdrucnf doby je telefonickd podpora poskytovdna 
zdarma. Volejte na cislo 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). 

Telefonickd podpora strediska kompletnf pece o zdkaznfky 
spolecnosti HP je k dispozici nonstop v anglictine i ve 
spanelstine. (Pracovnf dny a doba se mohou zmenit bez 
predchozfho upozornenf.) 

Po skoncenf zdrucnf doby volejte na cfslo 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). Z vasf kreditnf karty budou uctovdny servisnf 
poplatky. Pokud se domnfvdte, ze vyrobek vyzaduje servis, 
spojte se telefonicky s centrem kompletnf pece o zdkaznfky, 
kde vdm zdstupce centra pomuze urcit moznosti servisu. 
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Telefonickd podpora v Evrope, 
na Stredmm vychode a v Af rice 

Telefonnf cfsla a postupy zdkaznicke podpory HP se mohou 
menit. Podrobnosti o telefonicke podpore ve vasf zemi/oblasti 
naleznete na adrese www.hp.com/support. 

Alzirsko +213 61 56 45 43 

Bahrajn 800 171 (vnitrostdtne bez poplatku) 

Belgie +32 070 300 005 (holandsky) 

+32 070 300 004 (francouzsky) 

Ceska Republika +420 261307310 

Ddnsko +45 70 202 845 

Egypt +20 2 532 5222 

Finsko +358 (0) 203 66 767 

Francie +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 

Irsko 1890 923 902 

Italie 848 800 871 

Izrael +972 (0) 9 830 4848 

Jihoafricka Republika 086 0001030 

+27 11 2589301 (mezindrodnf cfslo) 

Lucembursko +352 900 40 006 (francouzsky) 
+352 900 40 007 (nemecky) 

Mad'arsko +36 1 382 1 1 1 1 

Maroko +212 22 404747 

Nemecko +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.) 
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Nigerie +234 1 3204 999 

Nizozemsko 0900 2020 165 (0,10 EUR/minutu) 

Norsko +47 815 62 070 

Polsko +48 22 5666 000 

Portugalsko 808 201 492 

Rakousko +43 1 86332 1000 

0810-001000 (vnitrostdtm) 

Rumunsko +40(21)315 4442 

Ruskd federace +7 095 7973520 (Moskva) 

+7 812 3467997 (Petrohrad) 

Recko +30 210 6073603 (mezindrodnf cislo) 
801 1 1 22 55 47 (vnitrostdtm) 
800 9 2649 (z Kypru do Aten bez poplatku) 

Saudskd Ardbie 800 897 1444 (vnitrostdtne bez poplatku) 

Slovensko +421 2 50222444 

Spojene arabske emirdty 800 4520 (vnitrostdtne bezplatne) 
Stredm Vychod +971 4 366 2020 (mezindrodnf cfslo) 
Spanelsko 902 010 059 
Svedsko +46(0) 77 120 4765 

Svycarsko 0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky - 
ve spicce 0,08 CHF/mimo spicku 0,04 CHF) 

Tunisko +216 71 89 12 22 

Turecko +90 216 579 71 71 

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kyjev) 
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Velkd Britdnie +44 (0) 870 010 4320 

Zdpadm Afrika +351 213 17 63 80 (pouze francouzsky 
mluvfcf zeme) 

Dalsi telefonickd podpora ve svete 

Telefonnf cfsla a postupy zdkaznicke podpory HP se mohou 
menit. Podrobnosti o telefonicke podpore ve vasf zemi/oblasti 
naleznete na adrese www.hp.com/support. 

Argentina (54)1 1 -4778-8380 nebo 0-81 0-555-5520 

Austrdlie +61 (3) 8877 8000 nebo mistm (03) 8877 8000 

Brazflie 0800-15-7751 nebo 1 1 -3747-7799 

Chile 800-360-999 

Cma +86(21)3881 4518 

Dominikdnskd republika 1 -800-71 1-2884 

Ekvddor 999-1 19 (Andinatel) 

+1-800-711 -2884 (Andinatel) 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-711-2884 (Pacifitel) 

Filipmy +63 (2) 867 3551 

Guatemala 1-800-999-5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indie 1 600 447737 

Indonesie +62 (21)350 3408 

Jamajka 1-800-711-2884 

Japonsko 0570 000 51 1 (v Japonsku) 
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Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 mfstrn hovor v oblasti Mississauga) 

Kolumbie 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korejskd republika +82 1 588 -3003 

Kostarika 0-800-01 1-4114 nebo 1 -800-71 1 -2884 

Malajsie +60 1 800 805 405 

Mexiko 01-800-472-6684 nebo (55)5258-9922 

Novy Zeland +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-10111 

Singapur +65 6272 5300 

Spojene stdty americke +1 (800) 474-6836 

Tchaj-wan +886 0 800 010055 

Thajsko +66 (0)2 353 9000 

Trinidad & Tobago 1 -800-71 1 -2884 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Pnloha A: 
Pouziti baterif 



Fotoapardt pouzfvd dve baterie typu AA. Nepouzfvejte bezne 
alkalicke baterie. Nejvhodnejsf je pouzft baterie Energizer 
Lithium typu AA nebo nabfjecf baterie NiMH (Nickel Metal 
Hydride) typu AA. 

Neidulezitejsi pokyny 
k bateriim 

• Pri prvnfm pouziti sady baterif NiMH zkontrolujte pred 
jejich vlozenfm do fotoapardtu, zda jsou pine nabite. 

• Pokud nebudete svuj fotoapardt pouzfvat po delsf casove 
obdobf (dele nez dva mesfce), spolecnost HP doporucuje 
vyjmout baterii. Druhou moznostf je, pouzfvdte-li dobfjecf 
baterie, fotoapardt ponechat v dokovacf stanici nebo 
pripojeny k napdjecfmu adapteru HP. 

• Pri vkldddnf baterif do fotoapardtu zkontrolujte, zda jsou 
orientovdny tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pri nesprdvnem vlozenf baterif Ize kryt prostoru pro baterie 
zavrft, ale fotoapardt nebude fungovat. 

• Nikdy nekombinujte baterie ruznych typu (Lithium a NiMH), 
ruznych znacek, ani baterie ruzne stare. Mohlo by dojft k 
nepredvfdatelnemu chovdnf fotoapardtu nebo k uniku 
chemikdlif z baterif. Vzdy pouzijte dve baterie stejneho 
typu, znacky a start. 
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• Pri nizsf teplote okolf klesd vykon vsech typu baterif. 

V chladnem prostredf nejlepe pracujf baterie Energizer 
Lithium typu AA. Take baterie NiMH mohou pri nfzke 
teplote poskytovat uspokojivy vykon. Pri pouzfvdnf 
fotoapardtu v chladnem prostredf muzete zlepsit vykon 
vsech typu baterif tfm, ze budete fotoapardt nosit v kapse. 

Prodlouzem zivotnosti baterif 

Nekolik rad, jak prodlouzit zivotnost baterif. 

• Vypnete displej a mfsto nej pouzijte ke kompozici snfmku a 
videa hleddcek. Kdykoli je to mozne, nechte displej vypnuty. 

• Zmente nastavenf Live View at Power On (Zive zobrazenf 
pri zapnutf) v nabfdce Setup (Nastavenf) na hodnotu Live 
View Off (Vypnuto), aby fotoapardt po zapnutf v rezimu 
ziveho zobrazenf nezapfnal displej (dalsf informace 
naleznete v cdsti Live View at Power On (Zive zobrazenf 
pri zapnutf) na strane 89). 

• Zmente nastavenf Display Brightness (Jas displeje) v 
nabfdce Setup (Nastavenf) na hodnotu Low (Nfzkd), 
aby displej v zivem zobrazenf spotreboval mene energie 
(dalsf informace naleznete v cdsti Display Brightness 
(Jas displeje) na strane 88). 

• Minimalizujte pouzfvdnf blesku pri fotografovdnf 
nastavenfm automatickeho (Auto Flash) rezimu blesku mfsto 
rezimu Flash On (Zapnuto) (dalsf informace naleznete v 
cdsti Nastavenf rezimu blesku na strane 39). 

• Opticky zoom pouzfvejte pouze v nezbytnych prfpadech, 
aby se omezil pohyb objektivu (viz Pouzitf funkce zoom na 
strane 37). 
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• Omezte zbytecne zapfndnf a vypfndnf fotoapardtu. 
Ocekdvdte-li, ze porfdfte v prumeru vice nez dva zdbery 
kazdych pet minut, nechte fotoapardt zapnuty s vypnutym 
displejem (nevypfnejte jej po kazdem snfmku). Tim se 
minimalizuje vysouvdnf a zasouvdnf objektivu. 

• Kdyz je nutne, aby byl fotoapardt delsf dobu zapnuty, 
naprfklad pri prenosu fotografif do pocftace nebo pri tisku, 
pouzijte napdjecf adapter HP nebo dokovacf stanici 

HP Photosmart M-series. 

Bezpecnostm opatrem pri pouzivdni 
baterii typu NiMH 

• Nenabfjejte ve fotoapardtu pomocf volitelne dokovacf 
stan ice HP Photosmart M-series ani pomocf volitelne 
nabfjecky HP Photosmart Quick Recharger jiny typ baterif 
nez NiMH. 

• Nevystavuje baterii typu NiMH ohni ani vysokym teplotdm. 

• Nepropojujte kladny a zdporny pol baterie typu NiMH 
zddnym kovovym predmetem (naprfklad drdtem). 

• Baterii typu NiMH neskladujte ani neprendsejte spolecne 
s mincemi, retfzky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi 
predmety. Kontakt baterif typu NiMH s mincemi muze byt 
zvldste nebezpecny! Tyto baterie neuklddejte do kapsy, 

v nfz mate mince, aby nedoslo ke zranenf. 

• Baterii nepropichujte hrebfkem, netlucte do nf kladivem, 
nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte ndrazum ci 
uderum. 

• Nepdjejte prfmo na baterii. 

• Nevystavujte baterii pusobenf vlhka, vody nebo slane vody. 
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• Baterii nerozebfrejte a ani nijak neupravujte. Baterie 
obsahuje ochrannd a bezpecnostnf zarfzenf, kterd v 
prfpade poskozenf mohou zpusobit, ze baterie vytvorf teplo, 
vznftf se nebo exploduje. 

• Pokud baterie zacne behem dobfjenf, pouzfvdnf ci 
skladovdnf vyddvat nezvykly zdpach, je neobvykle horkd 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple), menf barvu nebo tvar 
nebo vykazuje jine nenormdlnf chovdnf, okamzite ji 
prestante pouzfvat. 

• V prfpade uniku Idtky z baterie a vniknutf teto tekutiny 
do ocf si nemnete oci. Vypldchnete oci dukladne vodou 
a vyhledejte lekarske osetrenf. V prfpade ponechdnf bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozenf ocf. 

Vykon jednotlivych typu baterii 

V ndsledujfcf tabulce je popsdno, jak se baterie typu Lithium 
a nabfjecf baterie typu NiMH chovajf pri ruznych zpusobech 
pouzitfch fotoapardtu. 



Typ pouzitf 


Lithium 


NiMH 


nejhospoddrnejsf (vice nez 30 snfmku 
za mesfc) 


prijatelny 


dobry 


nejhospoddrnejsf (mene nez 30 snfmku 
za mesfc) 


dobry 


prijatelny 


intenzivnf pouzitf blesku, hodne obrdzku 


dobry 


dobry 


casty zdznam videa 


dobry 


dobry 


caste pouzitf rezimu Live View 


dobry 


dobry 


Celkovd zivotnost baterif 


dobry 


prijatelny 


nfzkd teplota/ pouzitf v zime 


dobry 


prijatelny 


rfdke pouzfvdnf (bez dokovacf stanice) 


dobry 
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lyp pouziti 


1 •iL' 

Lithium 


k. I'k ALA 

NiMH 


rfdke pouzfvdnf (se zdkladnou) 


dobry 


dobry 


pozadavek na dobijeni baterii 


nelze 


dobry 



Kontrolky napdjeni 



Na displeji v rezimu ziveho zobrazem, v rezimu prehravam a 
behem pripojenf fotoapardtu k poataci nebo tiskdrne mohou 
byt zobrazovdny ndsledujfcf ikony: Nenf-li zobrazena zddnf 
ikona, znamend to, ze fotoapardt md dostatek energi z baterii 
pro normdlnf funkci. 



Ikona 


Popis 




Napetf baterii je slabe. Fotoapardt se brzy vypne. 




Fotoapardt pracuje se sftbvym napdjenfm 
(jsou vlozeny baterie, ktere nelze nabfjet, nebo 
nejsou vlozeny zddne baterie). 


Animace 
nabfjejici 
se baterie 


Fotoapardt pracuje se sftbvym napdjenfm 
a nabfjejf se baterie. 


iS3 


Fotoapardt dokoncil nabfjenf baterif a pracuje se 
sftbvym napdjenfm. 



POZNAMKA. Kdyz vyjmete baterie z fotoapardtu, 
nastavenf data a casu zustane zachovdno po dobu 
priblizne 10 minut. Je-li fotoapardt bez baterif po dobu 
delsf nez 10 minut, hodiny se nastavf na cas a datum, 
kdy byl fotoapardt vypnut. Muzete byt vyzvdni k 
opetovnemu zaddnf data a casu pri prfstfm zapnutf 
fotoapardtu. 
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Nabijeni baterii typu NiMH 

Baterie typu NiMH Ize nabfjet ve fotoapardtu pomocf 
volitelneho napdjecfho adapteru HP nebo pomocf dokovacf 
stanice HP Photosmart M-series. Baterie typu NiMH Ize take 
nabfjet ve volitelne nabijecce HP Photosmart Quick Recharger. 
Dalsf informace naleznete v cdsti Pffloha B: Ndkup 
pffslusenstvi fotoapardtu na strane 151 . 

Je-li k napdjenf pouzit napdjecf adapter HP a fotoapardt je 
vypnuty, blikd pri nabfjenf kontrolka napdjenf na zadnf strane 
fotoapardtu. Je-li pouzita dokovacf stanice, blikd kontrolka na 
dokovacf stanici. Pouzfvdte-li rychlou nabfjecku, svftf kontrolka 
na nabijecce cervene. 



V ndsledujfcf tabulce jsou uvedeny doby nabfjenf pine vybitych 
baterif typu NiMH podle zpusobu nabfjenf. V tabulce je rovnez 
uvedena signalizace dobitf baterie. 



Kde se baterie 
nabfjejf 


Prumernd 
doba nabfjenf 


Signalizace dokoncenf 
nabfjenf baterie 


Ve fotoapardtu 
pripojenfm 
napdjecfho 
adapteru HP 


12az 15 
hod in 


Pri vypnutem fotoapardtu 
prestane kontrolka napdjenf 
blikat a zhasne. Je-li 
fotoapardt a displej zapnuty, 
zobrazf se ikona £^J±. 


Ve fotoapardtu 
umfstenem v 
dokovacf stanici 


12az 15 
hod in 


Kontrolka napdjenf na 
dokovacf stanici prestane 
blikat a rozsvftf se. 


V nabijecce HP 
pro rychle 
nabfjenf 


1 hodina pro 

2 baterie 

Zhruba 2 
hodiny pro 
4 baterie 


Kontrolka na rychle 
nabijecce se rozsvftf zelene. 
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Nebudete-li pouzfvat fotoapardt ihned po nabitf baterif, 
doporucujeme jej ponechat v dokovacf stanici nebo pripojeny 
k nabfjecfmu adapteru HP . Fotoapardt bude pravidelne 
baterie dobijet a bude stale pripraveny k pouzitf. 

Na co je treba myslet pri pouzfvdnf baterif typu NiMH: 

• Pri prvnfm pouzitf sady baterif NiMH zkontrolujte pred 
jejich vlozenfm do fotoapardtu, zda jsou pine nabite. 

• Muzete zjistit, ze pri nekolika prvnfch pouzitfch baterif typu 
NiMH vydrzf baterie kratsf dobu, nez byste ocekdvali. Jejich 
vykon se zlepsf a optimalizuje asi po ctyrech cyklech nabitf 
a vybitf. Behem techto uvodnfch cyklu vybfjenf muzete 
fotoapardt norma I ne pouzfvat. 

• Vzdy nabfjejte obe baterie typu NiMH zdroven. Je-li jedna 
z baterif nabitd mene, snfzf i vydrz druhe baterie. 

• Baterie typu NiMH se vybfjejf, nejsou-li pouzfvdny, bez 
oh led u na to, zda jsou vlozene do fotoapardtu nebo ne. 
Pokud jste baterie nepouzfvali dele nez 2 tydny, pred dalsfm 
pouzitfm je nejprve nabijte. I kdyz baterie nepouzfvdte, 
doporucuje se nabft je kazdych sest mesfcu nebo kazdy rok, 
a by se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobfjecfch baterif, vcetne baterif typu NiMH, 
casern klesd, zejmena pokud jsou skladovdny a pouzfvdny 
pri vysokych teplotdch. Kdyz se zivotnost baterif snfzf pod 
prijatelnou hranici, vymente je za nove. 

• Fotoapardt, dokovacf stanice nebo rychld nabfjecka se 
mohou behem cinnosti a dobfjenf baterie typu NiMH 
zahrfvat. To je norma Inf. 
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• Baterii typu NiMH je mozne ponechat ve fotoapardtu, 
dokovacf stanici nebo v nabfjecce po libovolnou dobu 
bez ujmy na baterii, fotoapardtu, dokovacf stanici nebo 
nabfjecce. Baterii vzdy uskladnete v nabitem stavu na 
chladnem mfste. 

Bezpecnostm opatrem pri nabijeni 
baterii typu NiMH 

• Ve fotoapardtu, v dokovacf stanici ani v nabfjecce 
nenabfjejte zddne jine baterie nez baterie typu NiMH. 

• Baterie typu NiMH vklddejte do fotoapardtu, dokovacf 
stanice nebo do nabfjecky sprdvne orientovane. 

• Fotoapardt, dokovacf stanici nebo adapter pro rychle 
nabfjenf pouzfvejte pouze na suchem mfste. 

• Nedobfjejte baterie typu NiMH v horkem prostredf, 
naprfklad v blfzkosti ohne ci na prfmem slunecnfm svetle. 

• Pri dobfjenf lithiove baterie fotoapardt, dokovacf stanici 
ani nabfjecku nicfm nezakryvejte. 

• Pokud fotoapardt, dokovacf stanice nebo adapter pro 
rychle dobfjenf vykazujf jakekoli zndmky poskozenf, 
nepouzfvejte je. 

• Fotoapardt, dokovacf stanici ani adapter pro rychle dobfjenf 
nerozebfrejte. 

• Pfed cistenfm odpojte napdjecf adapter HP nebo nabfjecku 
ze zdsuvky. 
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Interval rezimu spdnku pro 
setreni batern 



Je-li displej v rezimu ziveho zobrazem, vypne se po 
20 sekunddch, kdy na fotoapardtu nestisknete zddne tladtko. 
V ostatmch rezimech se displej vypne po 30 sekunddch 
necinnosti. Kdyz je fotoapardt pripojen k podtaci, vypne se 
displej 10 sekund po pripojenf. Z rezimu spdnku se fotoapardt 
„probudf" stisknutfm jakehokoli tlacftka. Pokud behem rezimu 
spdnku nebudou stisknuta zddnd tlacftka, fotoapardt se po 
dalsfch 5 minutdch vypne. 
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Pnloha B: 

Ndkup pnslusenstvi 
fotoapardtu 

K fotoapardtu muzete koupit dalsf pnslusenstvi. 
Vybrane prfslusenstvf pro tento fotoapardt: 

• Dokovacf stanice pro HP 
Photosmart M-series - C8907A 

Nabfjejte baterie typu AA NiMH 
prfmo ve fotoapardtu, a by byl 
neustdle pripraven fotografovat. 
Slouzf ke snadnemu prendsenf 
fotografif do pocftace, zasfldnf fotografif elektronickou 
postou pres HP Instant Share nebo k vytistenf fotografif 
stisknutfm jednoho tlacftka. Pripojte fotoapardt k televizoru 
a prohlfzejte snfmky jako prezentaci. 

Obsahuje dokovacf stanici, dve nabfjecf baterie typu AA 
NiMH, kabel pro audio a video, kabel USB a napdjecf 
adapter HP . 

• Sada pro rychle nabijem HP Photosmart M-series quick 
recharge kit - LI 81 5A (Nelze za koupit v Latinske Americe) 

Slouzf k rychlemu nabfjenf baterif typu AA NiMH (do 
hodiny) a k ochrane fotoapardtu HP Photosmart M-series. 
Zahrnuje vse, co vds fotoapardt potrebuje mi mo domov: 
malou prenosnou nabfjecku, pouzdro na fotoapardt a 
4 dobfjecf baterie typu AA NiMH s vysokou kapacitou. 
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• Nabijeri adapter HP Photosmart 3,3 V pro fotoapardty 
HP Photosmart M-series - C891 2B (Nelze zakoupit v 
Latinske Americe) 

Jednd se o jediny napdjecf adapter pro fotoapardty 
rady M. 



152 



Uzivatelskd prfrucka fotoapardtu HP Photosmart M407 



Pnloha C: 
Technicke udaje 



Vlastnost 




RotJkpiii 

IW&lldCI II 


Fotonrnfip' 

• Celkovy pocet pixelu: 4,23 MP (2396 x 1 766) 

• Efektivm pocet pixelu: 4, 1 1 MP (2344 x 1 752) 

Videoklipy: 

• 288x216 


Cidlo 


CCD, uhloprfcka 7,18 mm (format 4:3) 


Hloubka barev 


36 bitu(12bitux3barvy) 


Objektiv 


Ohniskovd vzddlenost: 

• sirokouhly - 6,25 mm 

• teleobjektiv - 1 7,25 mm 

• ekvivalent pro 35 mm priblizne 34 mm 
az 95 mm 

Clonove cfslo: 

• sirokouhly - f/2,9 az f/4,9 

• teleobjektiv - f/4,8 az f/8,0 


Zdvit objektivu 


Zddny 


Hleddcek 


Opticky hleddcek zobrazu fcf zoom a skutecny 
obraz, 3ndsobne zvetsenf bez dioptricke korekce 


Zoom 


3x opticky, 6x digitdlnf 


Zaostrenf 


TTL autofocus. Rozsah zaostrenf: 

• Normal (Normdlm, vychozf) - 508 mm az 
nekonecno 

• Macro (Makro) - 101,6 mm az 812,8 mm 
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Vlastnost 


Popis 


Rychlost 
zaverky 


1/2000 az2sekund 


Otvor stativu 


Ano 


Vestaveny 
blesk 


Ano, obvykld doba nabitf 7,5 sekundy 


Dosah blesku 


Zoom ISO 100 ISO 200 ISO 400 

Sirokouhly 2,8 m 4,0 m 5,7 m 

T 1 1 • 1 l' 1 ~7 O A 1 i 

Teleobjektiv 1 ,7 m 2,4 m 3,4 m 


Externi blesk 


Ne 


Nastavenf 
blesku 


Flash Off (Vypnuto), Auto Flash (Automaticky, 
vychozf), Red-Eye (Cervene oci), Flash On 
(Zapnuto), Night (Noc) 


Displej 


Aktivnf barevnd matice 1 ,8 palce TFT LTPS s 
podsvfcenfm, 1 30 338 pixel u (557 x 234) 


Rezimy 

digitalizace 

obrazu 


• Still (Fotografie) (vychozf) 

• Self-Timer (Samospousf) - fotografie nebo 
videoklip zaznamenane se zpozdemm 

10 sekund 

• Self-Timer - 2 shots (Samospousf - 2 snfmky) - 
po 10 sekunddch dojde k expozici fotografie, 
druhd expozice ndsleduje po 3 sekunddch. 
Jeden videoklip zaznamenany po 1 0 sekunddch. 

• Burst (Serie) - fotoapardt pondf 3 snfmky co 
nejrychleji po sobe a dale snfmd zdbery do 
zaplnenf pameti 

• Video - 30 obrdzku za sekundu (vcetne zvuku) 
do zaplnenf pameti. 
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Vlastnost 


Popis 


Pamet' 


• Intern f pamet' flash 1 6 MB 

• Slot pro pamet'ovou kartu 

• Fotoapardt podporuje pamet'ove karty SD 
(Secure Digital) a MMC (MultiMediaCard) 

o kapacite 1 6 MB a vyssf. Jsou podporovdny 
pouze karty MMC, u nichz je overend 
kompatibilita se specifikacf MultiMediaCard. 
Kompatibilnf pamet'ove karty MMC jsou 
oznaceny logem IIIIHIM MultiMediaCard. 

• Doporucujf se karty SD, ktere jsou pri zdpisu 
a ctenf dat rychlejsf nez karty MMC. 

• Fotoapardt podporuje pamet'ove karty do 
velikosti 1 GB. Samotnd velkd kapacita karty 
neovlivhuje vykon fotoapardtu. Velky pocet 
souboru (pres 300) vsak ovlivhuje dobu zapnutf 
fotoapardtu. 

• Pocet fotografif, ktere Ize ulozit do pameti zdvisf 
na nastavenf kvality obrazu (viz Kapacita 
pameti na strane 158). 


Zdznam zvuku 


• Fotografie - delka zvukoveho zdznamu zdvisf 
na mnozstvf volne pameti 

• Serie - zvuk nelze zaznamenat. 

• Videoklipy - zvuk se zaznamendvd automaticky. 


Rezimy 
snfmdnf 


Auto (Automaticky, vychozf), Macro (Makro), 
Fast Shot (Rychly snfmek), Action (Akce), Portrait 
(Portret), Landscape (Krajina), Beach & Snow 
(Pldz a snfh) 


EV 

Compensation 
(Kompenzace 
EV), nastavenf 


Lze nastavit rucne od -2,0 do +2,0 EV (hodnota 
expozice) po krocfch 0,5 EV. 



Prfloha C: Technicke udaje 



155 



Vlastnost 


Popis 


Nastaveni 
kvality obrazu 


• 4MP Best (Nejlepsi) 

• 4MP (vychozf) 

• 2MP 

• VGA 


Nastaveni 
vyvazeni bile 


Auto (Automaticky, vychozf), Sun (Slunecno), 
Shade (Zatazeno), Tungsten (Vybojka), 
Fluorescent (Zdrivka) 


Nastaveni 
citlivosti ISO 


Auto (Automaticky, vychozf), 100, 200, 400 


Nastaveni 
barev 


Full Color (Pine barvy, vychozf), Black & White 

(Cernobfly), Sepia (Sepiovy) 


Vytistenf data 
a casu 


Off (Vypnuto, vychozf), Date Only (Pouze 
datum), Date & Time (Datum a cas) 


Format 
komprese 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 

• EXIF 2, 2 pro obrdzky s pridanym zvukem 

• MPEG1 pro videoklipy 


Rozhrani 


• Konektor USB mini A/B pro pripojem k pocftaci 
nebo k tiskdrne kompatibilnf se standardem 
PictBridge 

• DPS (Direct Printing Standard) - standard pro 
prfmy tisk 

• USB pro tiskdrny HP Photosmart 

• Vstup zdroje 3,3 V pri 2500 mA 

• Dokovacf stanice pro HP Photosmart M-series 


Cidlo 


Ne 


orientace 
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Vlastnost 


Popis 


Standardy 


• PfenosPTP (15740) 

• PrenosMSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 urovne 1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 


Napdjenf 


Typickd spotreba: 2,1 W (se zapnutym 
displejem). Maximal nf spotreba 4,5 W. 

Zdroj energie: 

• Dve nedobfjecf lithiove baterie typu AA (jsou 
prilozeny) nebo dve dobfjecf baterie typu AA 
NiMH (Ize dokoupit). Dobfjecf baterie Ize nabfjet 
bud' ve fotoapardtu pomocf napdjecfho 
adapteru HP nebo ve volitelne dokovacf stanici 
pro fotoapardty HP Photosmart M-series nebo 
oddelene pomocf volitelne rychlonabfjecky 

HP Photosmart Quick Recharger. Prumerne easy 
nabfjenf baterif typu NiMH pomocf kazde z 
uvedenych metod jsou uvedeny v cdsti Nabfjenf 
baterif typu NiMH na strane 146. 

• Napdjecf adapter HP (3,3 V, 2500 mA, 8,25 W) 

• Volitelnd dokovacf stanice HP Photosmart M-series 

Dobfjenf ve fotoapardtu pomocf napdjecfho 
adapteru HP nebo volitelne dokovacf stanice pro 
fotoapardty HP Photosmart M-series: 1 00% za 
15 hodin. 
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Vlastnost 


Popis 


Vnejsf 

rozmery 

fotoaparatu 


Rozmery pri vypnutem fotoaparatu a zasunutem 
objektivu: 

n r\—j trW OZ /i |\ CO A l\ 

1 07 mm (D) x 36 mm (H) x 53 mm (V) 


Hmotnost 


146 gramu bez baterif 


Rozsah teploty 


Provoznf: 

0 az 50°C pri relativnf vlhkosti 15 az 85% 
Skladovdnf: 

-30 az 65°C pri relativnf vlhkosti 1 5 az 90% 


Zdruka 


Omezend zdruka na 1 rok poskytovand 
oddelenfm zdkaznicke podpory spolecnosti HP 



Kapacita pameti 

V ndsledujfcf tabulce jsou uvedeny pocty a prumernd velikost 
fotografn, ktere Ize ulozit v internf pameti fotoaparatu pro 
ruznd nastavenf kvality obrazu v nabfdce Capture (Zdznam). 

POZNAMKA Celd pamef (16 MB) nenf urcend pro 

ukldddnf snfmku, cast pameti se pouzfvd na vnitrnf ukony 
fotoaparatu. Skutecnd velikost souboru a pocet fotografif, 
ktere Ize ulozit do internf pameti fotoaparatu nebo na 
volitelnou pametovou kartu, se take menf podle obsahu 
jednotlivych fotografif. 



4MP Best (nejlepsf) 


6 snfmku (2,0 MB kazdy) 


4MP (vychozf) 


10 snfmku (1,25 MB kazdy) 


2MP 


26 snfmku (500 kB kazdy) 


VGA 


162 snfmku (80 kB kazdy) 
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PKIoha D: 
Informace o zdruce 

Prohldseni o omezene zdruce 
spolecnosti Hewlett-Packard 

Digitdlnf fotoapardt HP Photosmart M407 s funkcf HP Instant 
Share je doddvdn s jednorocnf omezenou zdrukou. 

• Spolecnost HP poskytuje na hardware, doplnky, software 
a spotrebnf material HP koncovemu uzivateli zdruku na 
zdvady materidlu a zpracovdnf po vyse uvedenou dobu 
od data jejich zakoupenf. Pokud bude takovd zdvada 
spolecnosti HP ozndmena v prubehu zdrucm doby, provede 
spolecnost HP die vlastnfho uvdzenf opravu nebo vymenu 
vadnych produktu. Vymenene produkty mohou byt nove 
nebo takove, ktere svym vykonem odpovfdajf novym 
produktum. 

• Na software HP vdm poskytuje spolecnost HP po vyse 
uvedenou dobu od data jeho zakoupenf zdruku na poruchu 
provddenf programovych prfkazu v dusledku zdvad 
materidlu a zpracovdnf, pokud byl software rddne 
nainstalovdn a pouzfvdn. Pokud bude takovd zdvada 
spolecnosti HP ozndmena v prubehu zdrucm doby, provede 
spolecnost HP vymenu softwaru, ktery v dusledku techto 
zdvad neprovddf prog ra move prfkazy. 
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• Na neprerusovany nebo bezchybny provoz produktu HP 
spolecnost HP zdruku neposkytuje. Pokud spolecnost HP 
nebude v primerene dobe schopna opravit nebo vymenit 
jakykoli produkt die pod rm nek uvedenych v zdruce, 
zdkaznfk je oprdvnen po bezodkladnem vrdcenf produktu 
zfskat zpet porizovacf cdstku. 

• Produkty HP mohou obsahovat prepracovane dfly, ktere 
svym vykonem odpovfdajf novym dflum, nebo dfly, ktere 
mohly byt predmetem vedlejsfho vyuzitf. 

• Zdruka se nevztahuje na zdvady vznikle (a) nesprdvnou 
nebo nedostatecnou udrzbou nebo kalibracf, (b) softwarem, 
rozhranfm, dfly nebo spotrebnfm materidlem, ktere 
nepochdzejf od spolecnosti HP, (c) neoprdvnenou upravou 
nebo nesprdvnym pouzitfm, (d) provozovdnfm mimo 
uverejnene specif ikace prostredf pro produkt nebo 

(e) nesprdvnou prfpravou mfsta nebo udrzbou. 

• VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM 
MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCNYMI ZARUKAMI, 
ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI 
PISEMNA, JIMI NENI VYJADRENA ANI Z NICH 
NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA 
VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK 
PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPUSOBILOSTI 

K URCITEMU UCELU. V nekterych zemfch, stdtech ci 
provincifch nenf omezenf doby trvdnf implikovane zdruky 
prfpustne, tudfz se na vds vyse uvedene omezenf ci 
vyloucenf nemusf vztahovat. Tato zdruka vdm poskytuje 
konkretnf zdkonne ndroky, pricemz muzete mft jeste dalsf 
ndroky, ktere se v jednotlivych zemfch, stdtech ci 
provincifch lisf. 
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• Omezend zdruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch ci 
oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. 
Uroven zdrucniho servisu se muze lisit podle mistnich 
standards. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, 
zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho 
provoz v zemi, ve ktere nebylo jeho provozovdnf z prdvnfch 
ci regulacnfch duvodu zamysleno. 

• V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JSOU 
N APR AVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENI O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCNYMI 
PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNIKA. S VYJIMKOU 
VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI NEBUDE SPOLECNOST 
HP ANI JEJI DODAVATELE ZODPOVEDNI ZA ZTRATU DAT 
NEBO ZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE 
(VCETNE USLEHO ZISKU CI ZTRATY DAT) ANI JINE 
SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, 
SOUDNIHO SPORU CI JINAK. V nekterych zemfch, stdtech 
ci provinciich nem vyiouceni a omezeni nahodnych ci 
ndslednych skod prfpustne, tudfz se na vds vyse uvedend 
omezeni ci vyiouceni nemusejf vztahovat. 

• PODMINKY ZARUKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, 
KROME ZAKONEM POVOLENYCH, NEVYLUCUJI, 
NEOMEZUJI CI NEUPRAVUJI ZAVAZNA ZAKONNA 
PRAVA KONCOVEHO ZAKAZNIKA A JSOU DODATKEM 
K ZAVAZNYM ZAKONNYM PRAVUM KONCOVEHO 
ZAKAZNIKA TYKAJICIM SE PRODEJE TOHOTO 
VYROBKU. 
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Likvidace materidlu 



Tento produkt HP obsahuje ndsledujfcf materia ly, ktere mohou 
vyzadovat zvldstnf manipulaci po skoncenf zivotnosti. 

• Dobfjecf lithiove baterie 

• Olovo v pdjedle a v nekterych komponentdch 

Likvidace tohoto materidlu je regulovdna s ohledem na zivotnf 
prostredf. Pro informace o likvidaci nebo recyklaci materidlu se 
obrat'te na mfstnf urady nebo na alianci Electronic Industries 
Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

Bezpecnostni opatreni 

• Neotevfrejte kryt fotoapardtu ani se nepokousejte sami 
fotoapardt opravit. Predejdete tak nebezpecf urazu 
elektrickym proudem. S pozadavkem na opravu se obrat'te 
na oprdvnene servisnf stredisko HP. 

• Udrzujte fotoapardt v suchu. Vystavenf fotoapardtu 
nadmerne vlhkosti muze zpusobit jeho selhdnf. 

• Pokud se do fotoapardtu dostane vlhkost, ihned prestante 
fotoapardt pouzfvat. Pred dalsfm provozem ponechte 
fotoapardt na vzduchu zcela vyschnout. 

• Pouzfvdte-li jednordzove baterie, nepokousejte se je dobfjet. 
Rid'te se bezpecnostnfmi pokyny vyrobce baterif. 

• Pri likvidaci baterif se rid'te pokyny vyrobce baterif pro 
likvidaci a recyklaci nebo smernicemi doporucenymi pro 
danou oblast. Baterie nespalujte ani neprordzejte. 
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• Dobfjecf lithiove baterie HP Photosmart R07 Ize nabfjet ve 
fotoapardtu, je-li fotoapardt napdjen napdjecfm adapterem 
HP nebo dokovacf stanicf pro fotoapardty HP Photosmart 
R-series. Pro fotoapardt pouzijte pouze napdjecf adapter 
nebo dokovacf stanici schvdlene spolecnostf HP. Pouzitf 
neschvdleneho napdjecfho adapteru nebo dokovacf stanice 
by mohlo vest k poskozenf fotoapardtu nebo k nebezpecne 
situaci. Dojde take ke zrusenf platnosti zdruky. 
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Pozndmky 



A 

Akce, rezim 42 
audioklipy, nahrdvdnf 30, 68 
automatickd expozice, 
vyrazenf 41 

B 

baterie 

instalace 10 

kontrolky 145 

kryt na fotoapardtu 18 

nabfjenf NiMH 146 

pouzfvane typy 141 

prodlouzenf zivotnosti 142 

sada pro rychle nabfjenf 151 

vykon jednotlivych typu 144 

zdkladnf pokyny pro 
pouzitf 141 
baterie typu AA, pouzfvane 

typy 141 
baterie typu NiMH 

bezpecnostnf opatrenf 143 

nabfjenf 146 
bezpecnostnf opatrenf pro 

baterie typu NiMH 143 

blesk 
dosah 154 
nastavenf 39 
obnovenf nastavenf 41 
popis 21 
pouzitf 39 
blikajfcf kontrolky na 

fotoapardtu 17, 18, 
20, 21 



C 

Capture (Zdznam), nabfdka 

pouzitf 46 
Color (Barva), nastavenf 55 

C 

cas a datum, nastavenf 1 3, 90 
cdsti fotoapardtu 
hornf strana 23 
prednf, dolnf a leva bocnf 

strana 21 
zadnf a pravd bocnf strana 
fotoapardtu 17 
cistenf objektivu 102 

D 

datum a cas, nastavenf 1 3, 90 

digitdlnf zoom 37 

disk drive (diskovd jednotka), 

fotoapardt jako 92 
Display Brightness (Jas displeje), 

nastavenf 88 

Displej 

Live View at Power On (Zive 
zobrazenf pri zapnutf), 
nastavenf 89 

popis 19 

pouzitf 32 

stavovd obrazovka 27 
tlacftko Zive zobrazenf 20 
dokovacf stanice 
konektor na fotoapardtu 22 
ndkup 151 
popis 9 
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dosah 

blesk 154 
dosah blesku 154 

E 

EV Compensation (Kompenzace 
EV), nastavenf 47 

F 

format komprese 1 56 
formdtovdnf 

intern f pa met' 67 

pamet'ovd karta 67 
fotoapardt 

cistenf objektivu 102 

nabfdky 24 

prfslusenstvf, ndkup 151 
resetovdnf 95 
rezimy 23 

technicke udaje 153 

zakoupenf pouzdra pro 152 

zapnutf/vypnutf 12 
fotoapardt, cdsti 

hornf strana 23 

prednf, dolnf a leva bocnf 
strana 21 

zadnf a pravd bocnf strana 
fotoapardtu 17 
fotoapardt, rezimy 23 
fotografovdnf 29 

H 

hleddcek 
kontrolky 20 
popis 19 
pouzitf 34 
rdmecek 34 



HP Instant Share 
popis 9, 71 

pouzfvdnf nabfdky HP Instant 

Share Menu 72 
prizpusobenf nabfdky HP 

Instant Share Menu 74 
tlacftko HP Instant Share/ 

Tisk 19 
tlacftko HP Instant Share/ 

Tisk) 74 
vyber jednotlivych obrdzku 78 
zapnutf/vypnutf 74 

CH 

chybove zprdvy 
fotoapardtu 1 17 
na pocftaci 1 29 

I 

informace o zdruce 159 
instalace 

baterie 10 

pamet'ovd karta 1 1 

remfnek 10 

software 14, 15 
intern f pa met' 

formdtovdnf 67 

kapacita pro snfmky 158 

zbyvajfcf obrdzky 62 

zbyvajfcf snfmky 27, 33 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastavenf 53 

K 

kapacita internf pameti 158 
konektory 

dokovacf stanice 22 

napdjecf adapter 22 
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USB 22 
konfigurace TV (televizor), 

nastavenf 92 
kontrolka AF 20 
kontrolka napdjenf, popis 17 
kontrolka pameti, popis 18 
kontrolka vybite baterie 145 
kontrolky LED na fotoapardtu 
kontrolka AF 20 
Kontrolka Napdjenf 17 
Kontrolka pameti 18 
kontrolka samospouste a 

videa 21 
Video, kontrolka 20 
kontrolky, napdjenf 145 
Krajina, rezim 42 
kvalita obrazu, nastavenf 49 

L 

Language (Jazyk) 
vyber pfi prvnfm spustenf 1 3 
zmena nastavenf 93 
Live View at Power On (Zive 
zobrazenf pri zapnutf), 
nastavenf 89 

M 

Magnify (Zvetsit) 

ovladac Zoom 1 8 

pouzitf 63 
mikrofon, popis 21 
Miniatury 

ovladac Zoom 1 8 

zobrazenf 62 
Move Images to Card (Presunout 
obrdzky na kartu) 94 



N 

nabfdka Capture (Zdznam) 

ndpoveda pro nabfdku 47 

obnovenf nastavenf 47 
nabfdka HP Instant Share 

nastavenf cflu 74 

popis 72 
nabfdka HP Instant Share Menu 

popis 72 

pouzitf 72 

prizpusobenf 74 

vyber jednotlivych obrdzku 78 
nabfdky 

Capture (Zdznam) 46 

Help (Ndpoveda) 26 

HP Instant Share 72 

Playback (Prehrdvdnf) 64 

prehled 24 

Setup (Nastavenf) 87 
nabfjenf baterif typu NiMH 146 
nahrdvdnf 

audioklipy 30, 68 

videoklipy 31 
napdjecf adapter 

konektor na fotoapardtu 22 

ndkup 152 
napdjecf adapter HP 

konektor na fotoapardtu 22 

ndkup 152 
napdjecf adapter, HP 22 

konektor na fotoapardtu 22 

ndkup 152 
napdjenf 

kontrolka 17 

kontrolky 145 

technicke udaje 157 

zapnutf/vypnutf 12 
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nastavem, obnovem 27, 41 , 43, 

44, 45, 47 
ndkup prfslusenstvf 

fotoapardtu 151 
ndpoveda, online 
Help (Ndpoveda), pouzitf 26 
pro moznosti nabfdky Capture 
(Zdznam) 47 

O 

objektiv, cistenf 102 

oblast zaostrenf na obrazovce 

Zive zobrazenf 34 
obnovem nastavem 27, 41 , 43, 

44, 45, 47 
obrazovka celkoveho prehledu 

obrdzku 62 
obrdzky 

zbyvajfcf pocet 62 
odddlenf a priblfzenf, tlacftko 1 8 
odstranenf snfmku v okamzitem 

ndhledu 29 
odstranenf v okamzitem 

ndhledu 32 
odstranenf, pouzitf 67 
online ndpoveda 
Help (Ndpoveda), nabfdka 26 
pro moznosti nabfdky Capture 

(Zdznam) 47 
opticky zoom 37 
otocit obrdzek 69 
otvor stativu, popis 22 
ovladac s tlacftky se sipkami, 

popis 18 



P 

pamet'ovd karta 

formdtovdnf 67 

instalace 1 1 

kryt na fotoapardtu 18 

podporovane typy a 
velikosti 155 

zbyvajfcf obrdzky 62 

zbyvajfcf snfmky 27, 33, 62 
Pldz a snfh, rezim 42 
pocet 

snfmky ulozene ve vnitrnf 

pameti 158 
zbyvajfcf obrdzky 62 
zbyvajfcf snfmky 27, 33 
pocftac Macintosh 
instalace softwaru 15 
nastavenf USB na 

fotoapardtu 92 
pripojenf 81 
pocftac Windows 
instalace softwaru 15 
pripojenf 81 
pocftac, pripojenf 

fotoapardtu 81 
podexponovdnf obrdzku 47 
podpora pro uzivatele 1 33 
podpora vyrobku 1 33 
pomoc zdkaznicke 
podpory 1 33 
Portret, rezim 42 
potfze, resenf potfzf 95 
potlacenf cervenych ocf, 

popis 40 
pouzdro fotoapardtu, 
zakoupenf 152 
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prodlouzenf zivotnosti 

baterif 142 
prohlfzenf obrdzku 59 
prostor zbyvajfcf v pameti 27, 

33, 62 

preexponovdnf obrdzku 47 
prehrdvdnf 
nabfdka, pouzitf 64 
pouzitf 59 
tlacftko, popis 20 
prenos obrdzku do pocftace 81 
pfipojenf 
jako jednotka velkokapacitnf 
pameti (MSDC) pripojend 
pres USB 92 
jako zarfzenf PTP (Picture 
Transfer Protocol - 
protokol pro prenos 
obrdzku) 92 
k pocftaci 81 
k tiskdrne 83 
prfmy tisk 
tisk obrdzku z fotoapardtu do 
tiskdrny nebo pocftace 83 
tlacftko HP Instant Share/ 
Tisk 19 

prfslusenstvf fotoapardtu 151 
R 

rdmecek v hleddcku 34 
resetovdnf fotoapardtu 95 
rezim Fast Shot, nastavenf 42 
rezim Makro, nastavenf 41 
rezim snfmdnf 

nastavenf 41 

obnovenf nastavenf 43 

tlacftko 19 



rozsah 

clonove cfslo 1 53 

kompenzace expozice 1 55 

zaostrenf 153 
rozsah rychlosti zdverky 1 54 

R 

remfnek, upevnenf 10 
resenf potfzf 95 

S 

samospoust' 

kontrolka 21 

nastavenf 43 

obnovenf nastavenf 44 

tlacftko Samospoust'/Serie 19 
sdflenf obrdzku 71 
Setup (Nastavenf), pouzitf 87 
Serie 

tlacftko Samospoust'/Serie 19 
serie 

nastavenf 45 

obnovenf nastavenf 45 
snfmky 

Date & Time Imprint (Vytistenf 

data a casu) 56 
fotografovdnf 29 
fotografovdnf se 

samospoustf 43 
kvalita obrdzku, nastavenf 49 
nahrdvdnf audioklipu 30 
nastavenf barev 55 
nastavenf citlivosti ISO 53 
Otocenf 69 

pocet ulozeny v internf 

pameti 158 
prenos z fotoapardtu do 

pocftace 81 
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pfflis tmave/svetle 47 
rezimy snfmdnf 41 
sdilenf 71 

vyvdzenf bile, nastavenf 52 

zbyvajfcf pocet 27, 33, 62 

zesvetlenf 47 

zobrazenf miniatur 62 

ztmavenf 47 

zvetsenf 63 
software 

instalace 14, 15 

pouzitf fotoapardtu bez 96 
Software HP Image Zone 

instalace 14 

nepouzitf 96 
stavovd obrazovka 27 

s 

setrenf zivotnosti baterif 142 
T 

technickd podpora 1 33 
technicke udaje 153 
tisk obrdzku 
pomocf HP Instant Share 71 
prfmo do tiskdrny 83 
tlacftko HP Instant Share/ 
Tisk 19 
tladtka na fotoapardtu 16 
tlacftka se sipkami na 

ovladaci 18 
tlacftko Blesk, popis 19 
tlacftko HP Instant Share/ 

Tisk) 74 
tlacftko Menu/OK, popis 18 
tlacftko ON/OFF, popis 17 
tlacftko pro vyber rezimu 19 
tlacftko Samospoust'/Serie 19 



tlacftko spouste 

aretace expozice a 
zaostrenf 34 

popis 23 
tlacftko Video, popis 23 

U 

USB 

konektor na fotoapardtu 22 
nastavenf konfigurace 91 

V 

vyber obrdzku pro cfle HP 

Instant Share 78 
vykon jednotlivych typu 

baterif 144 
Video, kontrolka 20 
videoklipy, nahrdvdnf 31 
vyrazenf automaticke 

expozice 41 
vytistenf data a casu, 

nastavenf 56 
vyvdzenf bfle, nastavenf 52 

W 

weby pro spolecnost HP 1 32 
weby spolecnosti HP 1 32 

Z 

zaostrenf 
aretace 36 

chvenf fotoapardtu 37 
oblast zaostrenf, pouzitf 34 
rozsah 153 
zapnutf/vypnutf fotoapardtu 12 
zdkaznickd podpora 133 
zbyvajfcf obrdzky, pocet 62 
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zbyvajici snfmky, pocet 27, 

33, 62 
zesvetlem obrdzku 47 
zoom 

digitdlnf 37 

opticky 37 

technicke udaje 153 

Zoom, popis ovladace 1 8 
zprdvy 

fotoapardtu 1 17 

na poataci 1 29 
ztmavenf obrdzku 47 
zvetsovdnf snfmku 63 
zvuky fotoapardtu 89 
zvuky fotoapardtu, nastavenf 89 

Z 

zive zobrazem 

pouzitf 32 

tlacftko 20 
zivotnost baterif, setrenf 142 
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